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IHRE VORTEILE

  Sofort einsatzbereit

  Besseres Tiefl adungsverhalten

  Längere Lebensdauer

   Kipp- und auslaufsicher, kann 

liegend eingebaut werden 

  Rüttelfest

12V / 28 Ah / 300 A    AGM Technology

Besseres Tiefl adungsverhalten

Kipp- und auslaufsicher, kann 

GARDEN EDITION
für Aufsitzrasenmäher & Rasentraktoren



Art.-Nr. Volt Ah CCA -18 °C 
(A)

Länge
(in mm)

Breite
(in mm)

Höhe
(in mm) Endpol Schaltung / 

Layout

RNU-53030/
U1 12 28 300 195 125 176 U1

RNU-53034/
U1 12 28 300 195 125 176 U1

  Geladen & gefüllt, sofort einbaufertig  

  Erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer 

  Versiegelte AGM-Fließtechnik   

  Absolut wartungsfrei nach EN-Norm (kein Nachfüllen 

von Wasser mehr notwendig) 

  Batteriesäure komplett in Vlies gebunden

  Absolut Auslaufsicher   

  Wesentlich geringere Sulfatierung 

  Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)  

GARDEN EDITION   
für Aufsitzrasenmäher & Rasentraktoren Absorbent Glass Mat: (Blei-Vlies-Akku)

Batteriepol
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