
rundutec® AGM MOTORRADBATTERIEN

G E L  o d e r  A G M ?

• Modernste Technologie, von führenden OEM eingesetzt
• Ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie (VRLA)
• Sealed Lead Acid Battery (SLA)
• Absolut Wartungsfrei nach EN-Norm
• Absolut auslaufsicher
• Optimiertes Tiefl adungsverhalten
• Höhere Lebensdauer, bis zu 3x mehr Ladezyklen
• Überdruckventil
• Niedrigere Selbstentladung
• besonders geeignet für Fahrzeuge mit vielen 

Verbrauchern

Additive machen die Säure in der GEL-
Batterie dickfl üssig. Darunter leidet die 
grundsätzliche Performance:
schnelles Laden, hohe Entladung, Lade-
erhaltung und falsche Ladeströme 
verschleißen die GEL-Batterie deutlich 
schneller.

AGM-Separatoren binden die komplette 
Säure und bilden mit den Bleiplatten einen 
Block der durch modernste Fertigungs-
prozesse  fest im hitzebeständigen 
Gehäuse sitzt. Die Vibrationsresistenz
wird erhöht und gleichzeitig die Lade- und 
Entladecharakteristiken verbessert.

Die eng anliegenden, aber durch den 
Separator getrennten Platten der AGM- 
Batterie ermöglichen höhere Ausgabeleistung 
und macht die AGM Batterien zur idealen 
Starterbatterie für Motorräder und ATVs.

Das Gel sorgt für einen höheren 
Innenwiderstand, wodurch in kurzen 
Abständen keine hohen Kaltstartströme 
produziert werden können.

GEL-Batterien sind Temperaturanfälliger
und müssen mit dafür ausgelegten
Ladekurven betrieben werden.

AGM-Batterien erreichen optimale Kapazität 
in einem breiteren Temperaturumfeld und 
funktionieren bestens mit den normalen Lade-
kurven oder auch erhöhter Ladespannung.

www.rundutec.de

AGM-Batterien führen das Konzept der GEL-Technologie einen Schritt weiter: 
Absolut wartungsfrei und auslaufsicher verschlossen, aber mit mehr

Einsatz-Flexibilität und POWER.

AGM in der Starterbatterie
und deine Maschine startet wie nie!
AGM-Technologie: 
Die Technologie der alle führenden OEM vertrauen

SILVER IST DIE ZUKUNFT
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Unsere rundutec® Batterie-Editionen liefern für jeden Einsatz die passende Leistung.

Warum 130 Typen 
wenn 30 reichen?

IHRE VORTEILE MIT rundutec®:
• Hochwertigste AGM-Technology

• 40% Kosteneinsparung durch optimierte Programmauswahl

Kostenreduzierung durch AGM-Batterien:
• 35% verringerter Lagerbestand
AGM-Batterien benötigen keine Gasableitung. Dadurch 
kann eine AGM-Batterie häufi g mehrere konventionelle 
Typen ersetzen.

wenn 30 reichen?wenn 30 reichen?

kann eine AGM-Batterie häufi g mehrere konventionelle 
Typen ersetzen.

SILVER IST DIE ZUKUNFT

Gefüllt &
Geladen

für Endkunden-Verkauf nach

EU-Verordnung geeignet

Säurepack in BLACK & RED Edition enthalten. SILVER Edition sind geladen & gefüllt (SLA).

• KLEINSTES Programm, GRÖßTE Auswahl
Fast jede SILVER EDITION ersetzt mehrere Typen mit separatem Säurepack, 
welche nicht mehr an Endkunden verkauft werden dürfen.

• PERFEKTE Lagerfähigkeit
Unsere SILVER EDITION AGM-Batterien sind sofort einsatzbereit mit 
unvergleichlich besserer Selbstentladung als GEL.
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EDITION Ersetzbare JIS Nr. Ersetzbare DIN Nr.

SILVER EDITION (AGM-Technologie geladen & gefüllt)
RNU-YTR4A-BS 12 2,3 40 113 48 85 12 YTR4A-BS YTR4A-4 50303

RNU-S-YB3L-BS 12 3 32 98 56 109 C1 YTX3L-BS YB3L-B YB3L-A 50313 50312

RNU-S-YTX5L-BS 12 5 65 113 70 107 C3 YTX5L-BS YTX5L-4 YT5L-BS 50412

RNU-S-YB5L-BS 12 5 65 119 60 129 C1 YT5AL-BS YB5L-B 12N5,5-3B 50512

RNU-YTZ7S 12 6 90 113 70 108 Y5 YTZ7S 50696

RNU-YT7B-BS 12 7 85 150 65 93 Y11 YT7B-BS YT7B-4 50719

RNU-S-YTX7L-BS 12 7 75 113 70 130 C3 YTX7L-BS YTX7L-4 50614

RNU-S-YTX7A-BS 12 7 90 150 87 94 C4 YTX7A-BS YTX7A-4 12N7B-4B 50615

RNU-YTZ10S 12 8 130 150 85,8 93,6 Y11 YTZ10S YT10B-4 50922 50901

RNU-YT9B-BS 12 8 115 150 70 105 Y11 YT9B-BS YT9B-BS YT9B-4 50801

RNU-S-YB7L-BS 12 8 85 137 76 128 C2 YB7L-BS YB7L-B YB7L-B2 12N7-3B 50712

RNU-S-YB7-BS 12 8 85 137 76 128 C2 YTX7E-BS YB7-A/B YB9-A/B 12N7-4A/B 12N7-4A/B 12N9-4A/B-1 50914 50713 50813

RNU-S-YTX9-BS 12 9 120 150 87 107 C4 YTX9-BS YTX9-4 50812

RNU-S-YT12A-BS 12 9,5 120 150 87 107 Z1 YT12A-BS YT12A-4 51013

RNU-YT12B-BS 12 10 125 150,4 70,8 130 Y11 YT12B-BS YT12B-4 51015 51001

RNU-S-YTX12-BS 12 10 100 150 87 130 C4 YTX12-BS YTX12-4 51012 51013

RNU-S-B49-6 6 10 90 91 83 159 C2 B49-6 00811

RNU-YTZ12S 12 11 170 150,4 85,6 112,3 Y11 YTZ12S 50901

RNU-YB10L-BS 12 11 160 132,2 88,6 144,8 Y11 YB10L-B YB10L-B2 YB10L-A2 12N10-3B 51113 51112

RNU-S-6N11A-BS 6 11 - 121 58 130 C1 6N11A-BS 6N11A-3A 6N11A-1B 6N11A-4 01214

RNU-YTZ14S 12 11,2 140 150,4 85,6 112,3 Y11 YTZ14S 51101

RNU-YT14B-BS 12 12 135 150 70 145 Y11 YT14B-BS YT14B-4 51293

RNU-YB12AL-BS 12 12 160 132 78 157 Y11 YB12AL-BS) YB12AL-A YB12AL-A2 12N12A-3A-1 51213

RNU-YB12A-BS 12 12 160 132 78 157 Y11 YB12A-A 12N12A-4A-1 YB12A-B 12N12A-4A-1 51211 51215

RNU-YTX16-BS 12 14 200 150 87 161 Y11 YTX16-BS YTX16-4 81600

RNU-S-YTX14-BS 12 14 200 150,6 87,5 146,4 Z1 YTX14-BS YTX14-4 51214

RNU-S-YB14L-BS 12 14 185 132 88 163 Z1 YTX14AHL-BS YB14L-BS YB14L-A1/2 YB14L-B2 12N14-3A 12N14-3B 51411 51413

RNU-Y50-N18L-BS 12 18 350 204 90 159 Y11 Y50-N18L-A3 YTX18L-BS 12N18-3A 52012 52011

RNU-S-YT20L-BS 12 18 200 177 88 155 Z2 YTX20L-BS YTX20L-4 51891

RNU-YB16-BS 12 19 260 174 100 153 Y11 YB16-BS YB16-B 51912

RNU-51913AGM 12 19 150 181 76 167 NB YB18L-A YB19L-BS 12Y16A-3A/B 51913 51914 52015

RED EDITION (AGM-Technologie mit Säurepack)
RNU-YTX4L-BS 12 3 50 113 70 85 Y5 YTX4L-BS YT4L-BS YB4L-B 12N4-3B 12N4-3A 50314 50411

RNU-YTX3L-BS 12 3 30 97 56 109 Y6 RNU-S-YB3L-BS YTX3L-BS YB3L-B YB3L-A 50313

RNU-YTX5L-BS 12 4 70 113 70 105 Y5 RNU-S-YTX5L-BS YTX5L-BS YTX5L-4 YT5L-BS 50412

RNU-6N4-BS 6 4 40 70 70 96 ohne 6N4-BS 6N4-2A-7 6N4-2A-4 00414

RNU-YT5AL-BS 12 5 70 119 60 128 Y6 RNU-S-YB5L-BS YT5AL-BS YB5L-B 50512

RNU-YTX7L-BS 12 6 85 113 70 130 Y5 RNU-S-YTX7L-BS YTX7L-BS YTX7L-4 50614

RNU-YTX7A-BS 12 6 90 150 87 93 Y5 RNU-S-YTX7A-BS YTX7A-BS YTX7A-4 12N7B-4B 50615

RNU-YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 Y5 RNU-S-YTX9-BS YTX9-BS YTX9-4 50812

RNU-YTX7E-BS 12 8 100 135 75 132 Y6 RNU-S-YB7-BS YTX7E-BS YB9-B 12N9-4B-1 50914 50713 50813

RNU-YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 Y5 RNU-S-YTX12-BS YTX12-BS YTX12-4 51012 51013

RNU-YT12A-BS 12 10 140 150 85,8 107,5 Y5 RNU-S-YT12A-BS YT12A-BS YT12A-4 51013

RNU-YTX14-BS 12 12 200 150 87 145 Y5 RNU-S-YTX14-BS YTX14-BS YTX14-4 51214

RNU-YTX14AHL-BS 12 12 160 135 87 165 11 RNU-S-YB14L-BS YTX14AHL-BS YB14L-A1/2 YB14L-B2 12N14-3A 12N14-3B 51411 51413

RNU-YTX14AH-BS 12 12 160 135 87 165 11 YTX14AH-BS YB14-A1/2 YB14-B2 12N14-4A 12N14-4B 81401 51412 51414

RNU-YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161 Y1 YTX16-BS-1 YTX16-4-1 81601

RNU-YTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 Y4 YTX20CH-BS 82002

RNU-YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 Y4 RNU-S-YT20L-BS YTX20L-BS YTX20L-4 51891

RNU-YTX18L-BS 12 20 240 205 87 162 Y6 YTX18L-BS 12N18-3/3A 12N18-3-1 Y50-N18L-A 51817 52012

RNU-YTX24HL-BS 12 21 350 205 87 162 Y4 YTX24HL-BS 82400

BLACK EDITION (mit Säurepack)
RNU-YB3L-B 12 3 35 98 56 110 Y6 YB3L-B 50313

RNU-YB3L-A 12 3 35 98 56 110 Y6 YB3L-A 50312

RNU-YB4L-B 12 4 45 120 70 92 Y5 YB4L-B 12N4-3B 12N4-3A 50411

RNU-6N4B-2A 6 4 30 101 47 95 ohne 6N4B-2A 00495

RNU-YB5L-B 12 5 60 120 60 130 Y6 YB5L-B 50512

RNU-12N5,5-3B 12 5,5 50 135 60 130 Y6 RNU-S-YB5L-BS 12N5,5-3B 50611 50613

RNU-6N6-3B-1 6 6 55 98 56 110 Y6 6N6-3B-1 00612

RNU-YB7L-B 12 8 100 135 75 133 Y3 YB7L-B 12N7-3B 50712

RNU-YB7L-B2 12 8 100 135 75 133 Y8 YB7L-B2 12N7-3B 50712

RNU-YB9L-A2 12 9 100 135 75 139 Y2 YB9L-A2 50916

RNU-12N9-3B 12 9 100 135 75 139 Y6 12N9-3B YB9L-B 50915

RNU-YB9L-B 12 9 100 135 75 139 Y6 YB9L-B 12N9-3B 50915

RNU-B49-6 6 10 90 91 83 161 Y6 RNU-S-B49-6 B49-6 00811

RNU-YB12AL-A2 12 12 155 134 80 160 Y6 YB12AL-A2 51213

RNU-YB12A-A 12 12 155 134 80 160 Y6 YB12A-A 12N12A-4A-1 51211

RNU-YB12A-B 12 12 155 134 80 160 Y6 YB12A-B 51215

RNU-YB12AL-A 12 12 155 134 80 160 Y6 YB12AL-A 12N12A-3A-1 51213

RNU-YB16AL-A2 12 16 220 205 70 162 Y2 YB16AL-A2 51616

RNU-YB16B-A1 12 16 210 160 90 161 Y4 YB16B-A1 51617

RNU-51814 12 18 170 186 81 170 Y10 51814 12C16A-3B 51814

RNU-YB16-B-USA 12 19 230 175 100 155 Y6 YB16-B 51912

RNU-Y50-N18L-A3-USA 12 20 250 205 90 162 Y7 Y50-N18L-A3 51817 52012

RNU-12N24-4 12 24 250 184 124 174 Y3 12N24-4 52420

RNU-YHD-12 12 24 320 186 130 170 Y9 YHD-12 53236

RNU-52515 12 25 320 187 130 170 Y10 Y60-N24AL-B Y60-N24L-A 52515

RNU-53030 12 30 320 187 130 170 Y10 Y60-N30L-A 53030

RNU-53034 12 30 320 187 130 170 Y10 Y60-N30-A 53034

GARDEN EDITION (AGM-Technologie geladen & gefüllt)
RNU-12-18AGM 12 18 200 181 76 167 NB SLA12-18/F

RNU-53030/U1 12 28 300 195 125 176 NB U1R-9 12N24 53030
RNU-53034/U1 12 28 300 195 125 176 NB U1-9 12N24 52430 53034

Datenstand: 02/2021


