Silver Edition

High Performance

Absolut Wartungsfreie AGM
Starterbatterie

Sealed Maintenance Free Battery

Bedienungsanleitung/Manual
Deutsch/English



WARNHINWEISE - ACHTUNG!

Saure ist atzend!
Vor Gebrauch der Batterie die Bedienungsanleitung sorgfaltig
lesen.

Wichtige Sicherheitshinweise: Achtung — Explosive Gase! Ziga-
retten oder offenes Feuer kbnnen eine Explosion der Batterie
auslosen. Giftaustritt bei entzindung. Entflammbar. Atzende
Flussigkeit! Batterie enthalt Schwefelsaure. Augen und Ge-
sicht immer schutzen. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidern
vermeiden. Bedienungsanleitung aufmerksam lesen! Ohne
technische Einweisung oder Schulung kein Ladegerat oder
Uberbriickungskabel benutzen und keine Anderungen an den
Anschlussen vornehmen. AuRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren! Bei einem Unfall: Sofort mit reichlich
Wasser spulen und einen Arzt aufsuchen.
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Batterie nicht ungeschutzt dem direkten Tageslicht aussetzen,
sonst konnen Schaden am Batteriegehduse entstehen.
Entladene Batterien kénnen einfrieren, deshalb frostfrei lagern.

Nicht uber den Hausmiill entsorgen!

Altbatterien bei einer Sammelstelle abgeben.

Fur die Folge einer unsachgemafRen Installation und/oder eines
unzweckmaligen Gebrauchs wird keine Haftung ubernom-
men. Bei Problemen oder Zweifeln sollte ein Spezialist
kontaktiert werden.

9 B
sf@eg
&

RECYCLE Pb




3

INFORMATIONEN

Diese Batterie ist gefullt und geladen und besitzt ein
Uberdruckventil. Die Batterie enthalt ein Elektrolyt, welches
im Vlies gebunden und damit nicht beweglich ist. Jegliche
Gas- oder Kondenswasserentstehung wahrend der
Benutzung wird komplett absorbiert und in die Batterie
zuruckgefuhrt. Sie ist daher absolut Wartungsfrei.

Da diese Batterie komplett ab Werk aktiviert wurde ist

es essentiell, dass die Spannung der Batterie regelmalfiig
Uberpruft wird und ca. alle 12 Wochen oder wenn die
Spannung geringer als 12,4V ist, nachgeladen wird.
Anderenfalls kann es zu Beschadigung kommen und die
Lebenszeit der Batterie wird beeintrachtigt.

Da diese Batterie einsatzbereit ist muss besonders darauf
geachtet werden, dass es zu keinem Kurzschluss zwischen
dem positiven und negativen Terminal kommt.

Unter keinen Umstanden sollten die vom Werk angebrachten
Verschlusse der Batterie ge6ffnet werden.

Das Uberdruckventil darf nicht blockiert werden.

BATTERIE EINBAUEN

Vor dem Einbau sollte die Spannung der Batterie mit einem
Voltmeter Uberpruft werden. Ist die Spannung unter 12,4V
sollte die Batterie vor Benutzung aufgeladen werden.
Entsprechend der Vorgaben des Fahrzeugherstellers ein-
bauen.

Plus/Minus Klemmen korrekt anschlieRen.

BATTERIE LADEN

Niemals einen Ladestrom grdRer als 50% der
Batteriekapazitat verwenden. Zu schnelles Laden oder
Uberladen kann Schaden verursachen.

Mit speziellem Ladegerat fur Motorrader laden. Es wird
empfohlen mit einem Strom der 1/10 der Batteriekapazitat
entspricht zu laden.

Im ausgebauten Zustand laden.

Wenn die Batterie zu heily wird Ladevorgang stoppen und
abkuhlen lassen.

Nach dem Laden die Batterie 1 bis 2 Stunden ruhen lassen
und dann die Spannung messen. Betragt die Spannung bei
erster Benutzung weniger als 12,8V ist eine weitere Ladung
naétig.
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BATTERIE LADEN

Da die Batterie komplett verschlossen und aktiviert ist, ist es
nicht notwenig destiliertes Wasser oder Saure nachzufullen.
Niemals die Batterie 6ffnen.

Wurde die Batterie Uber einen langen Zeitraum nicht benutzt,
muss die Spannung uberpruft und eventuell nachgeladen
werden.

Auch ohne Betrieb verbrauchen einige Fahrzeugkomponenten
Strom. Daher bei langeren Stillstandzeiten Batteriespannung
regelmalfiig prufen und gegebenenfalls zwischenzeitlich
nachladen.

Uberwinterung: Batterie abklemmen und regelmaRig laden.
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ALTBATTERIE RUCKNAHME / UMWELT

Das Batteriegesetz (BattG2) regelt das Inverkehrbringen, die
Rucknahme und die umweltvertragliche Entsorgung von Bat-
terien und Akkumulatoren.

Die Entsorgung von Batterien und Akkus darf nicht tber den
Restmull erfolgen. Daher sind Verbraucher gesetzlich zur Ruck-
gabe gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet. Altbatterien
kénnen Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemaler Ent-
sorgung die Umwelt oder die Gesundheit schadigen konnen.
Batterien und Akkus enthalten aber auch wichtige Rohstoffe
(z.B. Blei, Eisen, Zink, Mangan, Kobalt, Nickel, Graphit, Kupfer,
Aluminium, Lithium) und werden wieder verwendet.

Verbrauchte Batterien und Akkus kénnen Sie bei kommunalen
Sammelstellen bzw. Recyclinghdfen oder tberall im Handel wo
Batterien/Akkus verkauft werden auch zurtickgeben.

Das Symbol der durchgekreuzten Mulltonne weist darauf hin,
dass eine Entsorgung uber den Hausmull untersagt ist! Enthal-
ten Batterien oder Akkus relevante Schwermetallanteile, sind
diese zusatzlich mit dem entsprechenden chemischen Symbol
gekennzeichnet.



ey
Pb = Blel

Blei ist ein giftiges Metall. Blei schadigt das zentrale und das peri-
phere Nervensystem, beeintrachtigt die Blutbildung und fuhrt zu
Magen-Darm-Beschwerden und Nierenschaden. Bleiverbindungen
sind bis auf Ausnahmen als fortpflanzungsgefahrdend (fruchtscha-
digend und Beeintrachtigung der Fruchtbarkeit) eingestuft. Bereits
in kleinen Dosen ubt Blei bei chronischer Einwirkung eine schadi-
gende Wirkung auf das Nerven- und Blutbildungssystem sowie auf
die Nieren aus.

Sichtbare offene Anschlusspole von Batterien sollten vor der Ruck-
gabe abgeklebt werden, um Kurzschlusse zu vermeiden.

Sie erfulllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten
Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.rebat.de

WARNING - ATTENTION!

Battery acid is highly corrosive!
Read the instructions carefully before installing and using the
battery.

Protect eyes. Keep children away from acid and batteries.
Explosion hazard: A highly-explosive oxyhydrogen gas mixture
occurs when charging batteries. Keep away fire, sparks, naked
lights and cigarettes. Avoid causing sparks when dealing with
cables and electrical equipment and beware of electrostatic
discharges. Avoid short-circuits.

Corrosive hazard: Protect eyes and face. Avoid contact with
eyes, skin and clothes. Wear gloves and eye protection.




Do not expose batteries in direct daylight without protection.
Discharged batteries can freeze, therefore it must be stored in
an area free from frost.

Never dispose old batteries in a domestic waste bin!

Take old batteries to a proper collection point.

The manufacturer can not be held responsible for the
consequences of improper installation and/or misuse of the
battery inside your vehicle. If you have any problem or doubt,

for your security we recommend you to contact a professional.
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INFORMATION

This battery is fully charged and sealed, incorporating a
venting valve. It contains non-floating electrolyte and any gas
produced during use is fully absorbed within the battery, thu
making it totally Maintenance Free.

As this battery was fully activated at the factory, it is essential
that the voltage is maintained at all times. which requires a
refresh charging to be performed every 12 weeks (or if the
voltage is less than 12.4 volts) until the battery is put into
service. Failure to do so will reduce the life of this battery, and
may render it unserviceable.

As this battery is ready to use, care must be taken to not
cause a short-circuit between the positive and negative
terminals.

Under no circumstances should the Factory Fitted Sealing
Plug be removed.

The Venting Valve Opening must not be blocked.



FITTING

e Prior to fitting this battery, the voltage should be checked
with a voltmeter. If the voltage is less than 12.4 volts a
refresh charge is necessary (refer to Charging section).

e Always fit in accordance with vehicle manufacturer's
direction.

e Positive and Negative clamps must be connected to their
correct terminals.

CHARGING

* Never exceed a charging current greater than 50% of the
battery capacity. Charging too quickly or overcharging can
cause damage.

e Charge the battery with a Motorcycle battery charger
that is suited for this size/type of battery with an output
current of 1/10th of the battery’s rated capacity.

e Always remove the battery from the vehicle prior to
charging.

e If the battery heats up during charging stop charging and
allow it to cool down before continue charging.

= B 12

Let the battery settle for 1 or 2 hours after charging and then
check the voltage. For the first use if the voltage is less than
12,8V an additional charge is necessary.

MAINTENANCE

As this battery is fully sealed and activated at the factory, there
is no maintenance by way of topping up fluid levels. For this
reason, never attempt to open this battery.

If this battery has not been used for a long time, check the
voltage and recharge if necessary.

As some fitted equipment draws current even when the
vehicle is not used, the battery has to be checked regularly and
recharged if necessary.

Winter: disconnect battery to avoid creeping current and
recharge regularly.
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RECYCLING / USED BATTERY

By european and german law used batteries have to be ta-

ken back and recycled. it is forbiden to dispose of batteries in
normal houshold waste. Consumers are obligated to hand over
used batteries to municipal waste collection centers or whole-
salers.

Used batteries can contain pollutants that can harm the en-
vironment or human health. Also batteries contain valuable
reccources that can be reused when recycled.

Pb = Lead

Lead is a toxic metal that can harm the central and peripheral
nervous system, affects blood formation, toxic for reproduction
and causes gastrointestinal problems and kidney damage.

Battery terminals should be covered to avoid short circuits.

More information: https://www.rebat.de/en
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Modell

Baujahr | Spannung Kapazitat
[Ah]

(V]

Pol-

anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

AD

ADLY
AIR TEC

CAT

07 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
07 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

AMICO

88 -92 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Futura 88 -92 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Replica 87-90 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 88 -92 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 88 -92 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 88 -92 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Sinesi Replica 88 - 89 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Sinesi Replica 88 - 89 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Sinesi Replica 88 - 89 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Futura 89 -92 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Futura 89 -92 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Futura 89 -92 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Replica 90 - 92 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Replica 90 - 92 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Replica 90 - 92 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Sport Pro 92 -93 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Sport Pro 92 -93 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Sport Pro 92 -93 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

AREA

25 CatCon. (MK) 94 - 01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 CatCon. (GC) 90 - 94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LX CatCon. 95 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Sport CatCon. 92 -93 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 GL CatCon. (HV) 93-99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

ATLANTIC

51 CatCon. (MY) 98 - 03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
51 Replica (MY) 00-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
51 SBK CatCon. (MY) 00-02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

CAPONORD
1200 (VK)

13 -

12

14

1 [+-]

125 (SP) 03-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (SP) 03-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
200 (SP) 02-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
200 (SP) 02-05 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 (SP) 04 -09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
250 (SP) 04 -09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 ie. 06 -09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
300 ie. (SPG) 10 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
300 ie. (SPG) 10 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 ie. (SPG) 10 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

400 Sprint 06 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (PT) 02 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 Sprint (VL) 05-10 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 Sprint (VL) 05-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

1200 Rally (VK)

13 -

12

14

1 [+-]

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021

Seite:
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Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr

Spannung Kapazitat

(V]

[Ah]

Pol-
anordnung
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rundutec

T

50 (GI) 93 -98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 97-01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CUBE

300 ie. 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 ie. 08-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
300 i.e. Black Line 10-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 i.e. Black Line 10-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
DORSODURO

750 (M551M) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 (M551M) 08-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Factory (M551M) 10-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 Factory (M551M) 10-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 ABS 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 ABS 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
900 (KB1) 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 10-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 ABS/ATC 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

‘

50 87 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Tuareg 87 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Fire 89 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ETV

1000 Caponord ABS (PS) 04 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 Caponord (PS) 98 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 Caponord Rally (PS) 04 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 Raid ABS 06 - 06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ETX

125 (PH) 98 - 03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
6.35 88 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
350 85-88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

GULLIVER

LC CatCon. (LH) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC CatCon. (LH) 95-98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 CatCon. (PK) 99-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Custom CatCon. (PK) 99-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (PM) 00-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Custom (PM) 00-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 (MB) 96 - 01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 (MB) 96 - 01 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 ST (TB) 02 -04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 ST (TB) 02 -04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
150 (MB) 97 - 00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 (MB) 97 - 00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
150 (MB) 97 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
150 (TB) 02 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
150 (TB) 02 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 (PD) 99-01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
250 (PD) 99-01 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 02 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
250 02 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 05 - 06 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
300 05 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

Stand: 11.2021
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Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr

Spannung Kapazitat

(V]

[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

APRILIA
MANA

rundutec

850 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
850 GT 09-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
850 GT ABS 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

MC
Gulliver CatCon. (LH) 96 - 99 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

MOTO

6.5 (MH) 95 - 00 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
MX

MOJITO

50 CatCon. (TF) 99 - 03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Custom CatCon. (TF) 05-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 00 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 00 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Custom (RY) 07-13 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 (RY) 04 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

50 (ST) 03-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (T2) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 92 -95 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

600 (FP) 88 -91 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 (GA) 92 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 (GA) 92 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 92 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 92 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 CatCon. (ML) 97 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 CatCon. (ML) 97 - 00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 Garda (ML) 97 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 Garda (ML) 97 - 00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 CatCon. (RW) 01-04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 CatCon. (RW) 01-04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 LE. (RW) 01-04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 LE. (RW) 01-04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 LE. Garda (RW) 01-04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 LE. Garda (RW) 01-04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 (VD) 05-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 Factory (VD) 05-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 Trail (VD) 05-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 Strada (VD) 05-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

RALLY

50 (GI)

88 -94

12

4

0 [-+]

50 (MD) 90 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 AC CatCon. (MD) 95 -03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC CatCon. (MD) 97 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

RED ROSE

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

125 (BC)

89 -92

12

8

1 [+-]

137 x76 x 128

‘
(%2]

RNU-S-YB7-BS

50 (HP) 94 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Extrema (HP) 93-97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Replica (PG) 99-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Replica (SE) 02-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Replica (PL) 06 -10 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (MP) 95-01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (RD) 07 -07 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (PY) 06 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (KC, KC1) 17 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Replica (GS) 92 -94 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Replica (MP) 95-01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

Stand: 11.2021

Seite: 3

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]
RS
125 Replica (SF) 02 - 06 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Replica (RD) 07 -09 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Replica (PY) 10-12 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Extrema (GS) 92 - 94 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Extrema (MP) 95-01 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Extrema (SF) 02 - 06 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Extrema (RD) 07 -09 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Extrema (PY) 10-12 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Tuono (SF) 03-04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Talmasci-Replica (RD) 08 - 09 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Spain's No. 1-Replica (SF) 07 -07 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 (LD) 95 - 96 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 (LD) 95 - 96 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 Replica (LD) 00 -02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RS4
50 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
125 11 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 11 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 SBK Replica 2012 12 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 SBK Replica 2012 12 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

RST
1000 Futura 01- 03 150x 87 x130 | RNU-S-YTX12-BS
RSV

Mille (ME) 98 - 00 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Mille (ME) 98 - 00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Mille R (ME) 00-00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Mille R (RP) 01-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Mille R (RR) 04-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Mille SP 00-00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 R (RR) 04-10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 R (RR) 04-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 R Factory (RR) 04-05 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

1000 R Factory (RR) 04-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

RSV4

Factory 09-11 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
Factory 09-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Factory (RK) 09-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Factory APRC 11-13 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
Factory APRC 11-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

R 09-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

R 09-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R 09-11 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
ABS 14 - 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
ABS 14 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Factory ABS 14 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Factory ABS 14 - 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
RR 1000 (RK) 15 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
RR 1000 (KE, KE1) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
RF 1000 (RK) 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

(
RF 1000 (KE, KE1)

17 -

12

1 [+-]

150 x 85,8 x 93,6

RNU-YTZ10S

8

50 (ST) 90 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 85 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 08 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 85 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 Tuareg Ralley 85 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

Stand: 11.2021
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

RXV

450 (VPT) 08 - 10 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
450 (VP) 06 - 06 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
550 (VPX) 09 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
550 07 - 07 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
550 (VP) 06 - 06 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
AC 50 CatCon. (MS) 94 - 01 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
AC Ditech 03-04 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
AC Ditech 03-04 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
AC Ditech (SC) 03 - 04 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
AC Ditech (SC) 03 - 04 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Ditech 00 - 07 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 Street 05-10 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 4T 03-06 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
100 RE 4T 01-04 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
100 4T 06 - 10 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (PC) 99 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
125 (PC) 99 - 03 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
125 (SD) 02-02 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
125 (SD) 02-02 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
125 Touring (PC) 00 - 03 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
125 Touring (PC) 00 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
125 (TD) 03 - 07 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
125 (TD) 03 - 07 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
125 (RB) 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 (PC) 99 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
150 (PC) 99 - 04 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
200 (SD) 01 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
200 (SD) 01 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
200 (TD) 03 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
200 (TD) 03 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
200 (RB) 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
200 (RB) 08 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
250 (TD) 04 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
250 (TD) 04 - 06 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
250 (VR) 07 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
250 (VR) 07 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
250 (VR) 07 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300 (VR) 09-12 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
300 (VR) 09-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
400 ie. (VR) 06 - 11 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
500 (RT) 03 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
500 06-12 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
500 06-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
500 ie. (VR) 08-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
500 ie. (VR) 08-12 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
500 GT ABS 02 - 07 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 (RA) 07 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
900 (KH1) 17 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
900 (YB1) 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shiver 07 -13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shiver ABS 07 -13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shiver GT 09-13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Falco (PA) 00 - 03 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Falco Edition (PA) 01-02 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021
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SONIC
AC CatCon. (PB) 98 - 01 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC CatCon. (PB) 98 - 99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
One 2T 08 -13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 One 05-13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 04 - 12 9.5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
One 4T 08 -10 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CUBE 125 08 -13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CUBE 125 08 -13 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
CUBE 125 Black Line 10-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CUBE 125 Black Line 10-13 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
125 (VB) 05 -08 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
125 (VB) 05 -08 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 06 - 07 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
CUBE 200 06 - 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
CUBE 200 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
200 04 - 08 12 9.5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
250 ie. 05-09 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
250 ie. 05-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CUBE 250 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Street 300 08 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
50 CatCon. (LB) 93-97 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 CatCon. (LB) 93-97 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC CatCon. (LB) 96 - 97 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC CatCon. (LB) 96 - 97 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC CatCon. (LB) 96 - 97 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Motard (C50) 10 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 Motard (C50) 10 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Netscaper CatCon. (MZ) 97 - 98 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Netscaper CatCon. (MZ) 97 - 98 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 Stelth CatCon. (MZ) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Stelth CatCon. (MZ) 97 - 99 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Racing CatCon. 99 -01 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Racing CatCon. 99 -01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Racing CatCon. 99 -01 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 WWW CatCon. (LY) 97 -02 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 WWW CatCon. (LY) 97 -02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 WWW CatCon. (LY) 97 -02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Sport CatCon. (RL) 00 -02 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Sport CatCon. (RL) 00 -02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Sport CatCon. (RL) 00 -02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Sport CatCon. 00 -02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Sport CatCon. 00 -02 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Sport CatCon. 00 -02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Ditech Racing (RL) 01-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Ditech Racing (RL) 01-03 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Ditech Racing (RL) 01-03 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Sport Ditech (RL) 01-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Sport Ditech (RL) 01-03 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Sport Ditech (RL) 01-03 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Ditech (RL) 01-04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Ditech (RL) 01-04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Ditech (RL) 01-04 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Funmaster (RL) 03-04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Funmaster (RL) 03-04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 LC Funmaster (RL) 03-04 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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SR
50 LC Funmaster Racing (RL) 04 - 04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Funmaster Racing (RL) 04 - 04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
50 LC Funmaster Racing (RL) 04 - 04 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R (VF) 05 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R (VF) 05 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 R Alitalia Replica (VF) 10 - 13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R Alitalia Replica (VF) 10 - 13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 Street (VF) 05 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Street (VF) 05 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 R Factory (VF) 05-13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 R Factory (VF) 05-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R Factory Alitalia Replica (VF) 10 - 13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 R Factory Alitalia Replica (VF) 10 - 13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Ditech Sport Pro (LC) 03-03 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
50 LC Ditech Sport Pro (LC) 03-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Ditech Sport Pro (LC) 03-03 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Ditech Replica 03-04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 LC Ditech Replica 03-04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
50 LC Ditech Replica 03-04 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (PX) 99 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Motard (M70) 10 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Racing (PX) 00 -02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 (PX) 99 - 00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

SR MAX

X

125ie 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125ie 12 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
300 ie. 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SRV

850 ie. 12-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
850 i.e. ABS 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

‘

125 (SX125MY) 08-10 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (SX125MY) 08-10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SXV

450 07 -07 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
450 07 -07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
450 (VS) 06 - 06 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
450 Replica 06-11 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
550 07 -07 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
550 07 -07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

TUONO

50 88 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 85-92 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 85-92 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

R (RP) 04-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
R Factory (RP) 04-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(RP) 03-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
R (RR) 06 - 06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
R Dayona Replica 07 -07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
R Factory (RR) 06-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
V4 R APRC 11-13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
V4 R APRC 11-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
V4 R 11-13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
V4 R 11-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
V4 (TY) 11-13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
V4 Factory (TY) 11-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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TUONO
V4 Factory (TY) 11-13 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
V4 13 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
V4 Factory 13 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
V4 Factory 13 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
V4 RR (KG1) 14 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
V4 Factory (KG1) 14 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
WIND
6.35 Tuareg Wind 86 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
6.35 Tuareg Wind 86 - 88 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Tuareg 600 88 - 91 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS

CAROSELLO

HACKER

SKEGGIA

BAOTIAN

10
11
12A

BT49QT-12A 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT125T-12A 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
12C

BT49QT-12C 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT125T-12C 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
12D

BT49QT-12D 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT125T-12D 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
12E

BT49QT-12E 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT125T-12E 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT150T-12E 10 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
12F

BT49QT-12F 07 - 12 5 0 [-+] 113 x70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
BT125T-12F1 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
BT125T-12F3 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

12G
12P
18C

22C

BT49QT-22C

10 -

12

0 [-+]

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.

Seite: 8



rundutec GmbH www.rundutec.de
Alt-Blankenburg 66 kundenservice@rundutec.de
D-13129 Berlin

Baujahr Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

Modell auja P g Rapaziia °© DTSRG rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

22D

22E

22F

22P

28A

2A

2C

BT49QT-2C 10 - 12 5 0 [-+] 113x70x107 | RNU-S-YTX5L-BS

BT49QT-2C2 10 - 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS

6A

6B

7A

7B

7C

8A

8B

9D

OF

9N

90

9P

9R

9S

BT49QT-9S 113x70x107 | RNU-S-YTX5L-BS

BT49QT-9bS3 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS

oT

QT11

BT 50 QT-11 05 - 07 150 x 87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

QT9

BT 49 QT-9 05-08 12 7 1 [+-] 150x87x94 | RNU-S-YTX7A-BS

BT 50 QT-9 05 - 12 7 1 [+-] 150x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

BT 125 T-2 03- 06 12 7 1 [+-] 150x87x94 | RNU-S-YTX7A-BS

BT 125 T-2 Glow 06 - 09 12 7 1 [+-] 150x87x94 | RNU-S-YTX7A-BS

Sport 81 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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rundutec GmbH
Alt-Blankenburg 66
D-13129 Berlin

www.rundutec.de
kundenservice@rundutec.de

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

132 x 78 x 157

RNU-YB12A-BS

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

Sport 81 - 12 12 1 [+ -] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Sport 81 - 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Touring 81 - 12 12 1 [+ -] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Touring 81 - 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
491

Replica 01- 06 12 4 0 [-+4] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RR 01- 06 12 4 0 [-+4] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ST 01- 06 12 4 0 [-+4] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

500

654
Touring

81 -

12

14

0 [-+]

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

Sport

81 -

12

14

0 [-+]

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

750

ADIVA

150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

LEONCINO

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

NAKED

PEPE

LX 50 01 - 06 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
S
TNT

135 15 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
899 T (TN0200) 08 -10 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
899 T (TN0200) 08 -10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
899 S (TN0200) 08 -10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
899 S (TN0200) 08 -10 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 05-07 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Sport Evo 07 -08 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 Café Racer 06-13 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 R 13 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

TORNADO

900 Tre (TB) 02 -07 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
900 Tre (TB) 02 -07 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
900 Nera 05 - 06 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
900 Nera 05 - 06 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
900 RS 04 - 07 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
900 RS 04 - 07 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
1130 06 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 06 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS

TREK

899 (TKO) 10 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
899 (TKO) 10 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
899 (TKO) 10 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.

Seite:
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

TREK
899 Amazonas (TKO) 10 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 07 - 08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 07 - 08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
1130 07 - 08 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 Amazonas 07 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1130 Amazonas 07 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Amazonas 07 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
1130 X 09 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
VELVET
125 99 -01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 99 -01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Touring 01-06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Touring 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
150 01-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 Touring 01-02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 Touring 01-02 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
250 99 -01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 99 -01 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
400 03-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 03-06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 Dusk 03 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

BETA
ALP

EIKON

125 99 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 99 - 06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
RR
50 Motard 16 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 4T 06-15 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 4T LC 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 4T LC Motard 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 4T Motard 06 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
300 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
300 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
350 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
350 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
430 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
430 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
480 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
480 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Enduro 4T 125 LC 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Enduro 4T 125 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Enduro 50 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Enduro 50 Sport 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Enduro 50 Racing 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Special 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
200 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
200 Special 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Xtrainer 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.

Seite:
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Modell

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

DB6

TESI
BMW
C

evolution 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 X 18 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 GT (3C41) 18 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 GT (C65) 11-15 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GT (3C65) 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
600 Sport (C65) 11-15 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 Sport (3C65) 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
C 1 Basis (C1) 99 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
C 1 Executive (C1) 99 - 03 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

C 1 Executive (C1) 99 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
C 1 Familys Friend (C1) 99 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
C 1200 Basis (C1) 00-03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
C 1200 Familys Friend (C1) 00-03 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

C 1200 Familys Friend (C1) 00-03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
F

650 (169) 93-00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 (169) 93-00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 CS (K14) 00-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 CS (K14) 00-05 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 CS (E650) 01-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS (R13) 99 - 07 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS (R13) 99 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS (K72) 06 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS (K72) 06 -12 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS (E650G) 03-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS (E650G) 03-07 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS Dakar (R13) 99 - 07 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS Dakar (R13) 99 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS Special Editon Yellow (K72) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS Special Editon Yellow (K72) 11-12 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 ST (169) 96 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 ST (169) 96 - 00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 ST Special Editon 99 -00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 ST Special Editon 99 -00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
700 GS (K70) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 GS (4G85) 18 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
800 GS (K72) 06 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 GS Trophy (K72) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 GS Triple Black (K72) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 GS Adventure (K75) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 GT (K71) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 GT (K73) 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 R (K73) 05 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 S (K71) 04-10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 S (E8ST) 04-10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 ST (E8ST) 04-10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 ST (K71) 04-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
850 GS 18 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021

Seite:
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Baujahr

Spannung Kapazitat

(V] [Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

Y]
E<
‘

310 GS (5G31) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
310 R (5R31) 16 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
450 X (K16) 07 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
650 GS (R13) 08 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 GS (R13) 08 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS Sertao (R13) 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 GS Sertao (R13) 10 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 Xchallenge (K15) 06 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 Xchallenge (K15) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 Xcountry (K15) 06 -09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
650 Xcountry (K15) 06 -09 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 Xcountry (K15) 06 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 Xmoto (K15) 06 - 07 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
650 Xmoto (K15) 06 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 Xmoto (K15) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

‘
o

4 11 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
4 (K42) 11 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
4 (K42) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
2 Enduro (K25) 04 -06 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
2 Megamoto (RHP2) 06 - 08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
2 Megamoto (RHP2) 06 - 08 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
2 Sport (K29) 07 -10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
2 Sport (K29) 07 -10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
2 Sport Motorsport (K29) 07 -10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
2 Sport Motorsport (K29) 07 -10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

‘

1 (K589) 88 - 93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 (K589) 82 - 88 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 (K589) 82 - 88 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
100 RS (K589) 83 -89 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
100 RS (K589) 83 -89 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 RT (K589) 83 -89 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
100 RT (K589) 83 -89 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 LT (K589) 86 -91 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 LT (K589) 86 -91 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
100 LT Limited (K589) 90 -91 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
100 LT Limited (K589) 90 -91 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1100 LT (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT CatCon. (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT CatCon. ABS (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT SE (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT SE CatCon. (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT SE CatCon. ABS (K589) 89 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 LT High Line CatCon. (K589) 89 -99 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 RS (K589) 92 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 RS CatCon. (K589) 92 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 RS CatCon. ABS (K589) 92 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1100 RS ABS (K589) 92 - 96 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1200 GT (K41) 02-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 GT (K44) 04 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 GT (K44) 04 -08 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1200 LT (K589) 03-08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 LT (K589) 97 -03 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1200 R (K43) 04 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 R Sport (K43) 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 RS (K589) 96 - 05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021

Seite: 13

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.



rundutec GmbH
Alt-Blankenburg 66
D-13129 Berlin

www.rundutec.de

kundenservice@rundutec.de

Baujahr

Spannung Kapazitat

(V] [Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

1200 RS (K589) 96 - 05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1200 S (K40) 03-08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 GT (K44) 07 -10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 GT (K44) 07-11 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1300 GT Exclusive Edition (K44) 07 -10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 GT Exclusive Edition (K44) 07 -10 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
1300 R (K43) 07 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 R Special Editon (K43) 07 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 S (K40) 09 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 S mit HP Paket (K40) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 S "30 Jahre K-Modelle" (K40) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

R 100

nineT (R1ST) 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
nineT Pure 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
nineT Racer 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
nineT Urban G/S 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
nineT Scramble(1N12) 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

R 1100

R 100/7 (247) 76 -77 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CS (247) 80 -84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
GS (247E) 86 - 90 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
GS (247E) 86 - 90 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
GS Paris Dakar (247E) 89 -90 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
GS Paris Dakar (247E) 89 -90 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
GS Paris Dakar Classic (247E) 90 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
GS Paris Dakar Classic (247E) 90 - 96 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
R Classic (247E) 94 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RS (247) 76 - 84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RS Classic (247) 87-95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RT (247) 78 - 84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RT Classic (247) 87-95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
S (247) 76 -78 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

R 1150

GS (R259) 93-99 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R (R259) 93-99 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RS (R259) 93-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RS (R259) 93-01 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RS Special Editon (R259) 99-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RS Special Editon (R259) 99-01 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT (R259) 95-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RT (R259) 95-01 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT Special Editon (R259) 00-01 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT Special Editon (R259) 00-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
S (R259) 98 - 05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
S Special Editon (R259) 01-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
S Boxer Cup Replica (R2S) 02 -04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

GS (R21) 98 - 03 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
GS Adventure (R21) 02-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R (R21) 00 - 06 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R (R21) 00 - 06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R Special Editon (R21) 01-06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R Special Editon (R21) 01-06 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
Rockster (R28) 03-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RS (R22) 01-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RS (R22) 01-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT (R22) 01-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021

Seite: 14

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
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R 1150
RT (R22) 01-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT Polizei (R22) 01 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RT Polizei (R22) 01 - 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R 1200
C (259C) 97 - 04 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
CL (K30) 01-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
CL (K30) 01-04 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C Avantgarde (259C) 98 - 03 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C Classic (259C) 01-04 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C Independent (259C) 01-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C Montauk (259C) 03-05 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
GS (R12) 04 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS (K25) 08 - 09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS 09 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS (K50) 13 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS (K50) 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure (R12) 04 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure (K25) 06 -12 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS Adventure (K25) 06 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure 09 -12 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS Adventure 09 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure (K51) 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure (K51) 14 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS Adventure "30 Years GS" (K25) 10 - 10 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS Adventure "30 Years GS" (K25) 10 - 10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Special Edition (K25) 09 -10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS "15 Jahre GS 4-Ventiler" (K25) 09 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Adventure Triple Black (K25) 11-12 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
GS Adventure Triple Black (K25) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS "30 Years GS" (K25) 10 - 10 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Triple Black (K25) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GS Rallye (K25) 12 -12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R (R12WR) 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R (R1ST) 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
R Classic (R1ST) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RS (R12WR) 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RT (K26) 05-09 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
RT (K26) 13 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
S (K29) 06 - 08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
S (K29) 06 - 08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
ST (R1ST) 05 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ST Edition (R1ST) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
G/S (247E) 80 - 88 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
G/S (247E) 80 - 88 12 24 0 [-+] 205x91x159 RNU-S-YTX24HL-BS
LS 81-85 12 24 0 [-+] 205x91x159 RNU-S-YTX24HL-BS
R 75/6 (247) 73-76 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
R 75/7 (247) 76 -79 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
R Mystic (247E) 94 - 95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
R (247E) 91-94 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RT (247) 82 -84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
C (R259C) 99 - 04 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C 99 - 04 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
C Avantgarde (R259C) 98 - 01 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM

Stand: 11.2021
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Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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BMW
R 850

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

R 900

GS (R259) 94 - 99 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R (R259) 00 - 06 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R Comfort (R259) 04 -06 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM
R Special Editon (R259) 01-06 12 19 0 [-+] 181 x 76 x 167 RNU-51913AGM

RT (629 15176 x 167 RNU-51515AGHM
S

BUELL
1125
R

07 -07

12

14

1 [+-]

1000 R (K47) 13-17 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R 09-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R (2X10r) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R (2X10) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR (K46) 08-11 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1000 RR (K46) 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR 08-11 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1000 RR 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR 15 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
1000 XR 14 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 XR 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1000 XR (2X10, 2X99) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1000 XR (2X10r, 2X99R) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

CR
CYCLONE

08 -09

12

14

1 [+-]

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

FIREBOLT

M2 PM-Wheels 00-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
M2 (EB1) 97 - 99 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
M2 00-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

THUNDERBOLT

S3 (EB1) 96 - 01 177x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS

XB12R

XB12R 04 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XBOR (XB1) 02 -04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
LIGHTNING

XBOSX City (XB1) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XBOSX City 05 - 06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB9S 02 -04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
X1 PM-Wheels 00-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
X1 00-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
XB12R 08 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Scg Low 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12S 04 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12STT 07 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Scg 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Ss 05-09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Ss Long 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XBOR (XB1) 02 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

(XB1) 03 - 09 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

XB12S

1200 Lightning (XB1) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Scg 1200 Lightning Short (XB1) 08 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB12Scg 1200 Lightning Low (XB1) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Ulysses

05-07

12

14

1 [+-]

XB12X

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

Ulysses

05-07

12

8

1 [+-]

150 x 85,8 x 93,6

RNU-YTZ10S

Stand: 11.2021
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Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

Ulysses (XB2) 07 - 09 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB9

XBOSX (XB1) 06 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XB9SX 09-09 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125

81 - 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Raptor (N3) 03-12 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Roadster 94 - 00 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Supercity 91-00 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Mito I 89 -92 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Mito II 92 -94 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Mito Evo 95-98 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Mito SP 525 08 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Planet 98 - 03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
SX 81 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SXT 82 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SXT 82 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
W8 91-00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Freccia 87-90 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
—
City 93-96 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
City Solo 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Lucky - LTD 94 - 94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

500

ALAZZURRA
350

85 -

14

0 [-+]

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

85 -

98 - 01

0 [-+]

1 [+-]

132 x 88 x 163

CANYON

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YB14L-BS

RNU-S-YTX14-BS

600
CUCCIOLO

96 - 98

12

14

0 [-+]

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

ELEFANT

350 85-88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 85-88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 87-90 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 87-90 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
750 E (B) 96 - 97 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
750 Lucky Explorer 94 - 94 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
900 93-97 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
900 i.e. Lucky Explorer 90 -91 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
9001ie. GT 92 -93 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS

GRAN CANYON

Touring 99 -00 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Touring 99 -00 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
Gran Canyon 98 - 00 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Gran Canyon 98 - 00 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS

MITO

98 - 99 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
07 - 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
NAVIGATOR
1000 Touring (MS5) 00-00 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 (M5) 00-05 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
RAPTOR
650 00 - 04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021

Seite:

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]
RAPTOR
650 00 - 04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
650 IE 05 - 07 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 00 - 05 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 00 - 05 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
RIVER
500 95-99 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
600 00 - 02 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
SST
250 75 - 85 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
350 78 - 86 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
V-RAPTOR
650 (M211) 00-04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
650 (M211) 00-04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 00 - 05 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1000 00 - 05 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
1000 00 - 05 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
12-350 94 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Raptor1000 150 x 87 x 107 | RNU-S-YTX9-BS
Raptor1000 1504 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS

14 -

1 [+-]

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

14 -

08 -

5

1 [+-]

0 [-+]

150 x 87 x 130

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX12-BS

CPI
ARAGON

RNU-S-YTX5L-BS

BINGO

FORMULA R

GTR

HUSSAR

OLIVER

08 -

5

0 [-+]

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

POPCORN

FL 50 99 - 04 113x70x107 | RNU-S-YTX5L-BS

DAELIM
CORDI

50 (SE4) 04 - 11 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

DAYSTAR

125 (VL125F) 02-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Classic (VL125F) 00-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 2c (VL125F) 02-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 FI 07 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Fi (BA1) 17 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell

125 (SA2)

Baujahr

01-08

Spannung Kapazitat

(V]

[Ah]

Pol-
anordnung

1 [+-]

Abmessungen
[Bx T x H]

DAELIM
FREEWING

150 x 87 x 130

rundutec

RNU-S-YTX12-BS

125 FI (SA2)
HISTORY

07 -

1 [+-]

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

125 (SA2) 02-05 | 12 | 9 | 1[+-1 | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

MESSAGE

50 (GZ50GF) 97 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 98 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
OTELLO

125 (SG125F) 99 - 03 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 FI (SG125F) 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 Eco (SG125F) 05-08 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 DLX (SG125F) 02 - 04 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

QL
125 Steezer (SAE) 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS

ROADWIN

125

05-11

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

125 FI (VJF125)

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

S3 11 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S2 125 06 -12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S2 250 06 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S300 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

S-FIVE

TAPO

50 (S350) 03-11 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 (GZ50) 99 - 02 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
VS

125 Custom 99 - 99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Evolution (VS125F) 95-00 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Evolution (VT125F) 99 - 03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Evolution (VT125F) 99 - 03 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Limited Edition (VT125F) 01-01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Magma 99 - 99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

(@
125 Aroma (1C5) 5 s il iyx76xi2e | RNU-5-Ye7-BS

DERBI

ATLANTIS

AVENTURA

Aventura g S 70 96 RNU-S-YTHaL-BS
BOULEVARD

125 4T (BL2) 02 -07 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
125 4T (M57) 08 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
502T 09 -11 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

FURAX

GP1
GPR

HUNTER

125 (GS1) 05-09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (GS1) 05-09 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (RG1) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

MANHATTAN

50

97 -

12

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

MULHACEN

o5 M oo o 0T 1157015  RNUSYTXLBS

PADDOCK

PREDATOR

RAMBLA

125 4T (RA1) 08 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 4T (RA) 08 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250i (RA1) 08 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 ie. (RA1) 10 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
SENDA

DRD 125 R (DR1) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
DRD 125 SM (DR1) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
SM125 - 4T (SC) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
Baja 125 SM (SC) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (TS) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Adventure (TS) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
50 CatCon 90 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 FL 90 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Revolution 50 2T 03 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Sport 50 2T 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Start 50 2T 06 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Sport 125 4T (SGO) 13 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
DUCATI

1000

SS 03-04 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SS Carenata (V5) 02-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SS Nuda (V5) 02-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
DS 04 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

[y
o
O
(o2]

R (H7) 07 -08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S 07 -08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1098 07 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1098 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1098 07 -08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
R Bayliss Limited Edition 09-09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

[ury
[
o
(@]

1198

S 07 -09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 07 -09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Evo SP 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Evo 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S Portedefolio 07 -08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

1198 09-11 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S 09-11 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
R Corse 10-10 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

[y
[\O}
o
o

S Granturismo 12 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S Pikes Peak 11 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S Touring 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1200 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S Sport 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
F3 85-87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

Stand: 11.2021
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[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

500

PANTAH SL 81 - 83 132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600
Pantah SL 81 - 83 132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS
620

Sport Carenata 03-03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Sport Nuda 03-03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
748

R 99 - 02 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
S 98 - 02 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
749

Dark 03 - 06 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
S(HD5) 03-03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
S 03 - 06 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
R (H5) 03 - 06 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
(H5) 02 - 06 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
750

SS 72 -72 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
SSIE.C 98 - 02 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
SSIE.N 98 - 02 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Paso 86 - 90 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Paso Mondiale 86 - 90 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
lidiana 87 -90 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
F1 85 - 88 12 14 0 [-+4] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
800

SS Carenata 02 - 03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
SS Sport Nuda 02 - 03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
SS Sport Carenata 02 - 03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
SS Nuda 02 - 03 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
SS 03-04 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
848

848 07 - 10 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Dark 10-10 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Evo 10-13 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Evo Corse SE 11-13 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Evo Dark 10-11 12 10 1 [+ -] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS

S2 82 -84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
SS 75 - 82 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
SS Nuda 00-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SSIE.C 98 - 01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SSIE.N 98 - 01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SSFE 98 - 01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Sport Carenata 00-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Sort Nuda 00-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
SS Carenata 00-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

Paso 89-91 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Paso 89-91 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
Paso Mondiale 90 -91 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Paso Mondiale 90 -91 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
907

LE. Paso 90 - 92 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
LE. Paso 90 - 92 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS

Biposto 98 - 01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
R 00-01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S 00-01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

Stand: 11.2021
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DESMOSEDICI

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

998

R 01-02 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
R 01-02 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
998 01-04 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
S 01-02 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
999 02 - 05 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
S 02 - 05 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
R 03-06 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
R Xerox 05 - 06 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS

DIAVEL

(GQ) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Carbon (GC) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Diesel 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
(G1) 15 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Carbon (G1) 15 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Titanium (G1) 15 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Strada 12 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Dark 12 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Cromo 12-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
AMG 12-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Carbon Red 10-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Carbon 10-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Diavel 10-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
GT

860 74 -78 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
1000 06 -10 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1000 Touring 06 - 08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
GTL

350 75-77 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
350 75-77 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
500 75-77 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
500 75-77 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS

GTS
GTV

350 77 - 80 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
350 77 - 80 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
500 78 - 80 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
500 78 - 80 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS

HYPERMOTARD

HYPERSTRADA
821

INDIANA

796 09-12 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
821 SP 12 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
821 12 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 08 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 S 08 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

MH
900e (V3) 01 - 02 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

MONSTER (300cc - 899cc)

Monster 620 LE. 01-04 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 620 LE. Dark 01-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 620 S LE. 01-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

Stand: 11.2021
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rundutec

DUCATI
MONSTER (300cc - 899cc)

Monster 620 03 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 620 Dark 03 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 659 (MS5) 11 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 695 05-08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 696 07-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 696 20th Anniversary 12 - 12 10 1 [+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 696+ 07-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 750 LE. 01-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 750 LE. Dark 01-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 796 02 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 796 Dark 02 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 796 20th Anniversary 12 - 12 10 1 [+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 797 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Monster 797 (ME) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Monster S2R 800 (M4) 06 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S2R 800 04 - 07 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S2R 800 Dark 04 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 821 (M6, MC) 14 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 821 (M7) 14 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

MONSTER (900cc -)

Monster 900 S/Spezial 98 - 01 12 10 1 [+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 900 Metallic 99-01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 900 LE. Dark 01-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 900 LE. 01-02 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1000 03-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1000 S 02-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1000 Dark 02-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S2R 1000 05-08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S4 01-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S4R 03-08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S4RS 05-08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster S4RS Tricolore 07 - 12 10 1 [+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1100 09-10 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1100 S 09-11 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1100 Diesel 12-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1100 EVO 10-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1100 EVO 20th Anniversary 12 - 12 10 1 [+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1200 13-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1200 (MA) 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Monster 1200 (M6) 14 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1200 S 13-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1200 S (M6) 14 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Monster 1200 S (MA) 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS

MULTISTRADA

620 04 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
620 (A1) 06 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
620 Dark 04 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
950 (AA, AD) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1000 S DBS 03 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1000 DS 03 -06 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 DS 07 -09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 S DS 07 -09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1200 13 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1200 S Touring 13 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1200 S Pikes Peak 13 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1200 S Granturismo 13 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

Stand: 11.2021
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PAUL SMART

1000LE 05 - 06 1504 x70,8x 130 | RNU-YT12B-BS

SCRAMBLER

Classic (KD) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Classic (KC) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Classic (K1) 15 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Desert Sled (KE, 6K) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Desert Sled (KB, 5K) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
SPORT

1000 05-08 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1000 S 07 -09 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
ST

4 98 - 03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
2 97 -03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
3 03-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
3S ABS 05-07 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
4S 01-05 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS

STREETFIGHTER

FANTIC
GRINTA

QUEENIE

848 11 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
Streetfighter 09-11 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
S 09-13 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
899 Panigale 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
959 Panigale (HA) 16 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale R 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale S 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale S Senna 14 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale S Tricolore 12 - 12 7 1 [+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Superleggera (H8) 14 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1299 Pangiale 15 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1299 Pangiale S 15 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
1199 Panigale R (H9) 15 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

PAMPERA

200 Racing 16 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 (EC) 07 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 (FS) 09 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 (CQ) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 (4G) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
300 (EC) 07 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
300 (CQ) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
300 (FS) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
300 Racing 16 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 FSE (FS) 04 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 Cami F (PA) 13 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

GENERIC
TRIGGER

11 -

12

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr

Spannung

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

Nordwest

NGR 86 - 93 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
NGR 86 - 93 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
Dakota 87-93 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
Dakota 87-93 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

Nordcape
COGUAR

132 x 88 x 163

RNU-S-YB14L-BS

DNA

50 00-08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 GP Experience 02 -06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (M26) 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M26) 00-03 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
180 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
180 00-03 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

EAGLET

(503) 96 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Eaglet 96 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
FUOCO

500 (M61) 07 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
500 LE. LT (M83) 14 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

GP

800 (M55) 07-12 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GSM

50 (C08) 00 - 04 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
ICE

50 (C30) 00 - 03 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

NEXUS

125 (M35) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (M35) 06 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 SP (M35) 06 - 06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 SP (M35) 06 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 (M35) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 ie. (M35) 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (M35) 03 -06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 04 -09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
RC

600 91-93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 CX 89 -93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

RCR

RUNNER

50 (C14) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DD (C14) 99-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DD SP (C14) 99 - 02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SP Purejet (C36) 02-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

50 SP Purejet (C36) 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Poggiali (C36) 01-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Racing Replica (C36) 04-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SP Racing Replica (C36) 04 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SP (C36) 02-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SP 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Purejet (C36) 06-13 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

Stand: 11.2021
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Modell

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

GILERA
RUNNER

rundutec

200

85-93

0 [-+]

50 Purejet (C36) 06-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SC (C40) 07 -07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
FX 125 (M07) 98 - 04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FX 125 DD (M07) 00-02 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FX 125 DD SP (M07) 99 - 04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 VX (M07) 00-08 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 ST (M46) 08-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 ST (M46) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
FXR 180 (M08) 98 - 04 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
FXR 180 (M08) 98 - 04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FXR 180 DD (M08) 99 - 02 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FXR 180 DD (M08) 99 - 02 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
FXR 180 DD SP (M08) 99 - 03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
FXR 180 DD SP (M08) 99 - 03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
180 VXR (M08) 00-02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
200 VXR (M24) 02 -08 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
200 ST (M46) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

5

119 x 60 x 129

RNU-S-YBSL-BS

200

85-93

8

1 [+-]

137 x76 x 128

RNU-S-YB7-BS

200 Arizona 85-93 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
200 Arizona 85-93 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 85-93 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
200 85-93 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

STALKER

STORM

50 DT (C40) 00 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (C13) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Base (C13) 98 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

XRT

oo s s T 0 a0 ios | RNU-S-YBIALBS
HARLEY-DAVIDSON
100th ANNIVERSARY EDITION

883 Sportster 100th Anniversary (XL1) 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster Custom 53 100th Anniversary (XL1) 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster Hugger 100th Anniversary (XL1) 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1130 V-Rod 100th Anniversary 03 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 Sportster Custom 100th Anniversary (XL1) 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1200 Sportster Sport 100th Anniversary (XL1) 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Deuce 100th Anniversary 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Deuce Injection 100th Anniversary 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Dyna Low Rider 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Dyna Super Glide 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Dyna Super Glide Sport 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Dyna Super Glide T-Sport 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Dyna Wide Glide 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Fat Boy 100th Anniversary 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Fat Boy Injection 100th Anniversary 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Heritage Softail Classic 100th Anniversary 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Heritage Softail Classic Injection 100th Anniver | 03 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Heritage Springer 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Night Train 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Softail Springer 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Softail Standard 100th Anniversary 03-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

Stand: 11.2021
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Modell

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat

[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen

[Bx T x H]

HARLEY-DAVIDSON
105th ANNIVERSARY EDITION

rundutec

1600 Dyna Super Glide Custom 105th Anniversary 07 -08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Heritage Softail Classic 105th Anniversary (FLS | 07 - 08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Softail Custom 105th Anniversary 07 -08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

110th ANNIVERSARY EDITION

BAD BOY

1700 Fat Boy Special 110th Anniversary 12 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Fat Boy Special 110th Anniversary (FS2) 12 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Heritage Softail Classic 110th Anniversary 12 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

1700 Heritage Softail Classic 110th Anniversary 12 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS

1340 (FXSTB) 94 - 97 174x100 x 153 | RNU-YB16-BS

DYNA

1340 Disc Glide (FXRDG) 84 - 84 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Fat Bob (FXEF) 79 - 83 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Glide Convertible 94 - 98 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Glide Custom 92 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Glide Daytona 92 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Glide Low Rider 92 -93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Glide Sturgis 91 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Low Rider 99 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Low Rider Convertvy 93-93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Super Glide (FXD) 95-98 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Super Glide (FXD) 95-98 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Super Glide 94 - 98 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Wide Glide 92 -93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Low Rider 04-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Street Bob 05 - 06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Super Glide (FXDI) 06 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Super Glide 04 - 04 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Super Glide Custom 04-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Super Glide Sport 04-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Super Glide T-Sport 01-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Wide Glide 04-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Fat Bob 07-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Fat Bob 12 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Fat Bob 12 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1600 Low Rider 06 - 08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Screaming Eagle CVO (FXDSE) 07 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Street Bob 06-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Super Glide (FXD) 06 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Super Glide Custom (FXDC) 07 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Super Glide Custom 06-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Wide Glide 06 - 07 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Fat Bob (FXDF) 12 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Low Rider (FXDLS) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Street Bob (FXDB) 13-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Super Glide Custom (FXDC) 13 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Super Glide Custom (FXDC) 13 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Switchback 11-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Switchback 11-13 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Switchback (FLD 103) 13 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Wide Glide (FD2) 12 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Wide Glide 09 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Fat Bob CVO (FXDFSE) 09-10 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Screaming Eagle CVO (FXDSE) 07 -08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Electra Glide 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 (FLH) 78 - 80 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
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Modell

HARLEY-DAVIDSON
ELECTRA GLIDE

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

LOW RIDER

1340 (FLH) 78 - 80 12 24 0 [-+] 205x91x159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Classic 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Classic (FLHTC) 78 - 84 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Road King 93-93 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Road King Classic 97 - 98 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Sport 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Sport 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Sport (FLHS) 79-79 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1340 Sport (FLHS) 79-79 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Standard 95-98 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Ultra Classic (FLHTUI) 96 - 98 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
FAT BOY

1340 Fat Boy 90 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1450 Fat Boy 03 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 (FS2) 03 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Fat Boy 06 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 (FS2) 06-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Special 09-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 (FLSTF) 11 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 (FLSTFSE) 05 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Fat Boy 11-13 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Special (FLSTFB) 11 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1800 S (FLSTFBS) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
GRAND TOURING EDITION

1340 Grand Touring Edition 86 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Grand Touring Edition 86 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 NU-S-YTX24HL-B
Softail 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
Softail FLSTI 05 - 06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
Softail Classic 87 -00 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic FLSTCI 03 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic FLSTCI (FS2) 03 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic FLSTC 06-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic FLSTC (FS2) 06-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Classic FLSTC 09 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
Softail Classic FLSTC (FS2) 12 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
Softail Classic Injection 99 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Nostalgia 92 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Softail Special 93-93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

NIGHT ROD

1340 Low Rider 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Low Rider 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FXSB) 82 -85 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FXRS) 84 -85 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FXS) 80 - 84 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Custom 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Custom 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Convertible 90 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Convertible 90 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Sport Edition 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Sport Edition 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS

1130 (VRSCD) 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Special (VRSCDX) 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1250 Special (VRSCDX) 07-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

Modell BxTxHI

rundutec

HARLEY-DAVIDSON
ROAD GLIDE

1700 Custom (FLTRX) 205x91x159  RNU-S-YTX24HL-BS

ROAD KING

SPORT GLIDE

1340 (FLHR) 94 - 98 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1340 (FLHR) 94 - 98 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Classic (FLHRCI) 98 - 98 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1340 Classic (FLHRCI) 98 - 98 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
SLIM

1700 (FLS) 11 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 (FLS) 11 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 (FS2) 15 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 (FS2) 15 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
SOFTAIL

1340 Softail 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Custom 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 Custom 87-93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Standard 99-00 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Springer 88 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1340 Springer 88 -00 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FXST) 84 -85 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1450 Night Train (FXSTBI) 04-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Deuce 03-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Deuce Injection 01- 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Deluxe 04 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Standard 04 -06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Springer 99 - 02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1450 Springer Classic 05 - 06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Custom (FS2) 06 -09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Custom 06 -09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Rocker C (FXCWC) 06 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Rocker C 07-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Rocker 07 -09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Rocker (FS2) 08 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Rocker C (FS2) 07-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Standard (FXST) 06 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Deluxe 06 - 08 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Springer Classic 06 - 07 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Springer CVO (FXSTSSE) 07 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1600 Deluxe (FS2) 09 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Blackline (FXS) 11 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Fat Boy Special (FS2) 13 - 12 24 0 [-+] 205x91x159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Breakout 13-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Breakout 13-13 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Deluxe 11-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1700 Deluxe 11-13 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1800 Slim S (FLSS) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Convertible (FLSTSE) 09-09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Convertible CVO (FLSTSE) 11-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Springer CVO (FXSTSSE) 09-09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

SPORTSTER (1001cc - )

1100 Sportster 85-87 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1200 Sportster 87 -00 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1200 Sportster Custom 95 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1200 Sportster Sport 95 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
SPORTSTER (883cc - 1000cc)

883 Sportster SuperLow (XL2) 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Stand: 11.2021
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STREET

STREET ROD

Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

SPORTSTER (883cc - 1000cc)

883 Sportster SuperLow 10-13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
883 Sportster Roadster 14 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
883 Sportster Roadster 01-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
883 N Sportster Iron (XL) 09 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
883 Sportster Hugger (XLH) 87 - 03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster Hugger (XLH) 87 - 03 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
883 Sportster Hugger 86 - 02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster Hugger 86 - 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
883 Sportster Deluxe 86 - 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
883 Sportster Custom 53 98 - 00 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster 86 - 02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
883 Sportster 86 - 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 Sportster (XLH) 78 - 85 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 Sportster (XLX) 83 -85 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 Sportster (XLCH) 78 - 85 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 Sportster (XLCH) 78 - 85 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
1000 Sportster Roadster (XLS) 79 - 81 12 19 1+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS

1130 (VRSCR) 05 - 07 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

SUPER GLIDE

WIDE GLIDE

1340 Super Glide 87 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FXR) 82 -83 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1340 (FLT) 79 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Classic 87 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1340 Classic (FLTC) 82 -84 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
ULTRA CLASSIC

Electra Glide 88 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
Tour Glide 88 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 NU-S-YTX24HL-B
1130 (VRSCA) 01-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 (VRSCAW) 07 -07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Black Jack (VRSCB) 04-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Night Rod (VRSCD) 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1130 Night Rod Special (VRSCDX) 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

1340 (FXWG) 80 - 85 174x100 x 153 | RNU-YB16-BS

HERCULES
FOX

119 x 60 x 129

RNU-S-YBSL-BS

GIPSY

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

KX
LIMBO

MX

PRIMA

3S 82 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 94 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3/S 93 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
9 LC Replica 85 -89 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

Stand: 11.2021
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Modell

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

HERCULES
SAMBA

rundutec

SR 50 93-96 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SR 50 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SR 50 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
SR 80 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
SR 80 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SR 125 93-95 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SR 125 93-95 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
SPLINTER

SR

125 96 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 96 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

SWING

80 LC 81-83 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
80 LC CHOPPER 81-83 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
80 AC 82 -83 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
80 AC CHOPPER 82 -83 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
80 LCRS 82 -84 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
80 ACRS 82 -84 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS

W
2000 74-79 177x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
ZX

HMRacina
CRE

250 03 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
F250 X 04-10 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
F290 X 07 -08 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
F 300X 04-10 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

CRM

HONDA
(e

ANF

125 Innova (JC37) 07-11 | 12 | 6 | O0[-+ | 113x70x108 RNU-YTZ7S
CA
125 S Rebel (JC24) 95 - 99 113x70x130 | RNU-S-YTX7L-BS

CB (CB 1 - CB 500)

CB1(NC27) 89-91 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB50J () 78 - 81 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
CB125J 70 -76 6 6 0 [-+] 95x55x 117 RNU-S-6N6L-BS
CB 125 T/T2 (CB125T) 78 - 86 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CB 160 65 - 69 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CB 175 69-73 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CB200B 74 -76 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CB250G 74 -77 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 250 N (CB250N) 79 -85 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 250 RS (MCO02) 80 -85 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 250 RS (MCO02) 80 -85 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
CB 250 Two-Fifty (MC26) 95-98 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
CB 300 R Flex 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
CB 350 Four (333) 72-75 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 400 Four (CB400F) 75-78 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 400 N (CB400ON) 78 - 85 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

Stand: 11.2021
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rundutec

HONDA
CB (CB 1 - CB 500)

CB 400 Super Four (NC31) 92 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 400 Super Four (NC36) 97 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 400 Super Four (NC39) 99 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 400 Super Four (NC42) 07 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 450 N (PC14) 85 - 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 450 N (PC14) 85 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CB 450 S (PC14) 85 - 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 450 S (PC14) 85 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
CB 450 S (PC17) 86 - 89 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 450 S (PC17) 86 - 89 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
CB 500 Four 71-77 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 500 Four 71-77 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 500 (PC26) 93-96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 500 (PC32) 96 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 500 S (PC32) 98 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
CB 500 F (PC45) 13-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 500 X (PC46) 13-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 500 F (PC58) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 500 X (PC59) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

CB (CB 550 -)

CB 550 F (F37) 76 -77 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CB 550 F (F37) 76 -77 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 550 F (F37) 76 -77 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 550 K (K37) 77 -78 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 550 K (K37) 77 -78 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CB 550 K (K37) 77 -78 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 650 (RC03) 79 - 81 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 650 C (RCO5) 80-81 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 650 SC (RC08) 82 -84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CB 650 SC (RC08) 82 -84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CB 650 F (RC75) 14 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 750 Four (CB750) 69 -78 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 Four F (CB750F) 75-76 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 Four G (CB750Q) 77 -78 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 Four K (CB750K) 77 -78 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 C (RC06) 81-84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 F (RC04) 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 K (RC01) 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 Night Hawk (RC38) 91-03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 750 Night Hawk (RC38) 91-03 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
CB 900 F (SC01) 79 - 81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 900 F/2 (SC09) 81-84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 1000 (SC30) 93 -94 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CB 1000 RA (SC60) 08-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 1000 R (SC60) 08-14 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 1100 EX 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
CB 1100 R (SCO05) 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 1100 R (SCO08) 82 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 1100 F (SC11) 82 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
CB 1100 XX (SC35) 97 - 00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CB 1100 XX (SC35) 00-03 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
CB 1100 X-eleven (SC42) 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
CB 1100 (SC65) 13 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
CB 1300 DC (X4) (SC38) 97 -03 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
CB 1300 (SC54) 03-07 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
CB 1300 (SC54) 03-07 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S

Stand: 11.2021
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CB HORNET
CB 250 F Horet (MC31) 9 - 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
CB 600 F Hornet (PC34) 02-06 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
CB 600 F Hornet (PC34) 02-06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
CB 600 F Hornet S (PC34) 00 - 03 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
CB 600 F Hornet S (PC34) 00 - 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
CB 600 F Hornet S (PC34) 00 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 600 F Hornet (PC36) 02-04 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
CB 600 F Hornet (PC36) 02-04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
CB 600 F Hornet (PC41) 04 - 10 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
CB 600 F Hornet (PC41) 04 - 10 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 600 Hornet (PC41) 11-13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CB 900 Hornet (SC48) 02-05 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
(RC42) 92 -03 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
(RC42) 92 -03 12 14 1+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
CBF
125 (JC40) 09 - 13 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
250 (MC35) 04 - 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
500 (PC39) 04 - 08 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
500 ABS (PC39) 04 - 08 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 (PC38) 04 - 07 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
600 (PC38) 04 - 07 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 (PC43) 07-13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 (PC43) 07-13 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
1000 (SC58) 06 - 11 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 (SC64) 09-11 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 F (SC64) 09 - 13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
CBR
125 R (JC39) 06 - 10 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 R (JC50) 11-13 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 R (MC41) 11-13 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
300 R (NC51) 14 - 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
400 RR (NC29) 90 -99 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
400 RR (NC29) 90 -99 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
500 R (PC44) 13-15 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
500 R (PC57) 16 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC25) 91-93 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC25) 91-93 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 F (PC31) 95 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 F (PC31) 95 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC19) 86 - 88 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 F (PC19) 86 - 88 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC23) 89 - 90 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC23) 89 - 90 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 F (PC35) 99 - 00 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F (PC35) 99 - 00 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 F (PC41) 11-13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 FA 11-13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F Sport (PC35) 01-02 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 F Sport (PC35) 01-02 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
600 RR (PC37) 03 - 04 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 RR (PC37) 03 - 04 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
600 RR (PC40) 07-08 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 RR HANNspree Ten Kate Replica (PC40) 07-08 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
600 RR (PC41) 13 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 F (RC74) 14 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
900 RR Fireblade (SC28) 92 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS

Stand: 11.2021
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CBR
900 RR Fireblade (SC33) 96 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
900 RR Fireblade (SC44) 00-01 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR Fireblade (SC50) 02 -03 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR Fireblade (SC57) 04 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR Fireblade (SC57) 04 - 07 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
1000 RR Fireblade (SC59) 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR Fireblade (SC59) 08-11 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
1000 F (SC21) 87 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 F (SC24) 89 -00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 XX Super Blackbird (SC35) 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1100 XX Super Blackbird (SC35) 97 - 00 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 XX Super Blackbird (SC35) 97 - 00 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
CBX
550 F (PC04) 82 -84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
550 F (PC04) 82 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
550 F (PC04) 82 -84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
650 E (RC13) 86 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 E (RC13) 86 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
750F (RC17) 86 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750F (RC17) 86 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
1000 (CB1) 78 - 80 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1000 (CB1) 78 - 80 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 (PC04) 82 -83 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1000 (PC04) 82 -83 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 76 - 81 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 76 - 81 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
125 (3C27) 98 - 99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (3C27) 98 - 99 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
125 (3C27) 98 - 99 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
125 Spacy (JFO3) 97 - 98 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Spacy (JFO3) 97 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

125 C (JCO5) 86 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 T (MCO01) 80 - 82 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 C (MCO06) 82 -84 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
400 T (NCO1) 80 - 84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
CMX

250 C Rebel (MC13) 95 - 96 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 Rebel (MC32) 96 - 01 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

250X 04 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250X 04 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250X 04 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 L (MD38) 13-13 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 LA (MD44) 16 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
450 X 05 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
1000 L Africa Twin 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
CTX

700 (RC69) 13 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
700 N (RC68) 13 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1300 (SC74) 14 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
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HONDA
CX

rundutec

500 77 -79 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 77 -79 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

500 C (PCO01) 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 C (PCO06) 82 - 86 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 TC (PC03) 81-82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 C (RC11) 83-83 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 E (RC12) 83-83 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

DAX
ST 50 (AB23) 88 - 00 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

DN-01

NSA 700 A (RC55) 08-11 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
NSA 700 A (RC55) 08-11 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
NSA 700 A (RC55) 08-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
FES

125 S-Wing (JF12) 07 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Pantheon 2T (JFO5) 98 - 03 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Pantheon 2T (JFO5) 98 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Pantheon 4T (JF12) 03-07 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Pantheon 4T (JF12) 03-07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 Pantheon (KF06) 03-09 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 Pantheon (KF06) 03-09 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 S-Wing 07 -10 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 Foresight 2T (MF04) 98 - 03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 Foresight 2T (MF04) 98 - 03 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
250 Foresight 4T (MF05) 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 Foresight 4T (MF05) 00-03 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
FJS

400 Silver Wing 09 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
600 Silver Wing (PFO1) 01-03 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
600 Silver Wing (PFO1) 01-03 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
400 SW-T 09-10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
600 Silver Wing ABS (PF01) 02-10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
600 Silver Wing ABS (PF01) 02-10 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

FMX
650 (RD12) 05-07 | 12 | 9 | 1[+-] | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

FX
650 Vigor (RD09) 99-02 | 12 | 9 | 1[+-1 | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS
GL

500 D Silver Wing (PC02) 82 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 D Silver Wing (RC10) 83 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 DX (SC02) 80 - 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1200 DX Gold Wing (SC14) 84 - 88 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1200 DX Gold Wing (SC14) 84 - 88 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1500 Gold Wing (SC22) 88 - 01 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1500 Gold Wing (SC22) 88 - 01 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1500 Gold Wing (SC22) 88 - 01 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Valkyrie (SC34) 97 -03 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1800 Gold Wing (SC47A) 00-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1800 Gold Wing (SC47) 03-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
50 (ACO05) 85-87 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 (HCO04) 82 -89 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS

50 (ADO4)

82 -85

12

0 [-+]

98 x 56 x 109

RNU-S-YB3L-BS

80 (HDO6)

81-82

12

0 [-+]

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS
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MTX

80 (HDO6) 81-82 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 R (HDO8) 83-86 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 R (HDO8) 83-86 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
80 R (HDO8) 83-86 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 R1II (HDO9) 86 - 89 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 R1II (HDO9) 86 - 89 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
80 R1II (HDO9) 86 - 89 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 (JDO1) 83-86 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 (JDO1) 83-86 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
200 R (MDO07) 83-88 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS

NB
NC

750 J (RC82) 14 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
700 S (RC61) 11-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
750 S (RC70) 13-15 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 S (RC88) 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
700 X (RC63) 11-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
700 XA 11-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
750 X (RC72) 13-15 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 X (RC90) 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

NC INTEGRA

NC 700 D Integra (RC62) 11 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
NC 750 D Integra (RC71) 13-15 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
NC 750 D Integra (RC89) 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
NES

125 (JF07) 00-02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 (KF03) 00 - 06 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
NH

50 Lead (AFO1) 82-95 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 Lead (HFO1) 83-96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 Lead (HFO1) 83-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Lead (JFO1) 83-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Lead (JFO1) 83-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

NPS
50 Zoomer (AF66) 05-11 | 12 | 6 | O0[-+ | 113x70x108 RNU-YTZ7S

NR
750 (RC40) 91-92 150x 87 x130 | RNU-S-YTX12-BS
NS

125 R (TCO1) 86 - 87 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 R (TCO1) 86 - 87 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 R (MC11) 86 - 87 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
250 R (MC11) 86 - 87 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
400 R (NC19) 86 - 87 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
400 R (NC19) 86 - 87 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 R (NC19) 86 - 87 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
NSC

50 Vision (AF72) 13 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
110 Vision (JF31) 11 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
NSR

50 (ACO08) 89-95 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
125 R (JC22) 94 - 97 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 SP (JD0O0) 94 - 95 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
NSS

125 Forza (JF60) 15 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (MF06) 00 - 04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (MF06) 00 - 04 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
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NSS
250 (MF07) 01-04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 (MF07) 01-04 12 1 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
250 Forza X 06 - 12 1 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
250 Forza X 06 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 (MF10) 08 - 12 1 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
250 (MF10) 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300 Forza (NF04) 13- 12 1 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
NT
650 V Deauville (RC47) 98 - 01 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 V Deauville (RC47) 98 - 01 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
650 V Deauville (RC47A) 02-05 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
700 V Deauville (RC52A) 06 - 09 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
700 V Deauville (RC59) 10 - 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
700 V Deauville (RC59) 10 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

250 Dominator (MD21) 88 - 90 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 Dominator (MD25) 90 - 96 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
650 Dominator (RD02) 88 - 94 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 Dominator (RD08) 94 - 02 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

125i (JF17)

113 x 70 x 130

125 (JF28) 10 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 (JF28) 10 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (JF47) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 (JF47) 12 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 17 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
150 14 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

RNU-S-YTX7L-BS

150i (KF09)

113 x 70 x 130

RNU-S-YTX7L-BS

PX

50 E (ABO6) 83 - 89 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
RC

RVF

750 R (RC45)
750 R (RC45)

150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

100 (JF11) 02 -07 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 (JF11) 02 -07 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
110 (JF19) 07-11 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
110 (JF19) 07-11 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Dylan (JF10) 02 -06 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 Dylan (KFO5) 02 -06 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

97 - 00 12 4
100 96 - 01 12 5

0 [-+]
0 [-+]

113x70 x 86
113 x 70 x 107

RNU-S-YTX4L-BS
RNU-S-YTX5L-BS

50 Scoopy (AF40)
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rundutec

SILVERWING

100 Scoopy 97 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (JF09) 01-04 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1251 (JF14) 05-07 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1251 (JF23) 08-12 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1251 (JF41) 13 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1251 (JF41) 13 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 Mode (JF51) 14 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
150 (KF04) 01-04 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 (KF08) 05-08 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1501 (KF10) 05-12 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
1501 (KF13) 13 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
1501 (KF13) 13 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
300 i (NFO2) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 i (NFO2) 07-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
300 i (NFO2) 07-13 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
300 i ABS (NFO5) 15 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
300 i ABS (NFO5) 15 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

J

S-Wing 125 06 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
600 10-10 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
600 10-10 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

‘

SW-T

50 Bali (AF32) 94 - 01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 Bali (HFO7) 96 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SLR

650 (RD0O9) 97 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 (RD0O9) 97 - 98 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
SRX

50 Shadow (AF42) 98 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
90 Shadow (HF09A) 98 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
90 Shadow (HF09A) 98 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
ST

1100 Pan European (SC26) 90-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 Pan European ABS (SC26A) 92 -01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 Pan European (SC51) 01- 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1300 Pan European (SC51) 01- 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S

SXR
50 (AF37) 98 - 00 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
VF

500 F (PC12) 84 - 87 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 F2 (PC12) 84 - 87 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
750 C (RC43) 93-00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 C (RC43) 93-00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 C (RC43) 93-00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 C (RCQ9) 82 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 C (RCQ9) 82 -84 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
750 F (RC15) 86 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 F (RC15) 86 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 R (SC16) 86 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 F (SC15) 86 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
1000 F2 (SC15) 86 - 12 19 1[+-] 174 x 100 x 153 RNU-YB16-BS
VFR

400 R (NC21) 85-87 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
400 R (NC21) 85-87 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
400 R (NC24) 87 -88 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
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VFR
400 R (NC24) 87 - 88 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
400 R (NC30) 90 - 93 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
400 R (NC30) 90 - 93 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
750 F (RC24) 86 - 89 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 R (RC30) 88 - 89 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 R (RC30) 88 - 89 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 F (RC36) 88 -93 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
800 (RC46) 06 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 (RC46) 05-13 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 (RC46A) 02-05 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 (RC46A) 02-05 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 F (RC79) 13 - 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 F (RC79) 13 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 F (RC93) 17 - 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 FI (RC46) 98 - 01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
800 ABS (RC46C) 02-12 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 ABS (RC46C) 02-12 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 X Crossrunner (RC60) 11-13 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 X Crossrunner (RC60) 11-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 X (RC80) 15 - 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
800 X (RC94) 17 - 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1200 F (SC63) 09 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1200 X Crosstourer (SC70) 12 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1200 XD Crosstourer (SC70) 12 - 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1200 XD Crosstourer (SC76) 16 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
110 (JF31) 11 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
110 (JF53) 13 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 C2 Shadow (JC29) 99 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 C2 Shadow (JC29) 99 - 02 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 C Shadow (JC31) 99 - 08 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 C Shadow (JC31) 99 - 08 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
500 E (PC11) 83-88 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 C (PC08) 83-88 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 C Shadow (PC21) 88 -93 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 C Shadow (RC29) 88 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 C Shadow (RC29) 88 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
750 C Shadow (RC44) 97 - 00 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 C Shadow (RC44) 97 - 00 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 C2 Shadow (RC44) 97 - 02 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 C2 Shadow (RC44) 97 - 02 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 Shadow (RC50) 04 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shadow (RC50) 04 - 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 Shadow Spirit (RC53) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shadow Spirit (RC53) 07 -09 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 S (RC58) 09-11 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 S (RC58) 09-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shadow Black Spirit (RC53) 09-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Shadow Black Spirit (RC53) 09-11 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
750 DC Black Widow (RC48) 01-03 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
750 DC Black Widow (RC48) 01-03 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 C 2 Shadow (SC32) 95 -00 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 C 2 Shadow (SC32) 95 -00 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1100 C 3 Shadow (SC39) 98 - 00 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 C 3 Shadow (SC39) 98 - 00 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 C 3 Shadow Aero (SC39) 98 - 02 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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VT
1100 C 3 Shadow Aero (SC39) 98 - 02 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 C (SC23) 88 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 C 2 (SC43) 01-02 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 C 2 (SC43) 01-02 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 C 2 (SC43) 01-02 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1300 CX (SC61) 09 -12 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
VTR
1000 Fire Storm (SC36) 98 - 06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 Fire Storm (SC36) 98 - 06 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1000 Fire Storm (SC36) 98 - 06 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1000 SP1 (SC45) 00-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 SP1 (SC45) 00-01 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1000 SP1 (SC45) 00-01 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1000 SP2 (SC45) 02-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 SP2 (SC45) 02-05 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1000 SP2 (SC45) 02-05 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
VTX
1300 (SC52) 03-07 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1300 (SC52) 03-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1800 (SC46) 01-06 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
WAVE
X8R
X8R-S 98 - 02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
X8R-X 98 - 02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
XBR
500 S (PC15) 85-90 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 S (PC15) 85-90 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
500 Comstar (PC15) 89 - 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
125 74 -79 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 V Varadero (JC32A) 01-09 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 V Varadero (JC32A) 01-09 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 V Varadero (JC49) 10-12 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 V Varadero (JC49) 10-12 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
200 R (MDO06) 83 -84 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 R (MDO06) 83 -84 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
250 R (L250S) 78 - 81 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
250 S (L250S) 78 - 82 6 4 1[+-] 70 x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
250 R (MD11) 84 - 85 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
250 R (MDO03) 82 -84 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
350 R (NDO3) 85 -87 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
500 S (PDO1) 79 - 81 6 4 1[+-] 70 x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
500 R (PD02) 82 - 86 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
600 R (PEO4) 85-93 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
600 R (PEO4) 85-93 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
600 R (PD0O3) 83-87 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
600 R (PD0O3) 83-87 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
600 LM (PD04) 86 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 LM (PD04) 86 - 88 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
600 RM (PD04) 86 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 RM (PD04) 86 - 88 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
600 V Transalp (PD06) 87-93 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
600 V Transalp (PD10) 97 - 00 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 V Transalp (RD10) 00-01 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
650 V Transalp (RD10) 00-01 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
650 V Transalp (RD11) 02 - 06 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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XL
650 V Transalp (RD11) 02-06 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
700 V Transalp (RD13, RD15) 07-14 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
700 V Transalp (RD13, RD15) 07-14 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
1000 V Varadero (SD01) 99 - 00 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1000 V Varadero (SD01) 99 - 00 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 V Varadero (SD02) 01-10 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1000 V Varadero (SD03) 11-12 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
XLR
125 R (JD16) 98 - 99 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
125 96 - 03 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
XR
125 L (JD19) 02 - 07 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
250 R (ME06) 84 -93 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
600 R (PE04) 85-93 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
650 L (RD062) 93-96 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
650 R (REO1) 00 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
XRV
650 Africa Twin (RD03) 88 -90 12 14 1+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 Africa Twin (RD03) 88 -90 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
750 Africa Twin (RD04) 90 -92 12 14 1+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
750 Africa Twin (RD04) 90 -92 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
750 Africa Twin (RD07) 93- 03 12 14 1+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
750 Africa Twin (RD07) 93- 03 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

Z
50 G (AB02) 79 - 85 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

ZB

HUSABERG

FE

250 (FEO3) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
350 (FEO3) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
390 (FEO2) 09 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 (FEO1) 04 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 (FE02) 08 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 (FEO3) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
501 (FEO3) 12 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
550e (FEO1) 14 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
570 (FE02) 08 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
650 (FEO1) 06 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

TE

HUSQVARNA MOTORCYCLE

701
Enduro

150 x 85,8 x 93,6

RNU-YTZ10S

Supermoto
FE

LT

LT610E 01- 01 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

NUDA

150 x 85,8 x 93,6

RNU-YTZ10S

Nuda900 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Nuda900 R 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Nuda900 S 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

SM125 (AS5) 07 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SM125 S 10 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SM400 R 02-02 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

Stand: 11.2021
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SM
SM450 R 04 - 07 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SM450 R 04 - 07 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
SM510 R 05 -07 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
SM570 R 01-04 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM600 RR 03-03 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM610 00 - 00 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM610 E 00-01 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM610 S 00-05 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM610 ie. 07 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SM630 (A4) 09 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SMR
SMR449 R (A6) 10 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
SMR477 (A6) 10 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE
TE250 (H8) 07 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE250 (A2) 08 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE250 02-05 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE250 02-05 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
TE300 13 - 12 6 0 [-+] 113 x70x 108 RNU-YTZ7S
TE310 (A3) 11 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE400 (H8) 01-02 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE400 (H8) 01-02 12 6 0 [-+] 113 x70x 108 RNU-YTZ7S
TE450 (H8) 03-05 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
TE450 (H8) 03-05 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE450 06 - 07 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
TE450 06 - 07 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE450 (A2) 08 - 09 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE510 04 - 07 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE510 (H8) 07 -07 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE510 (A2) 08 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
TE570 01-03 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE610 93-95 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE610 E 00 - 04 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE610 (A1) 07 - 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TE630 09 - 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
—
TR650 Strada 12 - 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TR650 Terra 12 - 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
—
WR125 93-99 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
WR250 93-99 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
WR250 (3H) 07 - 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
WRE125 95-98 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
WRE125 (H2) 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

WSM125 05 - 07 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

HYOSUNG

AQUILA

125 00 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 00 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 00 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
250 00 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 05-07 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
650 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Avanti 99 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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Abmessungen

BxTxHI rundutec

50 95 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (SB-50) 95-97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
CRUISE

Classic 99 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
II 96 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
I 96 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
GAMMA

Gamma 97 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
(SB-50) 97 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

HYPER

125 Naked 03 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 Naked 03 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125R 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125R 06 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
2501 Naked 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 Naked 04 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 S 05 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 S 05 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250iR 11 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250iR 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 R 05 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 R 05 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650i R 10-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650i R 10-13 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
6501 Naked 10-13 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
6501 Naked 10-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 Naked 04 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 R (GT650) 05-09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 R (GT650) 05-09 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 S (GT650) 05-08 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
650 S (GT650) 05-08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 Naked (GT650) 04 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 Classic 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 Classic 10 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
2501 Classic 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
6501 10-11 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
6501 10-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650i Pro 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

KARION

125 03 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 (RTT) 03-13 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
3i125 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
31250 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

50 99 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Rally (SFSOR) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Racing 05-10 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (SF-50) 99 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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INDIAN
CHIEF

Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

ST
700i 10-13 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
700i 10-13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SUPERCAB
Supercab 97 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
Supercab 97 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 06 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
100 97 - 01 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
100 97 - 01 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
XRX
XRX 99 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
(RX-125) 99-10 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
125 SM 10 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

CHIEFTAIN

Classic 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Dark Horse 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Vintage 18 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

ROADMASTER

Chieftain 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Classic 18 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Dark Horse 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Limited / Elite 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Elite/Limited 18 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

SCOUT

Roadmaster 15-16 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Classic 17 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Elite 18 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

SPRINGFIELD

ITALJET
DRAGSTER

113x70 x 86

Scout 15 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Scout 16 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
Sixty (M) 15 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Sixty 16 - 12 14 1[+-] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14-BS
Sixty 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

RNU-S-YTX4L-BS

150,6 x 87,5 x 146,4

113x70 x 86

RNU-S-YTX14-BS

RNU-S-YTX4L-BS

MILLENIUM

137 x76 x 128

RNU-S-YB7-BS

Millennium 125 00 - 02 150 x 87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

TORPEDO
125

99 - 04

12

8

1 [+-]

137 x76 x 128

RNU-S-YB7-BS

125 (LB125T-29)

125

07 -

09-13

12

12

8

7

1 [+-]

0 [-+]

137 x76 x 128

113 x 70 x 130

RNU-S-YB7-BS

KAWASAKI
D-TRACKER

RNU-S-YTX7L-BS

150 (LX150H)

14 -

12

0 [-+]

113 x 70 x 130

RNU-S-YTX7L-BS

7

250 E (EL250E) 91-95 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
250 (EL2508B) 88 - 95 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (EL2508B) 88 - 95 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
250 E (EL2508B) 91-95 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 E (EL2508B) 91-95 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

Modell BxTxHI

rundutec

KAWASAKI

EL
252 (EL250B) 95-03 | 12 | 9 | 0[-+ | 137x76x134 | RNU-S-YBIL-BS

ELIMINATOR

ESTRELLA

125 (BN125A) 97 - 07 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
600 (ZL600B) 94 - 97 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 94 - 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 (ZL600A) 94 - 98 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
1000 (ZLTOOA) 87 -88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
EN

500 (EN500A) 90 - 94 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 90 -95 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 (EN500C1) 95 -03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
500 (EN500C1) 95 -03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 (EN500A) 95 -03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
500 (EN500A) 95 -03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
5 Twist(ERS00A) 96 - 99 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
5 (ER500A4) 00-00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
5 (ER500C1) 01-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N (ER650A) 05-08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N (ER650C) 09-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N (ER650E) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N (ER650E) 12 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6N ABS (ER650E) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N ABS (ER650A) 05-08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6N ABS 11-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F (EX650A) 06 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F (EX650A) 06 - 08 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6F (EX650C) 09-11 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6F (EX650C) 09-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F (EX650E) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
6F (EX650E) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F (ER650E) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
6F (ER650E) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F (EX650E) 12 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6F ABS (EX650A) 06 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F ABS (EX650A) 06 - 08 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6F ABS (EX650C) 09-11 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
6F ABS (EX650C) 09-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F ABS (EX650E) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
6F ABS (EX650E) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

250 (BJ250A) 94-95 | 12 | 9 | 1[+-] | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS
GPX

600 R (ZX600C1-3) 88 - 90 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

600 R (ZX600C6-10) 93-99 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

750 R (ZX750F) 87 -88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
GPZ

305 Belt Drive (EX305A) 87-91 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
305 Belt Drive 87-91 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
500 S (EXS00A, EX5008B) 87-93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 S (EX500C, EX500D, EXS00E) 94 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
550D 81-83 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
550D 81-83 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

550 (ZX550A) 84 - 89 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

600 R (ZX600A) 85 -89 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

750 (ZX750A1-A2) 82 -87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Turbo (ZX750E) 83-85 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

Stand: 11.2021

Seite:

45

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.



.. .. .. ..r rundutec GmbH www.rundutec.de

y r N Alt-Blankenburg 66 kundenservice@rundutec.de
= » 0 @ D-13129 Berlin

" = B J
Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

GPZ
750 UT (ZX750A) 83-87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 R (ZX750G) 85 - 86 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 R (ZX900A/1-6) 84 - 89 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 R 90 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 RX (ZXTOOA) 86 - 89 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 (KZT10B-B) 81-86 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 82 -85 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 (ZXT10E/E) 95-98 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 ABS (ZXT10E/F) 95-98 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 Horizont (ZXT10E) 95-97 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

K250 (B1, B2, B3, B4, BS) 76 - 80 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
H1 69 -70 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
H1-A 71-71 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
H1-B 71-72 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
H1-C 72-72 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
H2-KH500 (A8) 76 -76 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
H2-KH500 (A9) 77 -77 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
KH400 76 -76 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
J125 (C6) 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
J300 (C4) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
J300 14 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
J300 Special Edition (C4) 17 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
J300 Special Edition 14 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
KLE

500 (LES00A1) 91-93 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (LE500A3-A6) 93-96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (LE500A7-13) 96 - 04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (LES00A/B) 05-07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (LES00A/B) 05-07 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
KLR

250 (KL250D) 84 -93 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
600 E (KL600A) 84 - 84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 E (KL600B1-B5) 85-93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 (KL650A/A) 87 -89 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 (KL650C) 94 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 05 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 Tengai (KL650A/B) 87-94 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
KLV

1000 (LV1000A) 04 -06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 (LV1000A) 04 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
KLX

125 (LX125CC) 10 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (LX125CC) 10 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150L (LX150E) 14 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (LX250E) 93-05 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (LX250S) 09 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (LX250S) 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
450 R 07 -09 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
650 (KLX650A/B, KLX650C) 93-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
KMX

125 (MX125B) 96 - 03 12 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (MX125A) 87 - 96 12 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
125 (MX125A) 87 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021

Seite: 46

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.



rundutec GmbH www.rundutec.de
Alt-Blankenburg 66 kundenservice@rundutec.de
D-13129 Berlin

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

KAWASAKI
KMX

200 (MX200A) 88 - 91 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

NINJA (124cc - 600cc)

Ninja 250 R (EX250K) 07 -12 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Ninja 250 R (EX250K) 07 -12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 250 SL (BX250A) 15 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Ninja 250 SL (BX250A) 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 250 SL ABS (BX250A) 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 250 SL ABS (BX250A) 15 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Ninja 300 (EX300A) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 300 ABS 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 300 Performance (EX300A) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX600F) 94 - 98 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX600G) 98 - 99 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX600G) 98 - 99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX600J) 00-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX600J) 00-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX600P) 07 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX600P) 07 - 08 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX600R) 09 -12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX600R) 09 -12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R Performance (ZX600R) 13-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R Performance (ZX600R) 13-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6RR (ZX600K) 03-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6RR (ZX600K/M) 04 - 04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6RR (ZX600N) 05-05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R 636 (ZX636E) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R 636 Performance (ZX600R) 13-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R 636 (ZX636E, ZX636G) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX636A) 02 -02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX636A) 02 -02 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX636C) 05 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX636C) 05 -06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R 636 ABS (ZX636E) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R 636 (ZX600R) 13-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-6R (ZX636B) 03-04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-6R (ZX636B) 03-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja 650 (EX650K, EX650M) 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Ninja 650 (EX650KA2, EX650MA2) 16 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Ninja ZX-7RR (ZX750N) 96 - 99 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-7RR (ZX750N) 96 - 99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-7R (ZX750P) 96 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-7R (ZX750P) 96 - 03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-9R (ZX900C/D) 98 - 99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-9R (ZX900B) 93-95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Ninja ZX-9R (ZX900E) 00-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-9R (ZX900F) 02-03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Ninja ZX-10R (ZXT00C) 03-05 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Ninja H2 (ZXTOON) 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Ninja ZX-10R ABS (ZXT00J/J3-K) 11-15 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Ninja ZX-10R (ZXTOOE) 08 -10 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Ninja ZX-10R (ZXTOOF) 11 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
Ninja ZX-10R (ZXT00J/3-K) 11-15 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
Ninja ZX-10R (ZXT00J) 11 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
Ninja ZX-10R (ZXT0O0C/D) 03 - 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
Ninja ZX-10R (ZXTOO0S) 16 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
Ninja ZX-12R (ZXT20A/A) 00-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

NINJA (601cc - )
Ninja ZX-12R (ZXT20A/B04) 04 - 06 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Ninja ZX-12R (ZXT20A/B) 02-03 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
(LE650A) 07-09 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
(LE650A) 07-09 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
(LE650C) 09 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
650 (LE650E) 15 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
650 ABS (LE650E) 15 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Tourer (LE650C) 11-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Tourer ABS 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1000 (LZTO0A) 12-14 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 (LTZ0OB, LZT00C) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 (LZTO0OB) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 Grand Tourer ABS (LZT00A) 12 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 ABS 13 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
City ABS 11 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
VN
750 (VN750A/A) 86 - 92 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 (VN750A/D) 93-95 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
800 (VN8OOA) 94 -99 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 Drifter (VN80OC) 99 - 03 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 Classic (VN8OOA/B) 96 - 05 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
800 Classic (VN8OOA/B) 96 - 05 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
900 Custom (VN900C) 07-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
900 Classic (VN90OB) 06 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
900 Classic Special Edition (VN90O0B) 10 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
900 Classic Light Tourer (VN90OB) 12 -13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
15 (VNT50A) 88 -89 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
15 SE (VNT50B) 90 - 93 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1500 Drifter (VNT50J) 99 - 04 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Classic (VNT50D) 96 - 97 12 18 0 [-+] 204 x90x 159 |RNU-Y50-N18L-BS
1500 Classic (VNT50D) 96 - 97 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Classic Tourer (VNT50G) 98 - 00 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Vulcan Nomad 98 - 02 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Classic Tourer FI (VNT50G/H) 00 - 03 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Classic FI (VNT50N) 00-02 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Mean Streak (VNT50P) 01-03 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1600 Classic (VNT60A) 03 - 07 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1600 Classic Tourer (VNT60A/T) 05-08 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1600 Mean Streak (VNT60B) 03-07 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Classic (VNT70E) 09 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Classic Tourer (VNT70C) 09 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Classic Light Tourer (VNT70C) 14 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Voyager (VNT70A) 09 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Voyager Custom (VNT70A/J) 11 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
2000 (VNWOOA) 03-06 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
2000 Classic (VNWOOH) 07-10 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Nomad ABS (VNT70C) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1700 Voyager ABS (VNT70A) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
S (EN650A) 15 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
S (EN650A) 15 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
S ABS (EN650A) 15 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
S ABS (EN650A) 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
650 (EJ650A/B/C) 04 - 06 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 (EJB00A) 11 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021

Seite: 48

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.



rundutec GmbH
Alt-Blankenburg 66
D-13129 Berlin

www.rundutec.de

kundenservice@rundutec.de

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

W
800 Final 16 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
800 Special Edition Cafe Style (EJ800A) 13-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
800 Cafe Style (EJ800A) 13-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
800 Special Edition (EJ800A) 12 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Z (124cc - 899cc)
Z 200 (KZ200A) 77 -79 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 250 (TWIN) (KZ250A) 79 - 82 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 250 C (KZ2500) 80 - 82 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 250 SL (BR250E) 15 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
Z 250 SL (BR250E) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 250 SL ABS (BR250E) 15 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
Z 250 SL ABS (BR250E) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 300 (ER300A) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 300 ABS (ER300A) 15 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 400 B (K4/B) 78 -79 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 400 D (K4/D) 76 - 77 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 400 G (K4/G) 79-79 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 400 F (KZ400J/B) 84 - 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 500 (KZ500B) 79 - 80 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 550 (KZ550B/B) 81-82 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 550 F (KZ550B/A) 83-84 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 550 GT (KZ550B/G) 87 - 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 650 (KZ650B/A) 77-78 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 650 (KZ650B/B) 78-79 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 650 SR (KZ650D) 79 - 80 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 650 (KZ650B/C) 81-83 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 750 (KZ750B/B) 76 - 78 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 750 GT (KZ750E) 82 -93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 750 GT (KZ750E-P) 82 -93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 750 Sport (KZ750E/R) 80 - 84 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 750 Turbo (ZX750E) 84 -85 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 750 (ZR750) 03-06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 750 S (ZR750K) 05 - 06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 750 (ZR750L) 07-12 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 750 ABS (ZR750M) 07-12 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 750R (ZR750N) 11-12 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 750R Black Edition (ZR750N) 12-12 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 e (ZRB0OOC) 12 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 e ABS (ZR800D) 12 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 (ZR80OOA) 12 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 (ZR8OOE) 14 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 ABS (ZR800B) 12 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 ABS (ZR80OF) 14 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 800 Performance (ZR800B) 12 -13 12 9 1[+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z1(Z900A1) 72-76 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z1(Z900A1) 72-76 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 900 (Z900A4) 76 - 77 12 1 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8) RNU-YB10L-BS
Z 1000 (ZRTOOA) 03-06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 (ZRTOOB) 07-09 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 R (KZTOOJ/R) 83 - 83 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
Z 1000 (Z1000A2) 78 -78 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 1000 (Z1000A1) 77-77 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Z 1000 (ZRTOOF) 14 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
Z 1000 SX (ZXT0O0G) 10 - 13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 SX Tourer ABS (ZXTOOL) 15 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
Z 1000 Black Edition (ZRTOOD) 12 -13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
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Modell

KAWASAKI
Z (900cc - )

Baujahr

Spannung

(V]

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

ZEPHYR

Z 1000 SX Tourer (ZXTOOL) 15 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
71000 (ZRTOOD) 09-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 SX ABS (ZXTOOL) 15 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Z 1000 SX (ZXTOO0L) 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 (ZRTOOF) 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Z 1000 ABS (ZRTOOF) 14 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Z 1000 SX Tourer (ZXT00G) 10-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Z 1300 (KZT30A) 79 - 83 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
Z 1300 (KZT30A) 79 - 83 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
Z 1300 DFI (ZGT30A) 84 - 89 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
Z 1300 DFI (ZGT30A) 84 - 89 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
ZLTD

Z 250 LTD (KZ250C/G) 81-82 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

Z 250 LTD Belt (KZ250C/W) 83-83 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

Z 440 LTD (KZ440A) 80 - 82 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 440 LTD (KZ440A/C-H) 82 -83 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 440 LTD Belt (KZ440A/D) 82 -84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 450 LTD (EN450A) 84 - 89 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 450 LTD (KZ440A/C-H) 84 - 89 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 550 LTD (KZ5508B/C) 80 - 82 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Z 750 LTD (KZ750E) 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Z 750 LTD (KZ7508B/S) 83 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Z 750 LTD Belt (KZ750B-K) 83 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Z 1000 LTD (KZT00J/K) 81-82 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

ZR-7

400 X 89 - 96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
550 (ZR550B2-B5) 91-92 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
550 (ZR550B2-B5) 91-92 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
550 (ZR550B6-B9) 93-99 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
550 (ZR550B6-B9) 93-99 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 (ZR750C/C) 91-95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 (ZR750C/D) 96 - 99 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1100 (ZRT10A) 91-96 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1100 (ZRT108B) 97 - 98 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

ZR 750 F (ZR750F1) 99 -00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ZR 750 F (ZR750F3) 01-02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ZR 750 F (ZR750F5) 03-04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ZR 750 S (ZR750H1) 01-02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ZR 750 S (ZR750H3) 03-04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ZRX

1100 (ZRT10C) 96 - 00 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 (ZRT20A/A-B) 01-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 R (ZRT20A/A-B) 01- 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 S (ZRT20A/A-B) 01- 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

ZX
10 (ZXTOOB) 88 - 90 132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS

ZXR

400 (ZX400-H1) 89-91 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZX400-L1) 91-91 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZXx400-L2) 92 -92 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (ZXx400-L2) 92 -92 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZX400-L3) 93-93 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (ZX400-L3) 93-93 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZX400-L4) 94 - 94 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (ZX400-L4) 94 - 94 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZX400-L5) 95 - 96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
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rundutec

KAWASAKI
ZXR

400 (ZX400-L5) 95 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 (ZX400-L7) 97 -97 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (ZX400-L7) 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 (ZX750H1) 89 - 89 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 (ZX750H2) 90 -90 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
750 (ZX750H2) 90 -90 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 (ZX750J/K) 91-92 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 (ZX750J/K) 91-92 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 (ZX750L/M) 93-93 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 (ZX750L/M) 93-93 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 R (ZX7503/K) 91-92 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 R (ZX7503/K) 91-92 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 R (ZX750L/M1) 93-93 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 R (ZX750L/M1) 93-93 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 R (ZX750L/M2) 94 - 95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 R (ZX750L/M2) 94 - 95 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
ZZ-R

250 (EX250H) 90 - 04 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
250 (EX250H) 90 - 04 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
600 (ZX600D) 90 - 92 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS

600 (ZX600E1-3) 93-95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
600 (ZX600E4-13) 96 - 05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
600 (ZX600E4-13) 96 - 05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1100 (ZXT10C) 90 - 92 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 (ZXT10C) 93-97 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 (ZXT10D) 93-97 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 CatCon. (ZXT10D/G) 98 - 01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 (ZXT20C) 02-05 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 (ZXT40A) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 (ZXT40C) 08-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 (ZXT40E) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 Special Edition (ZXT40E) 12-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 Performance Sport (ZXT40E) 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 (ZXT40H) 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

CITYBLADE

LOGIK

City Blade 125 15 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
City Blade 150 15 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
F-ACT

City 50 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Evo DD 50 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

SUPERLIGHT

RSL 81-84 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
RLW 81-82 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
RL 82 -82 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
RS 82 -84 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
L Chopper 82 -87 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
PL 83 -86 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
640 LC4 R 98 - 04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
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KTM
ADVENTURE

Chrono

95-95

4

0 [-+]

113x70 x 86

640 LC4 Adventure 05-07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
640 LC4 Adventure 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
950 (LC8) 02 -06 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
950 S (LC8) 03 -06 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 S 06 - 08 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 S 06 - 08 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 ABS (LC8) 06 - 08 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 ABS (LC8) 06 - 08 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 R (LC8) 09-11 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 R (LC8) 09-11 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 Dakar Edition 11-11 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 Dakar Edition 11-11 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1050 Adventure 15 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1090 R 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1190 R ABS 13 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1190 ABS 13 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1190 Adventure 15 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1190 R 15 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1290 Super Adventure 15 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1290 Super Adventure 15 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1290 Super S 16 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

CHRONO

RNU-S-YTX4L-BS

502

96 - 97

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

4
DUKE

125 Duke 11-12 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 ABS 13 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
200 Duke 12 -12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 ABS 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 Duke 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
390 Duke 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
390 ABS 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 Duke 96 - 97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
640 Duke-E 97 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
640 11 99 - 06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
690 III 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 RIII 10-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 IV 12 -12 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 Duke 16 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
690 RIV ABS 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
690 R 16 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
990 Super (LC8) 05 - 06 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 Super (LC8) 05 - 06 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 Super R (LC8) 07 -07 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 Super R (LC8) 07 -07 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1290 Super R 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

ENDURO

125 LC2 96 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 R Freeride 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 R Freeride 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
350 Freeride 12 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
400 EXC Racing 00-02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
400 EXC Racing 00-02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
400 EXC Six-Days 03-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
400 EXC Factory 05-05 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
400 EXC Factory Racing 07 -07 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
450 EXC Racing 03-07 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
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ENDURO
500 K 4 Enduro 82 -84 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
690 Enduro 08 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 R 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
EXC
200 07 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 07 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-F 250 06 - 15 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
EXC-F 250 06 - 15 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ECX-F 250 Six Days 16 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
300 01-10 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-F 300 16 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-F 300 Six Days 16 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-F 350 11-15 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-F 350 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
EXC-F 350 Six Days 16 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
EXC-SixDays 13 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
400 08 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
EXC-F 450 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
EXC-F 450 Six Days 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
450 07-15 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
500 11 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
EXC-F 500 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
EXC-F 500 Six Days 16 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
525 06 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
530 07 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS

FREERIDE

HARD ENDURO

250R 15 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
350 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
GO

50 Edition 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 94 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

400 Super Competition WP 95-97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 EGS WP 11LT 96 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 Super Competition 97 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 EGS-E 20LT 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 EGS-E 11LT (EGS) 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 EGS-E 11LT 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
400 LC4-E 00-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 LC4 87-93 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

600 LC4 87-93 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 LC4 Incas 89 -90 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 LC4 Incas 89 -90 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

600 LC4 Incas 89 -90 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 Rally 89 - 89 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 LC4 Competition 91-92 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 LC4 Super Competition WP 94 - 95 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS WP 20LT 94 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 E-XC Dakar 95-95 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS WP 96 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 Super-Competition WP 96 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 LC4 Six Days WP 11LT 96 - 96 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS-E Adventure 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 LSE 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS-E 11LT 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS 11LT 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
620 EGS 20LT 97 -97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
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HARD ENDURO
620 LC4 Competition 98 - 99 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
640 LC4 Enduro 98 - 06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
640 LC4-E 00 - 02 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
950 Super Enduro R (LC8SE) 06 - 08 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
690 LC4 Enduro (LC4) 08 - 10 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 Enduro R 09-11 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 LC4 Enduro R (LC4) 09-11 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

KROSS

MILITARY

400 LS-E/ mil 99-05 | 12 | 9 | 1[+-1 | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
625 LC4 02 - 06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
625 LC4 02 - 06 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
STING
SUPERBIKE
1190 RC8 08 -10 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1190 RC8 R 09 -10 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
640 LC4 Supermoto 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
640 LC4 Supermoto 05-07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
640 LC4 Prestige 00 - 04 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
640 LC4 Prestige 00 - 04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Supermoto 00-01 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
660 SMC (4T-SC) 03-06 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
660 SMC (4T-SC) 03-06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
660 SMC 03-06 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
660 SMC 03-06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
690 Supermoto 07 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 (LC4) 07 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 R 07 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 Prestige (LC4) 07 - 07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 SMC 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 SMC R (LC4) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
690 SMCR 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
950 (LC8SM) 05-07 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
950 (LC8SM) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
950 (LC8 SM) 05-07 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
950 (LC8 SM) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
950 R 07 - 08 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 (LC8 SM) 08 - 09 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 (LC8SM) 08 - 09 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 (LC8SM) 08 - 09 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 R 09-13 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 R 09-13 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
990 T (LC8SM) 09 -10 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
990 T (LC8SM) 09 -10 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
450 SX 06 - 06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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SXC
625 03 -06 12 8 1 [+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
625 03 -06 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AGILITY
50/MMC 4-T (CK50QT-5) 05-09 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50/MMC 4-T (CK50QT-5) 05-09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50/MMC 4-T (CK50QT-5) 05-09 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Basic 4-T (CK50QT-5) 05-10 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 Basic 4-T (CK50QT-5) 05-10 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 Basic 4-T (CK50QT-5) 05-10 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 City (CK50QT-5) 08 -13 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 City (CK50QT-5) 08 -13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 One (CK50QT-5) 08 - 09 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 One (CK50QT-5) 08 - 09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 RS 4T (CK50QT-5) 09-13 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 RS 4T (CK50QT-5) 09-13 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RS Naked 2T 10 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 RS Naked 2T 10 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 Carry 11-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 Carry 11-13 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 RS 2T 11-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 RS 2T 11-13 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 06 -13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 06 -13 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
City 125 08 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
City 125 08 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
One 125 08 - 09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 RS 09 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 RS 09 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 R16 09 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 R16 09 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Carry 125 11 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 +16 14 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
150 City 08 -13 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 R16 08 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 R16 08 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
200 (KF40) 07 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
200 R16 09 - 12 7 1 [+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Bet & Win 150 00 - 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Bet & Win 250 01 - 12 10 1 [+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

CK
125 (CK125-2F) 05 - 07 150 x 87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

COBRA

Racer 50 (SF10) 97 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Cross 50 (SF10) 97 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Racer 100 (SF20) 98 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 LC (S8) 99 - 06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 LX 97-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 (S4) 00 - 06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 04 - 07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 (SH30) 97 - 04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 LX 99 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Classic 150 02 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Classic 200 03 -06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
2001 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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DINK
200 (T9) 07 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 (S7) 99 - 04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
DJ
50 (GR1) 96 - 02 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Refined 04 - 05 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 S 2T (GR1) 11-13 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 S 4T (KG10B) 11 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
125 S (KN25G) 13 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
DOWNTOWN
1251 (V2) 09-11 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1251 (V2) 09-11 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
1251 ABS (V2) 11 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
1251 ABS (V2) 11 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 17 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
200i 10 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
300i (V2) 09-11 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
300i (V2) 09-11 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300i ABS (V2) 11 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
3501 ABS 15 - 12 9.5 1[+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
FEVER
ZX 50 (KCA) 95-99 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
ZX 50 (KCA) 95-99 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
ZX 11 50 (SC10AS) 00 - 06 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
ZX 11 50 (SC10AS) 00 - 06 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS

50 (5010 o525 o 15x/0x107  RNU-S-YTOL-BS

GRAND DINK

HIPSTER

50 (S9) 04 -09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (S9) 04 -09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50S(S9) 04-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50S(S9) 04-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 2T (V6) 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 2T (V6) 13 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (S4) 00-11 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 S (S4) 08-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1251 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 01-07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 (54) 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300i (V5) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
50 (KCZ) 95 -99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (KAF) 95-00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 (KBF) 95-00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

125 4V (R1) 01 - 05 150 x 87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

3001 14 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
3001 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
50 2T (KE10AA) 09 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 2T (KE10AA) 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 LX 2T 14 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 LX 2T 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 4T (KG10AA) 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 4T (KG10AA) 09 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (KN25AA) 09 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (KN25AA) 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

Stand: 11.2021
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rundutec GmbH
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D-13129 Berlin
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

LIKE

125 LX 14 - 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
125 LX 14 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
200i LX 09 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
200i LX 09 - 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
200i 01-13 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
200i 01-13 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
125 XL (S5) 01-08 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
S 125 (V1) 09 - 13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS

MYROAD

700i ABS (V3) 150,6 x 875 x 1464 RNU-S-YTX14-BS

NEWSENTO

] 11570 107 RNU-5-Y1X5LBS

NEXXON

50 (CK50Q-B) 07 - 09 113x70x107 | RNU-S-YTX5L-BS

PEOPLE

50 (B1) 00 - 06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
S 50 4T (B9) 06 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
S 50 4T (B9) 06 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
S 50 4T Elegance 14 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 99 - 05 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 E3 08 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
S 125 (D1) 06-13 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
GT 125i (V4) 10 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
GT 125i (V4) 10 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
150 04 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
S 200i (D1) 07-13 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
250 (BS) 03 -06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S$2501(BS) 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S 300i (D2) 08-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GT 300i (V4) 10-13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
GT 300i (V4) 10-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GT 3001 ABS 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GT 3001 ABS 14 - 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS

PULSAR

125 Naked (R3)

09-13

1 [+-]

125 (M2) 01-04 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (M2) 01-04 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

07 - 5 0 [-+] 113 x70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

OUANNON

150 x 65 x 93

RNU-YT7B-BS

125 (R3)

150 x 65 x 93

113x70 x 86

RNU-YT7B-BS

RNU-S-YTX4L-BS

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

50 (U8) 09 - 13 113x70x107 | RNU-S-YTX5L-BS

SPACER

98 - 00

0 [-+]

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

125 (SH-25)

125 Offroad (S3)

97 - 00

00-07

1 [+-]

1 [+-]

150 x 87 x 107

STRYKER

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX9-BS

RNU-S-YTX7A-BS

125 Onroad (S3)

00-03

1 [+-]

150 x 87 x 94

SUPER

RNU-S-YTX7A-BS

8/50 4T (CK50) 07-13 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
8/50 4T (CK50) 07-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
8/50 4T (CK50) 07-13 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]
SUPER
8/50 2T (KF10AA) 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
9 AC 50 (S1) 01-11 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
9 AC 50 (S1) 01-11 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
9 AC Sports (S1) 06 -13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
9 AC Sports (S1) 06 -13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
9 LC 50 (S1) 01-06 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
9 LC 50 (S1) 01-06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
8/1254T 07-13 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
8/1254T 07-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
TOP
Boy Cross 50 (SF) 00 - 06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
Boy Cross 50 (SF) 00 - 06 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Boy Racer 50 (SF) 00-03 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
Boy Racer 50 (SF) 00-03 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Boy Racer 100 01-03 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

VENOX

VITALITY

250 (R2) 01-04 12 | 9 | 1[+-] | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

50 2T (U3/SF10FA) 05-09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 2T (U3/SF10FA) 05-09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 Cross 2T (U3/SF10FA) 07 -09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 Cross 2T (U3/SF10FA) 07 -09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Sport 2-T (U3/SF10FA) 06 -09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Sport 2-T (U3/SF10FA) 06 -09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 4T (U3/SG10AA) 05-09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 4T (U3/SG10AA) 05-09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

XCITING

250 (T7) 05 - 06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (T7) 05 - 06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
2501 (T7) 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
2501 (T7) 07 -08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
3001 R (T7) 09-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
3001 08 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4001 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4001 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500i R (T7) 04 -06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
500i R (T7) 04 -06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
5001 (T7) 07 -09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
5001 (T7) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500i ABS (T7) 10-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500i ABS (T7) 10-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

YAGER

50 (SH10) 98 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
GT 50 (U5) 07 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (SH) 01-06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GT 125 (T9) 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GT 200i (T9) 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

YUP
50 (S6) 01-10 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

yAl\[e]
125 97 - 06 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
1125 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

LAVERDA
1000

SFC 87 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
SFC Classic 87 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RGS 90 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

Stand: 11.2021
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LAVERDA
1000

Modell

(V]

Baujahr | Spannung Kapazitat
[Ah]

Pol-

anordnung

Abmessungen

[Bx T x H]

rundutec

650

Ghost 96 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Strike 97 -97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Formula 95 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750

Formula 98 - 99 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Formula 98 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
S Formula 00-01 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
S Formula 00-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
GHOST

668 98 - 99 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
668 Strike 98 - 99 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

125 2T 09 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 4T 09 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 2T 09 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 4T 09 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 09-11 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 09-11 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
160 09-11 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

CIAK

50 94 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SL 50 94 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SL 50 99-11 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
SL 50 99-11 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 07 -09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 ie. 09-11 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
160 07 -09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
160 ie. 09-11 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

DRAKON
50

07 -

12

w

0 [-+]

50 (52) 00 - 04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 (52) 00 - 04 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 01-08 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (59) 01-04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 00-01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 Master 02 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 Master 05 - 06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

113 x 70 x 107

RNU-S-YTX5L-BS

50

07 -

12

w

0 [-+]

119 x 60 x 129

‘

RNU-S-YBSL-BS

10 08 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
12 Phantom AC 94 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
15 Firefox AC (44) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
15 Firefox AC 05-08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
15 Firefox LC DD DIGIT 01-08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
10 Jetline AC WAP 01-07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
10 Jetline AC Fast Time 01-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
10 Jetline AC 99 - 02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
18 Warrior 125 (57) 01-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

MADISON
125 (53) 99 - 06 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
3125 06 -11 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
180 99 - 04 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 99 - 04 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200S 02 - 06 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
3250 06 -11 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 99 - 02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 RS (65) 04 - 06 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
400 (61) 02-06 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
400 (61) 02-06 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
PASSWORD
PHANTOM
F 12 LC DD Digit 02 - 08 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
F 12 LC DD Digit 02 - 08 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
F 12 LC DD Digit 02 - 08 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
F 12 AC 50 (46) 99 -11 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
F 12 AC 50 (46) 99 -11 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
F 12 AC 50 (46) 99 -11 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
F 12 AC Fast Time 02 - 03 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
F 12 AC 100 99 - 03 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Max 125 06 - 08 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Max 200 03-06 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Max 250 04 - 08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS

SPIDERMAX

Spydermax GT 500 06 - 11 132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS

YESTERDAY

50 98 - 01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 98 - 01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 98 - 01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
BOOSTER

50 (CW) 92 -94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 92 -98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Rocket (4VA) 95 -99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Road 95-95 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 NG 95 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Track (4VA) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 12-Inch 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 13-Inch Naked 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Naked 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 One 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 00-02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

CLUB

(NS6) 95 - 96 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

EVOLIS

50 (4FWM) 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

80 (4MU) 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
FIZZ

FLAME

125 95 -98 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 R 00 - 00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 R 00 - 00 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 99 - 06 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

KILIBRE

MACHG

OVETTO

Air cooled 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Liquid cooled 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
NITRO

50 00 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 F1 00-00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Naked 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 01-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
OCEO

125 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 13 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

SKYCRUISER
125 ABS (SE68)

13 -

O

1 [+-]

50 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
One 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 4T 09 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 01-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

150 x 87 x 107

RNU-S-YTX9-BS

125 Sport
SKYLINER

O

1 [+-]

150 x 87 x 107

RNU-S-YTX9-BS

STUNT
50 (SA09)

0 [-+]

125 R (SE68) 06 - 12 8 0 [-+] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7L-BS
250 00-00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 00-00 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

250 (SG26) 06 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

50 Naked
THUNDER

B

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

125 (SE05) 01- 03 113x70x130 | RNU-S-YTX7L-BS

MOTO GUZZI
1000

1200

V Convert 75 - 82 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V SP 78 - 83 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
VG5 78 - 85 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
VSPII 84 - 88 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V Mille GT 87-93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V SPIII (VN) 88 - 92 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
VS2 89 -93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
VS1 89 -93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V Strada 94 - 95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

850 T

Sport 07 -08 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 08-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Sport 4V 09-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Sport 4V Special Edition 11-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

V 850 T3 75-79 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V 850 T4 80 - 83 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V 850 T5 83-85 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V 850 T5 NT 84 - 87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V 850 T5 PANC 88 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
V 850 T5 PANC 88 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
(LC1) 16 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr

Spannung Kapazitat

(V]

[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

MOTO GUZZI
BELLAGIO

940 (LY) 07 -09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
940 (LY) 07 -09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
940 Deluxe (LY) 09-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
940 Deluxe (LY) 09-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
940 Aquila Nera (LY) 10-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
940 Aquila Nera (LY) 10-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
940 Black Eagle 14 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
940 Black Eagle 14 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

BREVA

750 03-09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
850 06 - 08 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1100 04 - 07 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1100 04 - 07 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 ABS 06 - 07 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 ABS 06 - 07 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 07 -09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 07 -09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1200 ABS 09-11 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 ABS 09-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

CALIFORNIA

T3 75-79 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
I (vT) 82 - 86 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
III 87 -89 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
III Classic 91-94 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
1100 94 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
1100 94 - 96 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

1100 94 - 96 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 iniezione (KD) 94 - 97 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
1100 iniezione (KD) 94 - 97 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1100 iniezione (KD) 94 - 97 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

75 97 - 00 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
75 97 - 00 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

75 97 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV 97 - 05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
EV 97 - 05 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

EV 97 - 05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV Special (KD) 99-01 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

EV Special (KD) 99-01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV Special (KD) 99-01 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
EV Jackal (KD) 99-01 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
EV Jackal (KD) 99-01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV Jackal (KD) 99-01 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Bassa 99-01 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Bassa 99-01 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Bassa 99-01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Special Sport 01-03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Special Sport 01-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Special Sport 01-03 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Stone Touring (KD) 01-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Stone Touring (KD) 01-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Stone Touring (KD) 01-05 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Stone Metal (KD) 01-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Stone Metal (KD) 01-03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Stone Metal (KD) 01-03 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Stone 01-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Stone 01-05 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Stone 01-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
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Modell

Baujahr

Spannung

(V]

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

MOTO GUZZI
CALIFORNIA

rundutec

EV 80 (KD) 01-02 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
EV 80 (KD) 01-02 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV 80 (KD) 01-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
EV Touring (KD) 02-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
EV Touring (KD) 02-05 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
EV Touring (KD) 02-05 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Special Sport Titanium (KD) 02-03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Special Sport Titanium (KD) 02-03 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Special Sport Titanium (KD) 02-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Special Sport Aluminium (KD) 02-02 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Special Sport Aluminium (KD) 02-02 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Special Sport Aluminium (KD) 02-02 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Classic (KD) 06-11 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Classic (KD) 06-11 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Classic (KD) 06-11 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Vintage (KD) 06-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Vintage (KD) 06-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Vintage (KD) 06-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Aquila Nera 10-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Aquila Nera 10-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Aquila Nera 10-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1400 Audace (LC) 15 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

DAYTONA

ELDORADO

GRISO

ie. 91-95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RS (KL) 96 - 99 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
RS (KL) 96 - 99 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
RS (KL) 96 - 99 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

850 06 -09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1100 05-09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 8V (LS) 07-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 8V Special Edition 09-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

LE MANS

MGS-01

1000 84 - 88 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
SE 1000 85-88 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
CI1000 88 - 93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

MGX
MGX-21 () 17788155 | RNU-5-YT20L-BS

NEVADA

750 91-93 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
750 Base (LK) 00-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
750 Club (LK) 00-03 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
750 Classic i.e. 04 -09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Touring (LM) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Aquila Nera 10 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Aquila Nera 10 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
750 Anniversario 11-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
750 Classic 12 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
NORGE

850 07-11 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 GT 05-09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 GTL 05-08 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1200 T 05-08 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
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MOTO GUZZI
QUOTA

Baujahr

Spannung

(V]

Kapazitat

[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

STELVIO

Le. (KB) 92 -97 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Le. (KB) 92 -97 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Le. (KB) 92 -97 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
SPORT

1100 (KE) 94 - 96 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
1100 (KE) 94 - 96 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
11001 (KF) 96 - 00 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
11001 (KF) 96 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

(LZ) 08-11 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

NTX (LZ) 09 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

8v NTX 11-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

8v 11-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

Centauro (KK) 96 - 00 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Centauro GT (KK) 98 - 01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Sport (KR) 98 - 01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Sport naked (KR) 00-03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Sport Rosso Mandello (KR) 00-01 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Sport Ballabio 03-05 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Imola 79 - 84 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
II 80 - 86 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
C 82 -87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Imola II 84 - 87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
TT 84 - 87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
TT 84 - 87 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
III 84 - 87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Florida 86 - 92 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
NTX 87-91 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Florida 86 - 94 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
NTX 650 87 -88 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
V7 Classic (LW) 08-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Classic 08-14 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Café Classic (LW) 09-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Cafe 08-14 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Racer 10 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Racer 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V7 Record 10-14 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V7 Spezial 12 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 Spezial 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V7 Stone 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V7 Stone 12 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
V7 1I Stone 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V7 1I Special 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

V75

NTX 86 - 89 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Paris-Dakar 86 - 86 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
V75 86 - 87 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Targa 89 -93 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
Strada 94 - 95 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
NTXC 89-95 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Bobber (LH) 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

MOTO GUZZI
V9

MOTO-MORINI

350

K2 87 - 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
Kanguro X3 87 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Kanguro X2 84 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
91/2

91/2 06 -10 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
91/2 06 -10 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
CAMEL

501 87 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
501/2 87 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

COGUARO

so g 7y 56155 | RNU-S-YT20L-85

CORSARO
1200

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

1200 Veloce
DART

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

EXCALIBUR

177 x 88 x 155

RNU-S-YT20L-BS

GRANPASSO

177 x 88 x 155

RNU-S-YT20L-BS

NEW

SCRAMBLER

MOTOWELL
CROGEN

RS 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Sport 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
City 2T 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
City 4T 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

MAGNET

50

12

1 [+-]

RS 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Sport 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
City 2T 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
City 4T 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

RETROSA
7

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

125 13 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
YOYO

MV AGUSTA MOTORCYCLE

BRUTALE

675 (B3) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
750 Oro (F41) 01-05 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 (B31) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 (B3) 15-15 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 (B1) 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 Dragster RR (B3) 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 Dragster RR LH44 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 RR (B3) 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
910 (F41) 06 -09 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
910 (F41) 06 -09 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
910 (F41) 06 -09 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
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BRUTALE
910 R (F41) 06 - 09 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
910 R (F41) 06 - 09 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
910 R (F41) 06 - 09 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
910 S (F41) 06 - 09 12 11 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
910 S (F41) 06 - 09 12 11,2 1[+-] 150,4 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
910 S (F41) 06 - 09 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
920 (B53) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
920 (B5) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
989 R 08 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
990 R (B51) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1078 RR 08 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1078 RR (F41) 08 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 (B5) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 (B520, B521) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 R (B520, B521) 11 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 RR (B520) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 RR (B520AA) 10 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1090 RR ABS 14 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
Corsa 13 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 RR 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
675 11 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 13 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

17 -

1 [+-]

150 x 85,8 x 93,6

8

RNU-YTZ10S

750 99 - 04 12 9 1 [+ -] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 99 - 04 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
750 Serie Oro 04 - 12 9 1 [+ -] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 Serie Oro 04 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
F4 10 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
100 CC 07 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 04 -13 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 Ago 04 - 05 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 S Veltro Strada 06 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
312R 07 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R 08 - 09 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R (F61) 11 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 RR 13 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 S 10 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1000 R (F511B) 07 -10 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1078 RR (F511) 07 -10 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
1078 RR 312 07 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
RIVALE

soo(Ssio S 05 2 5 1l | 10x83x956 | RNU-YTZIOS
STRADALE

sooisy s g 50 5560956 | RNU-YTZLOS
TURISMO VELOCE

800 (T3) 15 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
800 Lusso (T3) 15 - 12 8 1 [+ -] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S

MZ
1000

SF 04 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
SF 04 -09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
SF 04 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ST 04 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
ST 04 -09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
ST 04 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
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1000
S 03-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S 03-09 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
S 03-09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
BAGHIRA
(MUZ660E) 97 - 06 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Street Moto (MUZ660E) 01-08 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Forest (MUZ660E) 97 - 06 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Black Panther (MUZ660E) 99 - 05 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Street Moto (MUZ660E) 01-08 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Black Panther (MUZ660E) 99 - 05 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
(MUZ660E) 97 - 06 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Forest (MUZ660E) 97 - 06 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
ETZ
125 (ETZ125) 85-91 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 (ETZ125) 85-91 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 OR (ETZ125) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 OR (ETZ125) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Classic 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Classic 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
150 (ETZ150) 86 - 91 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
150 OR (ETZ150) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
150 Classic (ETZ150) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
250 (250/A, 250/F) 81-94 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
251 (251) 88 -91 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
251 Fun (251) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
251 Fun (251) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
251 Classic (251) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
251 Tourer (251) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
251 Tourer (251) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
301 Fun (301) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
301 Fun (301) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
301 Classic (301) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
301 Classic (301) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
301 Tourer (301) 92 - 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
301 Tourer (301) 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
(MUZ660E) 97 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
(MUZ660E) 97 - 04 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
97 - 98 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 FB 98 - 00 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RX 01-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 SX 01-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 01-04 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 01-04 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 (RT125) 00 -09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 (RT125) 00 -09 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Classic (RT125) 01-08 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Classic (RT125) 01-08 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM (MZ125) 01-08 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 SM (MZ125) 01-08 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM Cup Replica (MZ125) 05-09 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 SM Cup Replica (MZ125) 05-09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM Gangsta (MZ125) 05-09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM Gangsta (MZ125) 05-09 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 SM Twin-Color (MZ125) 05-09 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
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RT
125 SM Twin-Color (MZ125) 05-09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM Blizzard (MZ125) 08 -09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SM Blizzard (MZ125) 08 -09 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 SM Elegance (MZ125) 08 -09 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 SM Elegance (MZ125) 08 -09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SX (MZ125) 01-08 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SX (MZ125) 01-08 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 SX Chopper (MZ125) 08 -09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 SX Chopper (MZ125) 08 -09 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 SX Camouflage (MZ125) 08 -09 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 SX Camouflage (MZ125) 08 -09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
125 Striker (RT125) 05-09 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 Striker (RT125) 05-09 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
SAXON
Roadstar 125 91-94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
Roadstar 125 91-94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Sporstar 125 91-98 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Sporstar 125 91-98 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
Fun 251 91-94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Fun 251 91-94 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Fun 251 91-94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
Tour 251 91-94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Tour 251 91-94 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Tour 251 91-94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
Fun 301 (ETZ301) 91-94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Fun 301 (ETZ301) 91-94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
Tour 301 (ETZ301) 91-94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
Tour 301 (ETZ301) 91-94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
500 R (MZ500R) 91-92 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
500 VR (MZ500R) 91-92 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Fun 500 (MZ500R) 92 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Tour 500 (MZ500R) 92-96 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Country 500 (MZ500R) 92-96 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Green Star 96 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Red Star 96 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Silver Star 96 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
Silver Star Classic (MZ500RS) 93-94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
SKORPION
Cup (MUZ660) 96 - 02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Cup (MUZ660) 96 - 02 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Race Replica (MUZ660) 96 - 98 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Race Replica (MUZ660) 96 - 98 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Sport (MUZ660) 94 - 02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Sport (MUZ 660) 94 - 02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Sport (MUZ 660) 94 - 02 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Sport Classic (MUZ660) 94 - 02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Sport Classic (MUZ660) 94 - 02 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Traveller (MUZ660) 95 - 02 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
Tour (MUZ660) 94 - 02 12 9 0 [-+] 137 x 76 x 134 RNU-S-YBIL-BS
BUXY
(FEO53DE) 95 - 97 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
Buxy 95-97 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
M 97 - 01 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
MRS 97 - 01 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
RS 96 - 01 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
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Modell

PEUGEOT
CITYSTAR

Baujahr

Spannung Kapazitat
(V] [Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

ELYSTAR

1251 (H4ABAA) 11 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
1251 (H4ABAA) 11 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 i Active (H4ABAA) 14 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 i Active (H4ABAA) 14 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1251 RS (H4ABAA) 14 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
1251 RS (H4ABAA) 14 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 1 Blue Line (H4ABAA) 14 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
200 i (H4ACAA) 11 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
DJANGO

50 (M2) 14 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 (M2) 14 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
150 (M2) 14 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
ELYSEO

(G1A) 98 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
deluxe (G1A) 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 (G2A) 98 - 02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 (G2A) 98 - 02 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 de Luxe (G2A) 01-04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (G2A) 98 - 04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 de Luxe (G2A) 02 -04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
150 de Luxe (G2A) 02 -04 12 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (G2A) 01-04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (G2A) 01-04 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

50 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 TSDI/Advantage 06 -12 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
GT1 04-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (H2) 02 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 GT1 04 -06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 GT1 04 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 GT2 04-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Advantage 04 -06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 Advantage 04 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (H2) 02-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 GT1 04-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 GT2 04-05 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FOX

LA (TO57ADE) 94 - 97 12 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
L (TO57DE) 94 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

125 Premium (N2AAAA) 07-13 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 RS Premium (N2AAAA) 07-13 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 Executiv ABS (N2AAAA) 07-11 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 Executiv ABS (N2AAAA) 07-11 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

250 Premium (N2ADAA) 07-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 RS Premium (N2ADAA) 08-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 Executiv ABS (N2ADAA) 07 -08 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
250 Executiv ABS (N2ADAA) 07 -08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 10-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 RS 10-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 Style 10-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 Premium (N2AEAA) 08-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
400 Premium (N2AEAA) 08-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 RS Premium (N2AEAA) 08-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
400 RS Premium (N2AEAA) 08-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 Executiv (N2AEAA) 08 - 08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 Executiv (N2AEAA) 08 - 08 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

Modell (V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H]

rundutec

500 (N2AFAA) 06 - 12 132x 88 x 163 | RNU-S-YB14L-BS

JETFORCE

(A1) 03-07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SBC (A1) 03-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
TSDI 03-07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 K20 (A2) 04 -09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 K20 (A2) 04 -09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 ABS 03-09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 ABS 03-09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (A2) 03-09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
125 (A2) 03-09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 K15 (A2) 05-09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 K15 (A2) 05-09 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

KISBEE

502T 10 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
502T 10 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 RS 2T 10 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RS 2T 10 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 4T (K1AAAA) 10 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 4T (K1AAAA) 10 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 RS 4T (K1AAAA) 11 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RS 4T (K1AAAA) 11 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 (X3) 13 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

LOOXOR

50 (B1) 01-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 TSDI (B2) 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (B2) 04 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (B2) 04 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 (B2) 01-06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (P2) 02 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

LUDIX

Urban Track (L1) 06 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
14 EP 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Trend (L1) 04 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
14 Pro 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Funky Red (L1) 06 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Classic (L1) 04-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Acid (L1) 06 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Blaster Rcup 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 One 2-Sitzer (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Blaster RS 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Snake Furious (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Elegance (L1) 07 -09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Blaster L/C (L1) 05-07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 One (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Snake (L1) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 One luxe (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Ore (L1) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Elegance (L1) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Trend (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Snake (L1) 07-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
2 Blaster Ice Blade (L1) 09-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (LH) 09 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
2001 (LH) 09 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

METROPOLIS

400 (X1AAAA)

13 -

1 [+-]

150,4x70,8 x 145,5

RNU-YT14B-BS
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NK7

RAPIDO

50 ST 85 - 93 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

SATELIS

2125 Premium 12 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
2 400 Premium 13 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 Premium (J2) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 Executive (J2) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 K15 Executive (J2) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 K15 Premium (J2) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 K20 Premium (J2) 06 - 08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 K20 Executive (J2) 07 -08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 (32) 06-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (32) 06-13 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
250 (32) 06-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
300 (32) 12 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
250 Executive (J2) 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 Executive (J2) 07 -08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 Premium (J2) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 Premium (J2) 07-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
400 Executive (J2) 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 Executive (J2) 07 -08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 RS Premium (J2) 08-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 RS Premium (J2) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 Premium (J2) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 Premium (J2) 07-13 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 Executive (J2) 07 -08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 Executive (J2) 07 -08 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 (J2) 17 - 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS

SC

SPEEDAKE

SPEEDFIGHT

AC (S1BDE) 97 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC 96 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LCP 97 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
X-Race 02 -04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Dunlop 03-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Furious 03-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC WRC 03-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC Silver Sport 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC Silver Sport (S1BDE) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC 307 WRC 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC 307 WRC (S1BDE) 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC Iron X 06 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC Iron X 06 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC Victories 06 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC Victories 06 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RCup LC 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RCup AC 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AC Motorsport 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LC Motorsport 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Ultimate Edition AC 08 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Ultimate Edition LC 08 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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SPEEDFIGHT
3AC 09-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3LC 09-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 ACAT 10-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 ACRS 10-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3LCRS 10-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 AC Team Peugeot 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 LC Team Peugeot 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 AC Ice Blade 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 AC Musik 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 AC Le Mans 11-11 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 AC Darkside 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 LC Darkside 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 LC Le Mans 11-11 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
3 LC Ice Blade 11-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 (S2A) 98 - 08 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
100 X-Race (S2A) 02 - 04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
100 WRC (S2A) 03-05 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
100 Silver Sport (S2A) 04 -05 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
100 307 WRC (S2A) 05 - 06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
100 Victories (S2A) 06 - 08 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
125 13 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS

SQUAB

SUM-UP

SV

50 (FO52DE) 93-95 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Junior (FOS2DE) 93-96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LM (FO52DE) 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LM CUSTOM (FO52DE) 97 -97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 (FO82DE) 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
80 (FO82DE) 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
100 97 - 98 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
100 97 - 98 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 C EX (F121DE) 93-97 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 C EX (F121DE) 93-97 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 (F121DE) 93-94 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (F121DE) 93-94 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 01- 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
TKR

50 Streetboard 01-02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Offroad 00-02 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (S1ADE) 01-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Metal X (S1) 03-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Streetzone 03-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Furious 04-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
307 WRC 05 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RC Cup (S1) 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Victories (S1) 07 -08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

TREKKER

Offroad (S1ADE) 98 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Road (S1ADE) 98 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R 100 (S2A) 07 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

TWEET

50 4T 10-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RS 4T 11-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Evo 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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PEUGEOT
TWEET
50 Evo RS 14 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
125 Evo (LW2) 10 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Evo RS 11 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 10-11 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 07 -13 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Silversport 08 - 08 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 (S1C) 98 - 07 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 (L1) 08 - 13 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Sportline (S1C) 01-09 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Compact (S1C) 03-09 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Universe (S1C) 03 - 04 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Blue Line Compact (S1C) 04-05 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Silversport (S1C) 04 - 08 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 Motorsport (S1C) 07-09 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 RS (S1C) 08 -09 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 4T (S1C) 10 - 13 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
100 98 - 05 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
100 (S2A) 07 - 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
125 (V2) 10 - 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
XP6
Enduro 50 (FUIC) 08-12 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
Supermoto 50 (FU1C) 08-12 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
XPS
Enduro 50 (DV1C) 06 - 12 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
Street 50 (DV1C) 06 - 10 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
Supermoto 50 (DV1C) 06 - 12 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
CT 125 06 - 10 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS

XR6
50 (DRO1) 04 - 09 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

XR7
50 (RX50) 08 - 12 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

ZENITH

NA (FEO52AD) 94 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MA Basic (FE052AD) 94 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MA (FEO52AD) 94 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
N (FEO52AD) 94 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LN (FEO52AD) 94 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LM (FEO52AD) 94 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

PGO
BIG MAX

COMET

GALAXY

50

90 -

12

4

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

90

50

90 -

05 - 06

12

12

4

4

0 [-+]

0 [-+]

113x70 x 86

G-MAX

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

RNU-S-YTX4L-BS

125

05 - 06

12

7

1 [+-]

150 x 87 x 94

LIGERO

RNU-S-YTX7A-BS

50 05-05 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 11 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 13 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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Modell (V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H]

rundutec

PM-X

RODOSHOW

STAR

113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

502T 06 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 2T 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 4T 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 4T 01-03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
BEVERLY

125 (M28) 01-05 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M28) 01-05 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
125 (M28) 01-05 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M69) 10 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M69) 10 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 GT (M28) 05-08 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
125 GT (M28) 05-08 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Tourer (M28) 08-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 Tourer (M28) 08-11 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 GT (M28) 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
200 GT (M28) 01-06 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
250 GT (M28) 04 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
250 GT (M28) 04 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 Cruiser (M28) 07 - 08 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 Cruiser (M28) 07 - 08 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
250 Tourer (M28) 08 - 09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 Tourer (M28) 08 - 09 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
300 i.e. Tourer (M28) 08 -13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 i.e. Tourer (M28) 08 -13 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
300 i.e. RST (M69) 10-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 i.e. RST (M69) 10-12 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
300 ABS (MA2) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
350 (M69) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
350 (M69) 11 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
350 i.e. Sport Touring 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
350 ABS (MA2) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (M34) 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
400 (M34) 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 Tourer (M34) 08-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 Tourer (M34) 08-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (M34) 03-07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
500 (M34) 03-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500 Cruiser (M34) 07-11 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 (M60) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M60) 07-13 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
200 (M60) 07 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
200 (M60) 07 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 (M60) 08 - 09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 (M60) 08 - 09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Cruiser 300 (M60) 09-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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BxTxHI rundutec

50 (C34) 00 - 05 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
FLY

50 (C44) 04-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (C44) 04-13 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 07-11 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
100 (M53) 06 - 07 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
100 (M53) 06 - 07 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (M42) 05-13 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M57) 14 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125ie. 3V 14 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 05-10 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
FREE

25 (FCS 25) 94 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (FCS) 93-99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

HEXAGON

125 LX 4 (M15) 98 - 99 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 LX 4 (M15) 98 - 99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (EXS) 96 - 98 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 LX (MO0S) 98 - 00 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 LX (MO0S) 98 - 00 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 01-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 01-03 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
150 (EXS) 94 - 99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
180 LXT (M06) 98 - 01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
180 LXT (M06) 98 - 01 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
180 LXT (M06) 98 - 01 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 GT (M14) 99 - 02 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 GT (M14) 99 - 02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Super 125 GTX (M20) 99 - 02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Super 125 GTX (M20) 99 - 02 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
Super 180 GTX (M06) 00-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Super 180 GTX (M06) 00-01 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

LIBERTY

50 (C15) 97 -03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 S (C37) 03-09 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

50 S (C37) 03-09 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 4T 04 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 (M11) 98 - 03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 (M38) 03-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M38) 03-12 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

125 ie. (M73) 12 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 ie. (M73) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
150 00-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
150 00-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

150 00-03 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
150 S 07-11 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
150 S 07-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
150 (M67) 09 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
150 (M67) 09 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
150 ie. (M73) 12 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
150 ie. (M73) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4T 3V 13 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4T 3V 13 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
200 RST 04 - 07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
200 RST 04 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

200 RST 04 - 07 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
200 S (M38) 06 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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LIBERTY
200 S (M38) 06 - 09 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
200 S (M38) 06 - 09 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
200 06 - 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8) RNU-YB10OL-BS
200 06 - 12 9.5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
200 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 iGet ABS (MAOA) 16 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 iGet ABS 16 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Hybrid (M65) 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 Hybrid (M65) 06 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 RL (M47) 07 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 RL (M47) 07 -09 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 RL i.e. (M63) 09-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 RL i.e. (M63) 09-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
125 YOUrban (M71) 10 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 YOUrban (M71) 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 RL (M47) 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 (M63) 08 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 Hybrid (M72) 10 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 LT i.e. YOUrban 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 LT YOUrban Sport (M86) 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 LT ie. Sport 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 LT ABS Euro4 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 LT (M64) 07 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 RL (M59) 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500 LT i.e. Business 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500 LT ie. Sport 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500 LT Sport (M86) 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
500 LT Euro 4 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
NRG
MC2 DD/DT 96 - 98 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MC3 DT (C21) 00-05 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MC3 Purejet (C21) 01-05 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
MC3 Purejet (C21) 01-05 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MC3 DD (C21) 00-05 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 LC Extr. DD (C18) 99 - 02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 AC Extr. DT (C18) 99 - 02 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (SAL) 95 -99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DD (C32) 05 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DT (C32) 04 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Purejet (C32) 04 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 Purejet (C32) 04 - 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DT Sport Series 09-13 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 DT Sport Series 09-13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS

QUARZ

50 (NSP) 92 - 96 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

SFERA

50 (NSL) 91-95 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 RST 95-97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 (NSL) 91-94 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 (NSL) 91-94 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 (NS81T) 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 (NS81T) 94 - 96 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M01) 95-97 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M01) 95-97 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

Stand: 11.2021

Seite: 76
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]
SKIPPER
125 ST (M21) 00 - 04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 ST (M21) 00 - 04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 LX (M12) 98 - 99 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 ST 00 - 04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
SKR
125 (CSM) 93-99 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 97 - 99 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
STORM
25 94 - 96 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 94 - 96 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 94 - 96 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
TPH
50 (TEC) 93-97 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 X (TEC) 97 - 00 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 X-R (TEC) 00-13 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 X-R (TEC) 00-13 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 (TEC 80) 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
80 (TEC 80) 94 - 96 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 (TEC 80) 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 (M70) 11 - 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M02) 95 -99 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 X (M02) 00 - 00 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 X-R (M02) 00-03 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS

VELOFAX

X10

125 (M76) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
350 (M76) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (M76) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
500 (M76) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

125 (M62) 08-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M62) 08-12 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

250 (M62) 08-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (M62) 08-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 (M62) 09-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
300 (M62) 09-13 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

300 (M62) 09-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

125 (M36) 04 -06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 Premium (M36) 06 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 Premium (M36) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
150 Street (M36) 06 - 06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
200 (M36) 04 -06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 (M36) 04 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 (M36) 04 - 07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (M36) 04 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
400 (M36) 06 - 07 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
400 (M36) 06 - 07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
X9

125 (M23) 00 - 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 (M23) 00 - 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 SL (M23) 01-03 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 SL (M23) 01-03 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 Evolution (M23) 04 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125 Evolution (M23) 04 - 07 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
180 Amalfi 00-02 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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D-13129 Berlin
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kundenservice@rundutec.de

Modell

PIAGGIO
X9

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

PUCH
LIDO
125 CD

81 -

12

1 [+-]

250 (M23) 00-09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (M23) 00-09 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
200 Evolution 02-03 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 00 - 06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 00 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 Evolution (M27) 04 -05 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 Street (M27) 05 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
500 SL (M27) 02-03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
X-EVO

125 (M36) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 (M36) 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 (M36) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (M36) 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
400 (M52) 07-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ZIP

25 (SSL) 94 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
25 Base (SSL) 96 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Base 25 DT 99-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Fast Rider (SSL) 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 CatCon. DT 99 - 05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
25 Pigemetato 99 -00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 92 -92 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Base (SSL) 92 -99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
II 50 4T CatCon. DT (C25) 99 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
II 50 4T CatCon. DT (C25) 99 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
II 50 4T CatCon. DT (C25) 99 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
50 Base Pigemetato 99 -00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
SP/RST 96 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 BASE 05-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
II 50 CatCon. DT 99 - 05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 (M25) 06 - 07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1125 4T 00-03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

‘

137 x76 x 128

RNU-S-YB7-BS

Vario CB 50

QINGQI MOTORCYCLE
OFFROAD

81 -

12

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

QM125
- 10A

02 -

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

QM 125 - 10R

QM 50QT -2

09 -

07 -

1 [+-]

1 [+-]

150 x 87 x 94

QM50

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

RNU-S-YTX7A-BS

QM 50 QM - 6A

06 -

1 [+-]

150 x 87 x 94

QUADRO
QUADRO

RNU-S-YTX7A-BS

REX
BERGAMO

3 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4 (63) 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
4 (632) 15 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

CAPRIOLO

CHOPPER

125

98 - 00

12

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

Stand: 11.2021
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25

Baujahr

03 -06

Spannung Kapazitat

(V]

12

[Ah]

4

Pol-
anordnung

0 [-+]

Abmessungen
[Bx T x H]

REX
ESCAPE

113x70 x 86

rundutec

RNU-S-YTX4L-BS

50
GENUA

03 -06

12

4

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

IMOLA

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

150 x 87 x 94

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

RNU-S-YTX7A-BS

150 x 87 x 94

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

RNU-S-YTX7A-BS

MONZA

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

PALERMO

REX

REXY

25 97 - 00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 97-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RS

125 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
400 08 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
425 06 - 06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
450 06 - 08 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
450 06 - 08 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
460 08 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
500 07 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 07 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
700 08 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
750 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
900 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
1000 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
1100 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Classic 09 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

SC

SCOOTER
25

02-05

12

4

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

50

25

03-05

99 - 02

12

12

4

4

0 [-+]

0 [-+]

113x70 x 86

SILVERSTREET

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

RNU-S-YTX4L-BS

50
SPEEDY125

99-01

12

4

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

TORINO

TROPHY

RIVERO

GP

ROYAL ENFIELD
BULLET

350

09 -

12

14

1 [+-]

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

Stand: 11.2021

Seite: 79
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

ROYAL ENFIELD
CLASSIC

CLASSIC CHROME

CONTINENTAL

HIMALAYAN

THUNDERBIRD
350

14 -

12

14

1 [+-]

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

500

14 -

12

14

1 [+-]

150 x 87 x 161

SACHS
49er

RNU-YTX16-BS

II 09-09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
49%er 04 -08 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
12 07 -09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

07 -10

12

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

GIPSY

07 -10

12

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

KX

MADASS

REGGAE

50 Classic 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 97 -97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LIMBO

MA Basic 96 - 98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MA 96 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
M 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
LM (FEO52DE) 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

M 97 -97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Reggae 96 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RS 96 - 96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Roadster125 98 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
Roadster125 98 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
650 00-07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 Titanium 02-02 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
800 00 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

S
805 Titanium 02 - 03 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

SPEEDFORCE
50

SPLINTER

0 [-+]

113x70 x 86

96 - 97

RNU-S-YTX4L-BS

97 -97

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

50 LM 97 -97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 96 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 96 - 97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021

Seite:

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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Modell

X-ROAD

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

C

(6
XT

Z

125 (675) 98 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (675) 98 - 00 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125-4T (677) 03-07 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125-4T (677) 03-07 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Limited Edition 01- 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Limited Edition 01- 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
XTC-N

125 (675) 98 - 00 12 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (675) 98 - 00 12 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
ZX

125 Enduro 09-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Enduro 09-13 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 CatCon. (660) 97-01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 CatCon. (660) 97-01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 CatCon. Lim. Edit. 01-02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 CatCon. Lim. Edit. 01-02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

‘

125 (660) 98 - 01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (660) 98 - 01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Supermoto 09-13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Supermoto 09-13 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 CatCon. Limited Edition 01-01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 CatCon. Limited Edition 01-01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
SANGLAS

500

S 81 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
S2 81 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

25 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
25 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50S 96 - 97 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50S 96 - 97 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 Basic 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 Basic 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 Basic 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 Basic 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80S 96 - 97 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80S 96 - 97 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

‘

83-80 Alpha C 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
83-80 Alpha C 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
53-M Alpha B 94 - 95 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
53-M Alpha B 94 - 95 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
53-M Alpha C 94 - 95 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
53-M Alpha C 94 - 95 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
53N 93-95 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
53N 93-95 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
53-50 Alpha C 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
53-50 Alpha C 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
53B 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

Stand: 11.2021

Seite:
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SPATZ

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

S

538 93-96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53-50 Alpha B 94 - 96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53-50 Alpha B 94 - 96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
53 CX 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
53 CX 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53 Beta 94 - 96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
53 Beta 94 - 96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53E 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53E 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
53 OR 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
53 OR 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83 CX 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83 CX 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83 OR 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83 OR 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83B 93-96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83B 93-96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83 Beta 94 - 96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83 Beta 94 - 96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83E 93-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
83E 93-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83-80 Alpha B 94 - 96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
83-80 Alpha B 94 - 96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS

SPERBER

50 97-01 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 97-01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
25 Beach RAC. 98 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
25 Beach RAC. 98 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 BASIC 96 - 96 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 BASIC 96 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 Beach RAC. 98 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 Beach RAC. 98 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 M. OD 97 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 M. OD 97 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 Basic 96 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 Basic 96 - 96 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 M. OD 97 - 98 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 M. OD 97 - 98 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 97 - 98 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
80 97 - 98 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

50/1-M Gamma GE 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50/1-M Gamma GE 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50/1-M GAMMA G 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50/1-M GAMMA G 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 CC 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 CC 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 XGE 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 XGE 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 XG 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 XG 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50/1B 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50/1B 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 XCE 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 XCE 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

Stand: 11.2021

Seite: 82

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.



rundutec GmbH www.rundutec.de

y r N Alt-Blankenburg 66 kundenservice@rundutec.de
= » 0 @ D-13129 Berlin
" = B J
Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]
SR
50 XC 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 XC 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
50 CCE 93 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50 CCE 93 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
80 CC 93-94 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
80 CC 93-94 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 CCE 93-94 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
80 CCE 93-94 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80/1B 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
80/1B 94 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 XCE 93-96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
80 XCE 93-96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
STAR
25 BASIC E 96 - 98 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 Classic 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
25 Basic 96 - 98 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50S 96 - 02 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
50S 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
25T 98 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50T 96 - 01 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50T 96 - 01 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
80 Classic 96 - 02 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
SUZUKI
A
ADDRESS
110 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
110 15 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (WVCM) 08 - 09 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
50 (CA1GA) 93-95 12 4 0 [-+] 113 x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 (CE12A) 94 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
125 (CF42A) 94 - 99 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
150 T Vecstar 96 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
250 98 - 00 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

AN BURGMAN

Burgman 125 (BP) 06-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Burgman 200 06-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Burgman 250 (AN) 98 - 01 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Burgman 250 (AN) 98 - 01 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
Burgman 250 (BV) 03 -06 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
Burgman 250 (BV) 03 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Burgman 400 (WVCG) 06-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Burgman 400 Comfort Edition 07 -09 12 9 1 [+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Burgman 400 Z (WVCG) 09-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AN 400 Burgman (AU) 97 - 02 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AN 400 Burgman (WVBW) 03 -06 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
AN 400 Burgman (WVBW) 03 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AN 400 Burgman Type S (WVBW) 05 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AN 400 Burgman (ALS8) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
AN 650 Burgman (WVBU) 03-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
AN 650 Burgman Executive (WVBU) 03-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
AN 650 Burgman Executive Comfort Edition 07 -09 12 14 1 [+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
AN 650 Burgman (AN650) 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
50 94 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
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rundutec

P

50 Katana 05 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Katana (AA) 00 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 WR Katana 97 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 W Katana 96 - 04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
B-KING

(WVCR) 07-11 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(WVCR) 07-11 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
C

800 Intruder 05-08 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1500 Intruder (WVAL) 05-07 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 T Intruder 13 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1500 Intruder (C1) 15 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1800 R Intruder 08-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1800 RT Intruder (WVCT) 09-11 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

‘

L

50 91 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 91 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 (CA14E) 91-94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 (CA14E) 91-94 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

‘

650 V-Strom 04 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 V-Strom (WVB1) 04-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 V-Strom (C7) 15 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 V-Strom (WC70) 17 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 V-Strom (WC71) 17 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 V-Strom (WVBS) 02 -07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 V-Strom ABS (DD1) 13 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 V-Strom 17 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

125S 91 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125S 91 - 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
125 SM 08-10 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 'S (SF43B) 91-94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 S (SF43B) 91-94 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
125 SE 91-00 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 SE 91-00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 S (SJ42 A) 85 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
350 (SK 42 B) 89 -93 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
350 (SK 42 B) 89 -97 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
400 S 80 -85 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
500 81-82 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
500 S 82 -84 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
600 R (SN41A) 85 -89 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 R (SN41A) 85 -89 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
600 S (SN41A) 85 -89 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 S (SN41A) 85 -89 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 RS (SP42B) 89-91 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
650 RS (SP42B) 89-91 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 RSE (SP43B) 91-96 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
650 RSE (SP43B) 91-96 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
650 R Dakar 92 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
650 R Dakar 92 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 R Dakar 92 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
650 R Dakar (SP41B) 89-91 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 R Dakar (SP41B) 89-91 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
650 RE (SP45B) 93-95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 R Dakar (SP44B) 92 -94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021

Seite: 84

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.




rundutec GmbH
Alt-Blankenburg 66
D-13129 Berlin

www.rundutec.de

kundenservice@rundutec.de

Modell

Baujahr

Spannung

(V]

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

SUZUKI
B)

rundutec

GLADIUS

650 (WVCX) 09 - 13 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GN

650 R Dakar (SP44B) 92 -94 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
650 R Dakar (SP44B) 92 -94 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 RE (SP 45B) 93-95 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 SE (SP46B) 94 - 00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 SE (SP46B) 94 - 00 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
650 S 96 - 96 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
650 S 96 - 96 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
650 S 96 - 96 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
Big 750 (SR41B) 88 - 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
800 (SR43B) 91-93 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 (SR42B) 90 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
DR-Z

400 E (WVBF) 00-15 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
400 S (WVBC) 00-15 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
400 SM (WVBS) 00-15 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
400 E 00-15 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
2508 01-12 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

125 Classic (NF41A) 99 - 99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (NF41A) 89 -97 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 (NJ 42 A) 84 - 99 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

GSF 250 Bandit (GJ74A)

89 -90

12

7

1 [+-]

125E 91-99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 S (AW) 91-91 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
400 76 - 83 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
400 76 - 83 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
450 S 80 - 84 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
450 L (GL51D) 85-87 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
450 S/SU (GL51F) 85 -89 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
450 E/EU (GL51F) 85 -89 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 EU (GM51B) 89-95 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 E (GM51B) 89-95 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 E (WVBK) 01-08 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 F (BK) 04 -08 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 Limited Edition (GM51B) 97 - 02 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 Limited Edition 97 - 02 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
650 G Katana 81-84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 E 76 - 80 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 G 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 GL 81-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
850 G (GS72A) 78 - 81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
850 GL 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
850G 82 - 86 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 D/E 78 - 80 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 L 79 - 80 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 S 79 - 80 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 G 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1000 GL 80-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 G (GU71A) 86 - 88 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 G (GU71A) 86 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

GSF BANDIT

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

GSF 250ZM Bandit (GJ74A)

91-91

12

7

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS
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GSF BANDIT
GSF 250P Bandit (GJ74A) 92 - 94 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
GSF 250ZP Bandit (GJ74A) 93-93 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
GSF 400 Bandit (GJ74A) 89 -91 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 400 Bandit (GK75B) 90 - 95 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 600 Bandit (GN77B) 94 -99 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 600 S Bandit (GN778B) 95-99 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 600 Bandit (WVAS) 00-04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 600 S Bandit (WVAS8) 00-04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 600Z Bandit Special Ed. (WVAS8) 04 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 Bandit (WVBS) 04 - 06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 S Bandit (WVB5) 04 - 06 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 Bandit (WVCJ) 06 - 08 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 S Bandit ABS (WVCZ) 09 - 13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 SA Bandit (WVB5) 06 - 08 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 A Bandit (WVJC) 06 - 08 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 650 Bandit ABS (WVCZ) 09 - 10 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSF 1250 Bandit SA 10 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 Bandit (GV75A) 95 - 00 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 Bandit (GV75A) 95 - 00 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 S Bandit (GV75A) 95 - 00 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 S Bandit (GV75A) 95 - 00 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 S Bandit ABS (GV75A) 97-00 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 S Bandit ABS (GV75A) 97-00 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 Bandit (WVA9) 01-05 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 Bandit (WVA9) 01-05 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 S Bandit (WVA9) 01-05 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 S Bandit (WVA9) 01-05 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 Bandit (WVCB) 05 - 06 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 Bandit (WVCB) 05 - 06 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1200 Z Bandit Special Ed. (WVA9) 04 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1200 Bandit SZ (WVCB) 05 - 06 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSF 1250 A Bandit (WVCH) 06 - 09 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1250 SA Bandit (WVCH) 06 - 09 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1250 Bandit (WVCH) 09 - 10 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSF 1250 S Bandit (WVCH) 09 - 13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSR
600 (WVB9) 06 - 11 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
750 (C5) 11 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX
250 E 80 - 83 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
250 E 80 - 83 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 E Black Hawk 81-81 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 E Black Hawk 81-81 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
250 ES 82 - 83 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 ES 82 - 83 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
250 Cobra 89 - 89 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 F Across 90 - 92 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
250 S Katana 91-92 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
250 FX 02 - 03 12 7 1+-] 150 x87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS
400L 80 - 83 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
400 F Katana (GS40XF) 81-84 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
400 E (GK53C) 82 -87 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
400 S (GK53C) 82 -87 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
550 ES 82 -84 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
500 84 - 88 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
550 ES (GN71D) 85 - 88 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
550 EF (GN71D) 85 - 88 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
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Baujahr

Spannung Kapazitat

(V] [Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

SUZUKI
GSX

550 EU 85 -88 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

600 F 03-04 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

600 F 03-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 F (WVCJ) 08-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 E 79 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 S Katana 80 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Silver 81-81 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 ES (GR72A) 83 -88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 EF (GR72A) 84 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 EF 85 -88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 F 89 -97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 F (GR78A) 89 -97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 (AE) 98 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 F (AK) 98 - 02 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 F 03 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 F 03 -06 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1100 S Katana 80 -84 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 L 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 E 80 - 82 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1100 E 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 EF (GV71C) 84 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 EF (GV71C) 84 - 87 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1100 ES (GV71C) 86 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 ES (GV71C) 86 - 87 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1100 F 88 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1100 G 91-96 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1100 G (GV74A) 91-96 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 (A3) 99 -00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1250 F ABS 10-13 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1250 FAGT 10-10 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1300 R Hayabusa (WVA1) 99 - 07 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1300 R Hayabusa LE (WVA1) 02 -04 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1300 R Hayabusa (WVCK) 08-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1300 R Hayabusa ABS (WVCK) 13 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1400 01-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1400 (WVBN) 05-06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

GSX-R (124cc - 750cc)

GSX-R 400 84 - 87 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 400 84 - 87 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

GSX-R 600 92 - 96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 600 (AD) 97 - 00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 600 (AD) 97 - 00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 Movistar /K1 (WVBG) 01-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 600 Movistar /K1 (WVBG) 01-01 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 /K1/K2/K3 (WVBG) 01-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 600 /K1/K2/K3 (WVBG) 01-03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 Alstare 03-03 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 600 Alstare 03-03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 /K4/KS (WVB2) 04-05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 20th Anniversary Edition 05-05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 /K6/K7 (WVCE) 06 - 07 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 /K8/K9/LO (WVCV) 08-10 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 600 10 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /F (GR75A) 85-87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 R Special Edition /G (GR75A) 86 - 86 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 R Special Edition /G (GR75A) 86 - 86 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /H (GR75A) 87 -87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
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GSX-R (124cc - 750cc)

GSX-R750J 88 - 88 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R750J 88 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 R Special Edition (GR79B) 89 -89 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 R Special Edition (GR79B) 89 -89 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /L (GR7AB) 90 - 90 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /L (GR7AB) 90 - 90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /M (GR7BB) 91-91 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /M (GR7BB) 91-91 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /N (GR7BB) 92-92 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /N (GR7BB) 92-92 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /N (GR7BB) 92-92 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 /N (GR7BB) 92-92 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /P (GR7BB) 93-93 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 /P (GR7BB) 93-93 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /P (GR7BB) 93-93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /P (GR7BB) 93-93 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 Special Edition /SP (GR7BB) 94 - 94 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 Special Edition /SP (GR7BB) 94 - 94 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /S (GR7BB) 95-95 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 /S (GR7BB) 95-95 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /S (GR7BB) 95-95 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /S (GR7BB) 95-95 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /T (GR7DB) 96 - 96 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 /T (GR7DB) 96 - 96 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /T (GR7DB) 96 - 96 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /T (GR7DB) 96 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /U (GR7DB) 97-97 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /U (GR7DB) 97-97 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 750 /U (GR7DB) 97-97 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /U (GR7DB) 97-97 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /W (GR7DB) 98 - 98 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /W (GR7DB) 98 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /W (GR7DB) 98 - 98 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /X (GR7DB) 99 -99 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
GSX-R 750 /X (GR7DB) 99 -99 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /Y (WVBD) 00 - 00 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K1 (WVBD) 01-01 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K1 (WVBD) 01-01 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /K2 (WVBD) 02-02 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /K2 (WVBD) 02-02 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K3 (WVBD) 03-03 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 750 /K3 (WVBD) 03-03 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K4 (WVB3) 04 - 04 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 20th Anniversary Edition /K5 (WVB3) 05-05 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K6 (WVCF) 06 - 06 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 /K7 (WVCF) 07-07 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 (WVCW) 08 - 10 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 750 Yoshimura / Suzuka Replika Special Editio| 10 - 10 12 9.5 1[+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /K1/K2 (WVBL) 01-02 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 /K3/K4 (WVBZ) 03-03 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000Z Special Edition 04 - 04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 Alstare 04 - 04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 /K5/K6 (WVB6) 05 - 06 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 Yoshimura /K5 (WVB6) 05-05 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /K7/K8 (WVCL) 07-08 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 /K7/K8 (WVCL) 07-08 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS

Stand: 11.2021
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SUZUKI

GSX-R (751cc - )

GSX-R 1000 Rizla Edition /K8 (WVCY) 08-08 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 Rizla Edition /K8 (WVCY) 08-08 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /K9/LO/L1 (WVCY) 09-11 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /K9/LO/L1 (WVCY) 09-11 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 Anniversary (WVCY) 10 - 10 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 Anniversary (WVCY) 10 - 10 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /L2/L3 (WVCY) 12 - 12 9,5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1000 /L2/L3 (WVCY) 12 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
GSX-R 1000 R 16 - 12 9.5 1+-] 150 x 87 x 107 | RNU-S-YT12A-BS
GSX-R 1100 /G (GU74C) 86 - 86 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 1100 /H 87 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 1100 /J (GU74C) 88 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 1100 /K (GV73C) 89 -89 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 1100 /L/M (GV73C) 90 -91 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
GSX-R 1100 /N (GV73C) 92-92 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS

750 (WC50) 16 - 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1000 (DG) 15 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1000 F (DG) 15 - 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1000 (WDGO) 17 - 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS

INAZUMA

250 (G250 e g T 0 7107 RNU-S-YTX0-BS

125 Marauder (AP) 98 - 04 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Marauder 98 - 04 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Marauder Gunfighter 98 - 99 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Marauder Gunfighter (AP) 98 - 99 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 Marauder (AR) 98 - 04 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

INTRUDER
125 (WVA4)

02 -

12

0 [-+]

113 x 70 x 130

RNU-S-YTX7L-BS

C800 (WVBM)

13 -

1 [+-]

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

650 Savage (NP41B) 86 - 00 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 Savage 86 - 00 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
650 Savage Pathfinder (NP41B) 98 - 00 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

RE 5

600 R (GN76B)

93 -94

1 [+-]

800 Intruder 05-08 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
800 Intruder (WVB4) 09-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1500 Intruder 09-12 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1800 R Intruder (WVCA) 06-13 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1800 R2 Intruder (WVCA) 08-10 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

150 x 87 x 107

RNU-S-YTX9-BS

900 R (GT73B)

94 - 97

1 [+-]

150 x 87 x 107

RNU-S-YTX9-BS

250 (Vaa1)

89 -90

0 [-+]

80 Gamma (NC11A) 85 -96 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 Gamma (GJ21D) 88 - 90 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 Gamma (GJ21D) 88 - 90 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 Gamma (GJ21D) 88 - 90 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 Gamma (GJ21A) 84 - 87 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 Gamma (GJ21A) 84 - 87 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
500 Gamma (HM31A) 84 - 87 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

250 (vJ22)

91-94

12

4

0 [-+]

113x70 x 86

RNU-S-YTX4L-BS

Stand: 11.2021
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[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

BxTxHI rundutec

RV

SIXTEEN
125 (CN)

113 x 70 x 130

RNU-S-YTX7L-BS

150 (CP)

113 x 70 x 130

RNU-S-YTX7L-BS

SR
SV

S

650 (AV) 98 - 02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 (AV) 98 - 02 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 S (AV) 98 - 02 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 S (AV) 98 - 02 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 Limited Edition (AV) 01-02 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 (WVBX) 03 -06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 (WVBX) 03 -06 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 S (WVBX) 03 -06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 (WVBY) 07 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 (WVBY) 07 -09 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 07 -09 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
650 07 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
650 S (WVBY) 07 -09 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1000 (WVBX) 03-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 S (WVBX) 03-04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
TL

1000 R (AM) 98 - 99 12 9,5 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YT12A-BS
1000 S (AG) 97 - 00 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

‘

9
125 XT (AZ)

98 - 99

12

~N

1 [+-]

50 XK (SA11C) 91-94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 X (SC11A) 84 - 87 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 ER (TS1252) 79 - 82 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS

125X 84 - 90 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 ER (TS2504) 89 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
250 X (SJ11D) 86 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

‘

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

125 XT (AZ)
C

98 - 99

12

1 [+-]

137 x76 x 128

‘

RNU-S-YB7-BS

E
125 (WVBH)

01-03

12

~N

1 [+-]

125 Epicuro (AX) 99 - 02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Epicuro (AX) 99 - 02 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 Epicuro 02 -06 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

‘

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

125 (WVBH)

01-03

N

1 [+-]

70x 70 x 96

RNU-S-6N4-BS

125 Burgman (BP) 02 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Burgman 07 -10 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Burgman (C8) 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Burgman ABS (C8) 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
150 Burgman (BR11) 02 -06 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 Burgman (C9) 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 Burgman 07 -08 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 Burgman ABS 14 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
50 W Zillion (AT) 99 -00 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 Sixteen (CN) 08 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
150 Sixteen (CP) 08 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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125 (WVBT)

Baujahr

Spannung Kapazitat
[Ah]

(V]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

113 x 70 x 130

rundutec

RNU-S-YTX7L-BS

200 (WVBT) 16 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (A4) 00-05 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (WVA4) 02 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Intruder LC (WVA4) 06 - 07 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 Intruder (WVAS) 00 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
800 Intruder LC Volusia (WVBM) 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
800 Intruder LC Volusia Country Star (WVBM) 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1500 Intruder LC (AL) 01-06 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

1400 Intruder (VX51L) 87-95 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

1400 GLP Intruder (VXS1L/T) 96 - 03 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

800 Marauder (AF) 97 - 06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
1500 M Intruder (WVCU) 08 -09 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
1600 Marauder (VNT60B) 04-05 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

XF
650 Freewind (AC) 97-03 | 12 | 9 | 1[+-] | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

SWM
S

R
SM

SYM
ALLO

ATTILA
125 (H125D)

99 -00

12

7

1 [+-]

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

150 (HD15V)

01-02

1 [+-]

150 x 87 x 94

CITYCOM

RNU-S-YTX7A-BS

FIDDLE

1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
3001 08-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
S 300i 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

1125 (aWizw Top e 7Ll 150x87x54 | RNU-SYTXA-ES
GTS

1251 (LM25W) 07 -09 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1251 (LM25) 09-12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 (LN) 13-15 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1251 13-15 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
1251 (LN) 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
2501 10-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
3001 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

01-06 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 Evo 05-08 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 03 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
200 Evo 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
HD2 125 11 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
HD2 200 11 - 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
—
4125 10 - 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
4125 10 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
V 125 (HM) 11 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
250 05-07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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125 (AK12W)

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

JOYMAX
250 E3 06 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
250 GTS 06 - 07 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300i Evo 09-10 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300i 12 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
JOYRIDE
125 00 - 04 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 Evo 09 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1501 (LA15W) 06 - 07 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
200 03-07 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
200 i 07 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
200 i Evo 09 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
MAXSYM
400i 10 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
400i 10 - 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
600i 14 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
600i 14 - 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S

150 x 87 x 94

RNU-S-YTX7A-BS

125 (AK12W)

150 x 87 x 107

RNU-S-YTX9-BS

MIO

ORBIT

1125 (AVI2W) Top 2 7 Ul 150x87x54 | RNU-SYTXA-ES

RED DEVIL

SUPER DUKE

125 (A125Q2) 96 - 98 150 x 87x 94 | RNU-S-YTX7A-BS

SYMPHONY

SYMPLY

50 09-10 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 (AY12W) 09-12 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125S 09-12 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125S 09-12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 S (AY12W?7) 13-14 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 SR (AZ12W1) 10-14 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

VS

150 x 85,8 x 93,6

RNU-YTZ10S

SB250NI (PD)

150 x 87 x 107

RNU-S-YT12A-BS

XS

sizsk o S g ) 76128 RNU-S-YEZ-BS
TGB
BELLAVITA

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

X-MOTION

150,6 x 87,5 x 146,4

RNU-S-YTX14-BS

TRIUMPH
AMERICA

(908M) 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(986MK) 06 -10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
America 06 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
LT 14 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 73-83 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

BONNEVILLE

750 Silver Jubilee LE 77 -77 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
750 Special 80 - 80 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
750 Royal 81-82 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
750 Executive 81-82 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
800 (908MD) 01-06 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T 100 02 - 04 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T 100 05 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
T 100 (986MF) 06 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T 100 (986MF) 06 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 (986MF) 07 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
900 Black 07-08 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
100 SE 09-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Tridays-Edition 10-10 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T100 Steve MCQueen SE (986MF) 12 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T100 110th Anniversary Edition (986MF) 13-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
Bobber 17 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Bobber Black 17 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
Speedmaster (DVO1A) 17 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
T120 (DUO1) 16 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
T120 Black (DU01) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS

DAYTONA

TT

98 - 01

12 14

0 [-+]

132 x 88 x 163

1000 (T300) 91-92 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 92 -93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1200 (T300) 93-97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 (T3008B) 93-96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 Super III (T300B) 94 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 Super III 94 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
T595 97 - 98 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
T595 97 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
T595 97 - 98 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
955i (T595) 99-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
955i (T595) 99-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
955i (595SPP) 99-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
955i (595SPP) 99-01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
9551 01-06 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
9551 01-06 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
600 03-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 (806LW) 03-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
650 (865LX) 05-05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 06 - 08 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

675 (D67LC) 06 - 08 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

675 Special Edition (D67LC) 07 -08 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

675 (D67LC) 09-12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 Special Edition (D67LC) 10-10 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 R (D67LC) 11-12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 R (D67LC) 11-12 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

675 R (H67) 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

675 R (H67) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 (H67) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
675 (H67) 13 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

LEGEND

RNU-S-YB14L-BS

TT (T309RT)

III (C23XB)

98 - 01

04 -09

12 14

12 18

0 [-+]

0 [-+]

132 x 88 x 163

177 x 88 x 155

RNU-S-YB14L-BS

ROCKET

RNU-S-YT20L-BS

III Touring (C23XC)

08 -

12 18

0 [-+]

177 x 88 x 155

RNU-S-YT20L-BS

Stand: 11.2021
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TRIUMPH
ROCKET

Modell

Baujahr

Spannung
[\

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

rundutec

SPEEDMASTER

11T Classic (C23XB) 05-09 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
III Roadster (C23XB) 09 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
III Roadster (C20) 13 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
SCRAMBLER

Scrambler 06 - 07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(986MG) 06 - 07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(986MG2) 07 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
SPEED

Triple 750 96 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Triple T509 (T509) 97 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Triple 900 (T3008B) 94 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
Triple 9551 (T509) 99-01 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Four (806LB) 02-05 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple 955i (595N) 02 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Triple 1050 (515NJ) 05-07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Triple 1050 (515NJ) 05-07 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Triple (515NV) 11 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Triple (515NV) 11 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Triple R (515NV) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Triple R (515NV) 12 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Triple R 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Triple S 16 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

SPRINT

(908ML) 03-04 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(986ML2) 08-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
(986ML2/11) 11 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

STREET

900 (T300A) 94 - 97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 Sports (T300A) 98 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 Executive (T300A) 98 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
ST (T695) 99 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
ST (T695) 99 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ST (695AB) 99 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
ST (695AB) 99 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
RS (695AC) 00 - 04 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
ST (215NA) 05-10 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GT (215ND) 11-12 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

STREET CUP

Triple 08 -09 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple R 09-09 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple (D67LD) 10 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple R (D67LD) 10 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple (L67LR) 13-14 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple R (L67LR) 13-14 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple (L67LR3) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple (D67LD3) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple S (HDO1) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple R (HDO1) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Triple RS (HDO1) 17 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
Twin (DP01) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Twin A2 (DPO1) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Scrambler (DCO1) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
Scrambler (DC02) 16 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

THRUXTON

900 (986ME)

04 - 07

12 10

1 [+-]

150 x 87 x 130

RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

THRUXTON
900 (986ME2) 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1200 (DEOY1) 16 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1200 R (DEO1) 16 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1200 R (DEO1A) 19 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1200 R TFC (DEO1A) 19 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1200 (DEO1A) 19 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
900 95 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 Sport (T309RT) 98 - 01 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 Sport (T309RT) 98 - 01 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
900 Sport 02 - 04 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 Sport 02 - 04 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Storm 09-10 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
Thunderbird 09-10 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
Commander 14 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
LT 14 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
TIGER
750 Trail 81-82 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
750 Trail 81-82 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 82 -89 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 82 -89 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
800 XC (A08) 11-14 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XC ABS 11-14 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 11-14 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 ABS 11-14 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XC (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCA (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCX (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XR (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XRT (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XRX (C201) 16 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XC (C301) 17 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCX (C301) 17 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XR (C301) 17 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XRt (C301) 17 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCA (C301) 17 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
800 XCA (C301) 17 - 12 11,2 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
800 XRX LOW (C301) 17 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XC (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XRX (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCA (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XCX (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XR (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
800 XR (A082) 15 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
800 XRT (A082) 15 - 12 14 1+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
900 (T400) 93-98 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 (T400) 99 - 01 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
955i (T709EN) 01-06 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
955i (T709EN) 01-06 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1050 (115NG) 07-11 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1050 SE (115NG) 11-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1050 SE (115NG) 11-12 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1050 Sport (115NG) 13-13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
1050 Sport (115NG) 13-13 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1050 Sport (NHO1) 16 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
Explorer (V13VG) 12 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
Explorer XC (V13VG) 13 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 | RNU-S-YT20L-BS
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Modell

Baujahr

Spannung

(V]

Kapazitat
[Ah]

Pol-
anordnung

Abmessungen
[Bx T x H]

TRIUMPH
TIGER

rundutec

Explorer XC (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Explorer XCX (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Explorer XCA (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Explorer XR (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Explorer XRX (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
Explorer XRT (V201) 16 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
TRIDENT

750 90 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 90 - 93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 Sprint 93-93 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
900 (T300C) 94 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
TROPHY

900 00-01 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1200 (T300) 92 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1200 (T300) 92 - 96 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 90 -90 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
1200 94 - 03 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
SE (V13VH) 13 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS

TT
600 (806AD) 00 - 03 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS

VESPA

946

COSA

125 (VNRI1T) 88 -98 12 8 1 [+ -] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (VLRIT) 88 -98 12 8 1 [+ -] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 (VDR1M) 88 - 98 12 8 1 [+ -] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 (VSR1T) 88 - 98 12 8 1 [+ -] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS

m
‘

ET2 50 (ZAPC381) 97 - 05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ET4 50 (ZAPC26) 00 - 06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

ET2 Injection (ZAPC12) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ET2 Injection (ZAPC12) 97 - 99 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
ET2 Injection (ZAPC12) 97 - 99 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
ET2 50 (ZAPC16) 96 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
ET4 125 (ZAPMO04) 95 -99 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

ET4 125 (ZAPMO04) 95 -99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
ET4 150 (ZAPMO04) 96 - 99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
ET4 125 Leader (ZAPM19) 00 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
ET4 150 Leader (ZAPM19) 01-04 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

ET4 150 Leader (ZAPM19) 01-04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

‘
_]

GT60

125L 03 -06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
125L 03 -06 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 L (ZAPM312) 03 -06 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

GTS 250 06 - 07 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
GTS 250 06 - 07 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
GTS

125 (ZAPM313) 06-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 i.e. Super (ZAPM453) 09-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
125 i.e. Super 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
250 ABS (ZAPM45100, ZAPM45101) 05-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 ABS (ZAPM45100, ZAPM45101) 05-12 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 (ZAPM45100, ZAPM45101) 05-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
250 (ZAPM45100, ZAPM45101) 05-12 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 14 - 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
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GTS
300 Super (ZAPM452) 08 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 Super (ZAPM452) 08 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300 Super Sport 10 - 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 ABS 14-16 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
GTV
125 07 - 09 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125 07 - 09 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
250 07-12 12 1 0 [-+] |132,2x88,6x144,8 RNU-YB10L-BS
250 07-12 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
300 ie 07-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
300 ie 07-12 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
50 (ZAPM381) 05 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 (ZAPM381) 05 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T (ZAPM383) 05 - 07 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T 4V (ZAPM387) 08 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T Touring (ZAPM383) 10-12 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 2T Chic (ZAPM381) 10 - 10 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 2T Chic (ZAPM381) 10 - 10 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T Chic (ZAPM387) 10 - 10 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 2T Touring (ZAPM381) 10 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
50 2T Touring (ZAPM381) 10 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 i.e. (ZAPM681) 10-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125 (ZAPM441, ZAPM443) 05 - 10 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125 (ZAPM441, ZAPM443) 05 - 10 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (ZAPM442) 05 - 10 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 ie (ZAPM682) 10-12 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125 3V ie. (ZAPM683) 12 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 3V i.e. (ZAPME84) 12 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
LXV
50 06 - 13 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 06 - 10 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125ie. 06 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 (M44) 07-13 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
PK
50 (V5X1T) 83-86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 S (V5X1T) 83-86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 S LUSSO (V5X1T) 85 - 86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 S AUTOMATIC (V5X1T) 85 - 86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 XL (V5X3T) 86 - 89 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 XL (V5X3T) 86 - 89 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
50 XL (V5X3T) 86 - 89 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 XL (V5X5T) 89-92 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 XL (V5X5T) 89-92 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 XL (V5X5T) 89-92 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
50 XL 2 (V5P1T) 91-96 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 XL 2 (V5P1T) 91-96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
50 XL 2 (V5P1T) 91-96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 XL AUTOMATIC (V5X3T) 86 - 89 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 XL AUTOMATIC (V5X3T) 86 - 89 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
50 XL AUTOMATIC (V5X3T) 86 - 89 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 XL 2 AUTOMATIC (V5P1T) 91-96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
50 XL 2 AUTOMATIC (V5P1T) 91-96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
50 XL 2 AUTOMATIC (V5P1T) 91-96 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 S AUTOMATIC (V8X5T) 84 - 86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 S (V8X5T) 83-86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 S LUSSO (V8X5T) 85 - 86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
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PK
125 S (VMXST) 82-86 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 AUTOMATIC (VMX6T) 86 - 90 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 S AUTOMATIC (VMS1T) 84 -85 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 XL (VMX6T) 86 - 90 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 XL 2 (VMX7T) 91-96 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 XL AUTOMATIC (VMX6T) 88 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 (M81) 13 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 (M81) 13 - 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
80 E (VBXLT, V8X5T) 81-83 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
80 E (VBXLT, V8X5T) 81-83 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 E (VBXLT, V8X5T) 81-83 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 E Traveller (V8X1T, V8X5T) 81-83 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 E Traveller (V8X1T, V8X5T) 81-83 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 E Traveller (V8X1T, V8X5T) 81-83 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
80 E Lusso Spezial 88 - 94 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 E Lusso Spezial 88 - 94 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 E Lusso Spezial 88 - 94 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
80 E Lusso 83-96 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
80 E Lusso 83-96 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
80 E Lusso 83-96 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
125 (VNX2T) 83-97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 FLDT 98 - 08 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 FL DT (ZAPM47100) 01 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 FL 98 - 99 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 E Lusso (VNX2T) 83-95 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
125 E Lusso (VNX2T) 83-95 12 7 1+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
125 E Lusso (VNX2T) 83-97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 E Lusso (VNX2T) 83-95 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
125 T 5 (VNX5T) 86 - 99 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
P 150 X (VLX1T) 79 - 84 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
P 150 X (VLX1T) 79 - 84 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
P 150 X (VLX1T) 79 - 84 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
150 E Lusso (VLXLT) 87-97 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
P 200 E (VSX1T) 79 - 84 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
P 200 E (VSX1T) 79 - 84 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
200 E Lusso Spezial (VSX1T) 87-97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 E Traveller (VSX1T) 87-97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 E Lusso (VSX1T) 83-97 12 7 1+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
200 E Lusso (VSX1T) 83-97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 E GS Traveller 87 - 97 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 FL (VSX1T) 98 - 99 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 E Grand Sport (VSX1T) 87-98 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 FL Millenium (VSX1T) 01-02 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
200 FL DT (VSX1T) 01-04 12 8 1[+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
S
50 2T 09 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 2T College 10-13 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T 4V 08 - 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
50 4T 4V College 10-13 12 8 1+-] 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 07 - 09 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
125 ie. (M68) 09 - 13 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 (M44) 08 -09 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
150 ie. (M68) 09-12 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
50 2T 14 - 12 4 0 [-+] 113x70x 86 | RNU-S-YTX4L-BS
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VICTORY
BOARDWALK

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen
Modell (V] [Ah] anordnung [BxTxH)  rundutec
SPRINT
50 4T 14 - 12 8 10+ 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
125 14 - 12 8 10+ 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS
150 (M81) 15 - 12 8 1+ 137 x 76 x 128 RNU-S-YB7-BS

CROSS COUNTRY

CROSS ROADS

Cross Country 14 - 14 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Ness 14 - 14 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS
Tour 15 - 12 14 1[+-] 150 x 87 x 161 RNU-YTX16-BS

GUNNER

HAMMER

8-Ball 10 - 10 150x87x161 | RNU-YTX16-BS

HIGHBALL

High-Ball 14 - 14 150x87x161 | RNU-YTX16-BS

JUDGE

KINGPIN

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

150 x 87 x 161

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

RNU-YTX16-BS

150 x 87 x 161

RNU-YTX16-BS

BREEZE

50 CatCon. (AEROX-R, YQ) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Ultimate CatCon. (AEROX-R, YQ) 98 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R 50 CatCon. 97-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R 50 CatCon. M-Biaggi (SA14, YQ) 00-01 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R (SA14, YQ) 01-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Race Replica (SA14, YQ) 04 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R Race Replica (SA14, YQ) 09-11 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
WGP 50th Anniversary (SA14, YQ) 12-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R (SA14, YQ) 13-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R Naked (SA14, YQ) 13-13 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Aerox 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
4 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Naked 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 CatCon. (SBOS, YQ) 00-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
AXIS

50 CatCon. (5AK) 95-98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 CatCon. (3UG) 95-97 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS

50 CatCon. 94 - 98 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS

BT
1100 Bulldog (RPO5) 02 - 07 1504 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
B

Ws

BW 50 93-94 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 (4BX/4RD) 91-96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 R (4BX/4RD) 91-96 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
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BWs
BW 50 NG 95 -99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 SPY CatCon. (4VA) 95 -99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 NG CatCon. (SA056) 99 - 08 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50/R 01-03 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 Bump CatCon. (4VA) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
BW 50 Original 10-11 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 CatCon. (SB0O2) 99 - 01 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
125 (SE551) 10 -13 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

CA

CRYPTON

T 110 (KE14) 09 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
T 110 (KE14) 09 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
T 110 (UEO) 03 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
T 110 (UEO) 03 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

CRZ

CT
50 Super Sports 89 - 95 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
CwW

50 SPY 95-98 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 Original 02 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50L 03-04 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
X (SE411) 07 -10 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
X (SE411) 07 -10 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
X (SE08) 03 -06 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
50 M (2M4) 78 - 83 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
50 R (3MN) 89 -98 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
50 R (3MN) 89 -98 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
50 R 04 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 R 04 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 MX (INN) 86 - 89 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
50 MX-S (2UM) 86 - 87 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
50 MX-S (102282) 86 - 89 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
50 X 03 -06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50X 03 -06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
80 MX-S (5J1) 80 - 84 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
80 MX-S (5T8) 83 -86 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
80 LC1 (37A) 83 -84 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
80 LC2 (53V) 85-97 6 4 1[+-] 70x 70 x 96 RNU-S-6N4-BS
125 E (1GO) 76 -79 6 6 0 [-+] 95x55x 117 RNU-S-6N6L-BS
125R (4BL) 91-00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125R (4BL) 91-00 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 R (DEO3) 99 - 03 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 R (DEO3) 99 - 03 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 RE (DEOQ6) 03 -06 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
125 X (DE06) 04 -06 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 X (DE06) 04 -06 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 X (DE06) 04 -06 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
175 (2K4) 78 - 82 6 6 0 [-+] 95x55x 117 RNU-S-6N6L-BS
250 (512) 75-76 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
250 MX (1R7) 77 - 82 6 6 0 [-+] 95x55x 117 RNU-S-6N6L-BS
400 (513) 75-76 6 4 1[+-] 70x70 x 96 RNU-S-6N4-BS
400 MX (1R6) 77 - 80 6 6 0 [-+] 95x55x 117 RNU-S-6N6L-BS

Stand: 11.2021
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Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

YAMAHA
FJ
1100 (47E) 84 -85 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
1200 (1XJ) 86 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
1200 (3CW) 88 -90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
1200 (3YA) 91-99 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 ABS (3YA) 91-99 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
FJR
1300 (RP0O4) 00-02 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 (RP11) 05-12 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 A (RPO8, RP11) 03-05 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 A (RP13) 05-12 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 (RP13) 06 - 12 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 AS (RP11) 05-12 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 A (RP23) 13 - 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 AS (RP23) 13 - 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 A (RP28) 16 - 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
750 (1FN) 85 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 Genesis (3KT) 89 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 Genesis (2KK) 87 - 90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
6 (RJ07) 03-06 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 Fazer (RJ07) 04 - 06 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 Fazer (RJ14) 06 - 08 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 S2 Fazer (R114) 08 - 10 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
1 Fazer (RN16) 05 - 13 12 1 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
1 Fazer (RN16) 05 - 13 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
8 (RN25) 10 - 13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
8 15 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
8 Fazer (RN25) 10 - 13 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
8 Fazer 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
FZR
400 86 - 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
400 A (3BF) 90 - 90 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
400 A (3BF) 90 - 90 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
400 A (3BF) 90 - 90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 (3RH) 88 - 93 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 (3RH) 88 - 93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 R (4MH) 94 -95 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
600 R (4MH) 94 -95 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 R (4MH) 94 -95 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 (3RG) 88 - 01 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 (3RG) 88 - 01 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 (3RG) 88 - 01 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
600 (3HE) 88 - 93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 (3HE) 88 - 93 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 R (4JH) 94 - 96 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 R (4JH) 94 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 R (4JH) 94 - 96 12 10 1+-] 150 x 87 x 130 | RNU-S-YTX12-BS
750 R (3CU) 86 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 R (3CU) 86 - 88 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
750 R (3PJ) 89 - 93 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 R (3PJ) 89 - 93 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
1000 (2LA) 87 - 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
1000 (3LE) 88 - 94 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1000 (3LE) 88 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
FZS
600 Fazer (RJ02) 98 - 03 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
1000 Fazer (RNO6) 01-05 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol-
[\ [Ah] | anordnung

Abmessungen

Modell BxTxHI

rundutec

1000 Fazer (RN14) 1504 x70,8x 1455 RNU-YT14B-BS
FZX

GIGGLE
(SA35) 113 x 70 x 107

4T 113 x 70 x 107

GTS
1000 (4BH) 92-98 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

JOG

RNU-S-YTX5L-BS
RNU-S-YTX5L-BS

RR (SA22) 06 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R (SA22) 06 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
R 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
RR 02-05 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
MT

MT-125 (RE11) 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
MT-125A (RE11) 15 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
MT-03 (RM02) 05-13 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
MT-03 (RM02) 05-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
MT-03 (RMOS) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
MT-03 (RMOS) 12 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
MT-07 (RM04) 13 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-07 (RM04) 13 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
MT-07 (RM18) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-07 (RM17) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-07 Tracer (RM14) 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-07 Tracer (RM15) 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-09 Tracer 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-09 Tracer (RN43) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-09 (RN29) 13 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-09 (RN43) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
MT-01 (RP12) 05-13 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
MT-01 Rock Slate (RP12) 05 - 06 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
MT-01 SP (RP18) 08-13 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS

MTN

NEOS

50 2T (5AD) 07 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 4T (5AD) 08 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
50 2T CatCon. 97 - 07 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 2T (SA15) 02-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
502T 04 -06 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 2T Easy (5AD) 14 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
100 CatCon. 00-03 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 DX (1E7) 76 -77 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 DX (1E7) 76 -77 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 LC (10W) 82 -84 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 LC (10W) 82 -84 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
200 (397) 75-77 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

200 (397) 75-77 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
200 DX (1E8) 76 - 81 12 8 1[+-] 137 x76 x 128 RNU-S-YB7-BS

200 DX (1E8) 76 - 81 12 9 0 [-+] 137 x76 x 134 RNU-S-YBOL-BS
250 LC (4L1) 80 - 83 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 LC (4L1) 80 - 83 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
350 (4L0) 81-83 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
350 (4L0) 81-83 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
350 LC YPVS (1WX) 86 - 90 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS

Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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SLIDER

50 CatCon. (SA09) 00 - 06 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
SR

Modell Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen rundutec
V] [Ah] |anordnung [Bx T x H]

RD

350 LC YPVS (1WX) 86 - 90 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
350 LC YPVS (31K) 83 - 87 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
350 LC YPVS (31K) 83 - 87 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
350 LC YPVS (1WW) 86 - 90 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
350 LC YPVS (1WW) 86 - 90 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
500 LC (1GE) 84 -85 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
500 LC (1GE) 84 -85 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
500 LC YPVS (47X) 85 - 88 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
500 LC YPVS (47X) 85 - 88 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS

125 (10F) 96 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (3Y8) 80 -84 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
250 (3Y8) 80 -84 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 (234) 78 - 84 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
500 (48T) 84 -98 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
SRX

600 (1XM) 87 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 (1XM) 87 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
600 (1XL) 87 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
600 (1XL) 87 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

850 (4CM) 90 - 96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
850 (3VD) 90 - 96 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
850 (4TX) 96 - 01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
850 (4TX) 96 - 01 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
900 (RNO8) 02-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
900 (RN11) 04 -06 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
900 (RN18) 07 -10 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
900 (RN18) 07 -10 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
TDR

125 (4GW) 92 -98 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 (S5AN) 97 - 02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 (3CK) 87-90 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 (3CK) 87-90 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
500 (55J1) 01-03 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
500 (SJ03) 04 - 07 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
500 (SJO5) 07-11 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
500 (SJ06) 10-10 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
530 (SJ09) 12 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
530 (SJ09) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
530 (SJ14) 17 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
530 DX (SJ14) 17 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
530 SX (SJ14) 17 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
XG 250 (DG14) 05 - 06 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
XG 250 (DG14) 05 - 06 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

600 S/E (4LW) 94 - 98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 R/RE (DJO1) 98 - 04 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
600 R/RE (DJO1) 98 - 04 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS

Stand: 11.2021
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Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen
Modell (V] [Ah] anordnung [BxTxH)  rundutec
YAMAHA
TW
125 (DEO1) 99 - 03 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
125 (DEO1) 99 - 03 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS

TY
125 (1K6) 80-80 | 6 | 4 | 1l+-1 | 70x70x9 RNU-S-6N4-BS
TZR

VERSITY

50 (RAO3) 03 - 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (4FL) 97 - 99 12 4 0 [-+] 113x70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
125 (4FL) 97 - 99 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 (2MA) 87-91 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 (2MA) 87-91 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS

300 (SHO1) 03-04 | 12 | 9 | 1[+-] | 150x87x107 | RNU-S-YTX9-BS

150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS

07-13 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
(RP21) 08-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
(RP21) 08-13 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

(RP21) 08-13 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
V-MAX 15 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S

WHY
50 CatCon. 99 - 12 113x70x86 | RNU-S-YTX4L-BS
WR

125 R (DEOQ7) 08 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 R (DEOQ7) 08 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 X (DEQ7) 08 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 X (DEQ7) 08 - 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
250 F (CG11) 01-02 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 F (CGl6) 03-04 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250F 04-05 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
250 R (DG20) 07 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 X (DG20) 07 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
400 F (CHO2) 98 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
426 F (CJ02) 98 - 02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
450 F (CJ04) 01-07 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
450 F (CJ04) 01-07 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 F (CJ) 06 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 F 03-09 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
450 (DJO3) 11 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S

P
‘

115 S D'elight (SE71) 13 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
115 S (SE71) 13 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Cygnus F 00-03 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Cygnus F 00-03 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 Cygnus X (SE42) 07 - 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 T Cygnus 94 - 00 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
125 T Cygnus 94 - 00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 TR Cygnus 95-00 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 TR Cygnus 95-00 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
150 Fly One 97 - 98 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
180 Cygnus 92 - 12 11 0 [-+] 132,2 x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS

125 (SE43) 07-12 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 (SG19) 07 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
125 (SE59) 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

125 (SED4) 16 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS

Stand: 11.2021

Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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XJ
550 (4V8) 81-85 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 (51J) 84 -89 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 (51H, 51J) 84 -90 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 (3KM) 89 -91 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
650 (4K0) 80 - 81 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
650 Turbo (11T) 82 - 83 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 N (4BR, 4LX) 94 - 97 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 N (RJ01) 98 - 03 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 S Diversion (4BR, 4LX) 91-97 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 S Diversion (4BR, 4LX) 91-97 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
600 S Diversion (RJ01) 98 - 03 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
6 (RJ19) 08 - 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 (R322) 15 - 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 ABS (RJ19) 08 - 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 SP (RJ19) 13-13 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 SP ABS (RJ19) 13 - 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 Diversion (RJ19) 08 - 13 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
6 Diversion F (RJ19) 10 - 13 12 10 1+-] 150,4 x 70,8 x 130 | RNU-YT12B-BS
750 (11M) 81-83 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 Seca (11M) 81-82 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 (41Y) 84 -85 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 (31A) 83-84 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 F (58L) 85-90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 F (4BB) 91-94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
900 S Diversion (4KM) 94 - 03 12 14 1[+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
XJR
1200 (4PU) 94 - 98 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1200 SP (4PU) 96 - 98 12 14 1+-] 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS
1300 (RP0O2) 99 - 01 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 (RPO6) 02-03 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 (RP10) 04 - 06 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 (RP19) 07 - 12 1 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
1300 (RP19) 07 - 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
1300 (RP19) 07 - 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
XJR1300 50 Jahre Edition (RP19) 14 - 12 1 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ12S
XJR1300 50 Jahre Edition (RP19) 14 - 12 11,2 1+-] 150,4 x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
XJR1300 50 Jahre Edition (RP19) 14 - 12 12 1+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 Racer 16 - 12 11,2 1+-] 150,4x 85,6 x 112,3|  RNU-YTZ14S
1300 SP (RP02) 99 - 01 12 12 1[+-] 150,4 x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
125 (SE32) 05-09 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 (SE54) 10 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 ABS (SE54) 11 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 Business (SE54) 11-13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 Momodesign (SE54) 13 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
125 (SEC3) 17 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
250 (SG16) 05-09 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 (SG16) 05-09 12 7 1+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 (SG22) 10 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 ABS (SG22) 11 - 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 Momodesign (SG22) 13-13 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 Sport (SG22) 11-12 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 Black (SG22) 08 -09 12 6 0 [-+] 113 x 70 x 108 RNU-YTZ7S
300 (SHO8) 17 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
400 13-13 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
400 ABS 14 - 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
400 (SH11) 17 - 12 8 1+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS

Stand: 11.2021
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XS
250 (1U8) 77-78 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
250 (3N6) 79 - 80 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
360 (1U4) 77 -79 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
400 (2A2) 78 - 81 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
400 (12E) 82 - 83 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
400 SE (4G5) 80 - 82 12 12 1+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
500 (1H2) 76 - 79 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
650 (447) 75 - 83 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
650 SE (3L1) 79 - 83 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 E (1T5) 76 - 79 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
750 SE (3L3) 80 - 81 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
850 (4E2) 80 - 82 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
1100 (2H9) 78 - 81 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1100 (2H9) 78 - 81 12 18 0 [-+] 204 x90x 159 |RNU-Y50-N18L-BS
1100 Martini (2H9) 79-79 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1100 Martini (2H9) 79-79 12 18 0 [-+] 204 x90x 159 |RNU-Y50-N18L-BS
1100 (1.1) (3X0) 81-82 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1100 (1.1) (3X0) 81-82 12 18 0 [-+] 204 x90x 159 |RNU-Y50-N18L-BS
1100 S (5K7) 81-82 12 18 0 [-+] 204 x90x 159 |RNU-Y50-N18L-BS
1100 S (5K7) 81-82 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
XSR
700 ABS (RM11) 15 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
700 ABS (RM12) 15 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
900 16 - 12 8 1+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
900 (RN43) 17 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
XT
125X 04-11 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
125R 04-12 12 7 0 [-+] 113x70x 130 | RNU-S-YTX7L-BS
250 (3Y3) 80 - 90 6 6 0 [-+] 95 x 55 x 117 RNU-S-6N6L-BS
350 (55V, 59Y) 85-90 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
350 (3YT) 90 - 96 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
500 (INS) 75-77 6 6 0 [-+] 95 x 55 x 117 RNU-S-6N6L-BS
500 (1U6) 78 - 89 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
500 (1U6) 78 - 89 12 3 0 [-+] 98 x 56 x 109 RNU-S-YB3L-BS
550 (28E) 82 - 83 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
550 (28E) 82 - 83 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
550 (28E) 82 - 83 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
550 (5Y3) 82 - 83 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
550 (5Y3) 82 - 83 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
550 (5Y3) 82 - 83 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
600 (43F) 84 - 86 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
600 (43F) 84 - 86 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
600 (2NF) 87 -89 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
600 (2NF) 87 -89 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
600 (2KF) 87 -89 12 5 0 [-+] 113x70x 107 | RNU-S-YTX5L-BS
600 (2KF) 87 -89 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
600 Z (34L) 83-84 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 Z (34L) 83-84 12 5 0 [-+] 119x60x129 | RNU-S-YB5L-BS
600 Z (34L) 83-84 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 Z (55W) 85 -85 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 Z (55W) 85 -85 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 Z (1VJ) 86 - 87 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 Z (1VJ) 86 - 87 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 Z (3AJ) 88 -90 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS
600 Z (3AJ) 88 -90 12 12 0 [-+] 132x 78 x 157 | RNU-YB12AL-BS
600 E/K (3UW) 90 - 94 12 9 1+-] 150 x 87 x107 | RNU-S-YTX9-BS
600 E/K (3UW) 90 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88x 163 | RNU-S-YB14L-BS

Stand: 11.2021
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YAMAHA
XT

600 E/K (3UW) 90 - 94 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
600 E/K (3TB) 90 - 94 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 E/K (3TB) 90 - 94 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
600 E/K (3TB) 90 - 94 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
600 E/K (3TB) 90 - 94 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 E (3TB) 95-97 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
600 E (3TB) 95-97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 E (3TB) 95-97 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 E (vVJO01) 97 - 99 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 E (vVJO01) 97 - 99 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 E (vVJO01) 97 - 99 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
600 E (DJ02) 99 - 03 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
600 E (DJ02) 99 - 03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
600 E (DJ02) 99 - 03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
660 X (DMO01) 04 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
660 R (DM014) 04 - 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
660 (DMO01) 07-13 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
660 Z Ténéré (DM02) 08-13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
660 Z (DM04) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
1200 Z Super Ténéré (DP01) 10-13 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1200 Z Super Ténéré (DP01) 10-13 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1200 Z Super Ténére 14 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1200 Z Super Ténére 14 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
1200 ZE Super Ténere 14 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1200 ZE Super Ténere 14 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
XTZ

660 (3YF) 90 -91 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
660 (3YF) 90 - 98 12 7 1[+-] 150 x 87 x 94 RNU-S-YTX7A-BS
660 (4MD) 92 -98 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
750 Super Ténéré (3LD) 89 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Super Ténére 89 - 96 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 Super Ténéré (3WM) 89 -97 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS

125 Virago (5AJ) 97 -97 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 Virago (3LW) 88 - 98 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 Virago (3LS) 88 - 98 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 S Virago (VGO1) 94 - 00 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
250 S Virago 99-15 12 11 0 [-+] 132,2x 88,6 x 144,8| RNU-YB10L-BS
500 (26R) 83-87 12 12 1[+-] 132 x 78 x 157 RNU-YB12A-BS
535 Virago (3BR) 88 - 88 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
535 Virago (3BR) 88 - 88 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
535 S Virago (3BR) 89-95 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
535 S Virago (3BR) 89-95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
535 S Virago (3BT) 89-95 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
535 S Virago (3BT) 89-95 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
535 Virago (VJ01) 96 - 98 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
535 Virago (VJ01) 96 - 98 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
535 DX Virago (VJO01) 97 -03 12 12 0 [-+] 132 x 78 x 157 RNU-YB12AL-BS
535 DX Virago (VJ01) 97 -03 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
750 SE (5G5) 81-87 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
920 (24M) 82 -82 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
950 ABS (VNO3) 14 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1000 TR1 (5A8) 81-83 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1000 TR1 (5A8) 81-83 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1000 SE (23W) 83-85 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS
1000 SE (23W) 83-85 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1000 Virago (2AE) 86 - 87 12 18 0 [-+] 204 x90x159 |RNU-Y50-N18L-BS

Stand: 11.2021
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P

1000 Virago (2AE) 86 - 87 12 24 0 [-+] 205x91x159 RNU-S-YTX24HL-BS
1100 Virago (3LP) 88 - 99 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1700 Road Star Warrior (VP14) 03-05 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1900 Midnight Star (VP23) 06 - 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
XVS

125 Drag Star (VEO1) 00-03 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
250 Drag Star (VG03) 00-02 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
650 Drag Star (4VR, 4XR) 97 -03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
650 A Drag Star Classic (VM02) 97 - 00 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
650 A Drag Star Classic (VM03) 01-03 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
650 A Drag Star Classic (VM04) 04 - 07 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
950 Bolt (VNO3) 13 - 12 11,2 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
950 Bolt (VNO3) 13 - 12 10 1[+-] 150,4x 70,8 x130 | RNU-YT12B-BS
950A (VNO2) 08 - 12 11 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ12S
950A (VNO2) 08 - 12 112 1[+-] 1504 x 85,6 x 112,3 RNU-YTZ14S
1100 Drag Star (VPO5) 99 - 04 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1100 A Drag Star Classic (VPO5) 00-07 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1100 A Drag Star Classic (VP16) 01-07 12 12 1[+-] 150,4x 70,8 x 145,5| RNU-YT14B-BS
1300 A (VP26) 07 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1300 Custom (VP26) 07-13 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1300 Custom (VP36) 14 - 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
XVZ

12T (47G) 84 - 87 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
13T (33S) 86 - 92 12 24 0 [-+] 205x91x 159 RNU-S-YTX24HL-BS
1300 Royal Star (4NK) 96 - 97 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1300 Royal Star (4YP) 98 - 99 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
1300 Royal Star Venture (VP09) 99-01 12 18 0 [-+] 177 x 88 x 155 RNU-S-YT20L-BS
YBR

125 (RE03) 05-05 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 (RE03) 05-05 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (RE04) 06 - 06 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (RE04) 06 - 06 12 14 0 [-+] 132 x 88 x 163 RNU-S-YB14L-BS
125 (REOS) 07 -09 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 (RE10) 10 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
125 Custom (RE10) 08 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS
250 (RG02) 06 - 12 7 0 [-+] 113 x 70 x 130 RNU-S-YTX7L-BS

‘

125 Majesty (SE02) 98 - 00 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTX5L-BS
125 Majesty (SE02) 98 - 00 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Majesty (SE02) 98 - 00 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 Majesty (4UC) 95 -99 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 Majesty DX (SG02) 97 - 99 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 Majesty DX ABS (SG02) 97 - 99 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 Majesty (SG04) 00 - 04 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 Majesty ABS (SG04) 00 - 04 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
250 R X-Max (SG25) 05 - 12 9 1[+-] 150 x 87 x 107 RNU-S-YTX9-BS
250 (SG25) 12 - 12 7 1[+-] 150 x 65 x 93 RNU-YT7B-BS
400 Majesty (SHO2) 04 - 04 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
400 Majesty 07 -08 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
400 Majesty (SHO5) 08-12 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
400 Majesty ABS (SHO5) 08-12 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
400 R (SHO7) 13 - 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF

600 R ThunderCat (4WD) 96 - 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
600 R ThunderCat (4TV) 96 - 01 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 R (4HN) 93 -98 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS
750 SP (4HT) 93 -98 12 10 1[+-] 150 x 87 x 130 RNU-S-YTX12-BS

Stand: 11.2021
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rundutec GmbH www.rundutec.de
Alt-Blankenburg 66 kundenservice@rundutec.de
D-13129 Berlin

Baujahr | Spannung Kapazitat Pol- Abmessungen

(V] [Ah]  anordnung  [Bx T x H] rundutec

1000 R ThunderAce (4VD) 96 - 01 150,6 x 87,5 x 146,4| RNU-S-YTX14-BS

YZF-R

125 (RE06) 08 -13 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
125 (RE06) 08 -13 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
125 Race Replica (RE06) 09-11 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
125 Race Replica (RE06) 09-11 12 5 0 [-+] 119 x 60 x 129 RNU-S-YBSL-BS
YZF-R125 (RE11) 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
YZF-R125 ABS (RE11) 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXSL-BS
YZF-R25 (RG10) 14 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
YZF-R6 (RJO3) 99 - 02 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R6 (RJO3) 99 - 00 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
YZF-R6 (RJO5) 03-04 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R6 (RJ09) 04 -05 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R6 S (RJ09) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R6 S (RJ09) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R6 (RJ11) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R6 (RJ11) 05-07 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R6 (RJ15) 07 - 09 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R6 15 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R6 (RJ27) 16 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R6 WGP 50th Anniversary (RJ15) 12 - 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R7 OW 02 (RM01) 99 - 12 8 1[+-] 150 x 70 x 105 RNU-YT9B-BS
YZF-R1 (RNO1) 97 - 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
YZF-R1 (RNO9) 02-03 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
YZF-R1 (RN0O4) 00-01 12 10 1[+-] 150,4 x 70,8 x 130 RNU-YT12B-BS
YZF-R1 (RN12) 04 - 06 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R1 (RN19) 07 - 08 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R1 (RN22) 08-11 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R1 (RN221) 12 -13 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R1 WGP 50th Anniversary (RN221) 12 -12 12 8 1[+-] 150 x 85,8 x 93,6 RNU-YTZ10S
YZF-R1 (RN32) 15 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
YZF-R1 (RN32) 15 - 12 5 0 [-+] 113 x 70 x 107 RNU-S-YTXS5L-BS
YZF-RIM 15 - 12 6 0 [-+] 113x 70 x 108 RNU-YTZ7S
50 (4FW) 93-97 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
50 CatCon. 94 - 99 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
80 (4MU) 94 - 98 12 4 0 [-+] 113 x 70 x 86 RNU-S-YTX4L-BS
Stand: 11.2021 Alle Angaben ohne Gewiahr. Uberpriifen Sie Kapazitat, MaRe und Polaritat mit den Fahrzeugherstellerangaben.
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